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Вступ ЦНТУ, гр. АІ18-3СК 

ВСТУП 

Більшість вітчизняних виробників спалюють рослинні рештки 

безпосередньо у полі, що призводить до втрати азоту, вуглеводів та 

погіршення мікрофлори ґрунту. А тим часом закордонні виробники продукції 

АПК, протягом останніх десятиліть, активно використовують незернову 

частину сільськогосподарських культур для підвищення родючості з 

одночасним збереженням та накопиченням цінних у агротехнічному 

відношенні агрегатів в гумусовому шарі ґрунту. Технічне забезпечення даних 

процесів покладається на спеціальні машини – подрібнювачі рослинних 

решток (ПРР). В останні роки Україну заполонили нетрадиційні, а в ряді 

випадків і невідомі до цього часу для працівників села технології 

виробництва продукції рослинництва [1]. Розпочалися зміни з використання 

імпортних комбайнів, які залишали на полях практично всю незернову 

частину врожаю. Такі прийоми дозволили підвищити продуктивність 

процесів збирання, скоротити загальні терміни жнив, але виникла проблема 

подальшої переробки рослинних решток. Для наших виробників найбільш 

простим шляхом її вирішення виявилося масове використання дискових 

ґрунтообробних знарядь. Як результат – руйнування структури поверхневих 

родючих шарів фунту, зминання цінних у агротехнічному відношенні 

агрегатів, переведення їх в пиловидний безструктурний стан, переущільнення 

нижніх шарів ґрунту, порушенням процесів аерації і інфільтрації, зниження 

запасів продуктивної вологи в нижніх горизонтах [2]. За кордоном в таких 

випадках використовують спеціальні машини – подрібнювачі рослинних 

решток (ПРР) [1, 3].  Метою даної роботи є спроба удосконалення 

конструкції котка-подрібнювача.  
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1. Аналіз типової технології вирощування культури з визначенням 

шляхів її удосконалення 

Кукурудза – важлива зернова і кормова культура. Зерно кукурудзи є 

добрим концентрованим кормом для всіх видів сільськогосподарських тварин і 

птиці. В 1 кг зерна міститься 1,34 кормової одиниці і 70 г перетравного 

протеїну. Зерно, силос і зелена маса кукурудзи добре перетравлюються і 

засвоюються організмом тварин. У 100 кг зеленої маси кукурудзи, зібраної у 

фазі молочно-воскової стиглості, міститься у середньому 24 кормові одиниці, а 

у фазі воскової стиглості – 32 кормові одиниці; у сухих стеблах кукурудзи, 

зібраної на зерно, – 37 кормових одиниць і 1,5 кг перетравного протеїну. 

Розмелені стрижні качанів є також добрим кормом. У 100 кг їх міститься 35 

кормових одиниць. 

У сухому зерні кукурудзи міститься 9-12% білка, 4-6% жиру і 65-70% 

безазотистих екстрактивних речовин. Зерно жовтозерних сортів містить значну 

кількість каротину. 

Кукурудза є також і продовольчою культурою. З її зерна виготовляють 

борошно, крупу, пластівці та інші харчові продукти. 

Качани у молочно-восковій стиглості використовують у вареному вигляді 

в їжу, а також для виробництва консервів. 

Кукурудза – цінна технічна культура. Зерно її – добра сировина для 

виробництва спирту, крохмалю, глюкози. Із зародків кукурудзи виробляють 

цінну олію, що має лікувальні властивості. 

Із стебел і обгорток качанів виготовляють папір, клей, фарби, штучну 

смолу тощо. 

При внесенні органічних і мінеральних добрив, старанному догляді і 

належному міжрядному обробітку ґрунту поле після кукурудзи залишається у 

чистому і пухкому стані. У посушливих районах з малим сніговим покривом 

куліси з кукурудзи сприяють снігозатриманню, підвищенню вологості ґрунту і 

піднесенню врожайності озимих і ярих зернових культур. 
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Місце у сівозміні. Добрими попередниками для кукурудзи у достатньо 

зволожених лісостепових районах є цукрові і кормові буряки, картопля та 

зернобобові культури; на Поліссі – озимина по люпиновому пару або після 

багаторічних трав, а також картопля, коноплі. У східних посушливих 

лісостепових і степових районах цукрові буряки дуже висушують ґрунт, тому є 

поганим попередником для кукурудзи. Кукурудзу у сівозміні часто розміщують 

після зернових культур. У степових і лісостепових районах України озимина, 

яка висівалася по зайнятих, а в посушливих умовах Степу по чистих парах, є 

добрим попередником для цієї культури. У південних районах, на зрошуваних 

землях, кукурудзу висівають також як післяжнивну і післяукісну культуру. 

Кукурудза добре використовує атмосферні опади другої полонити літа і дає 

високі врожаї зеленої маси. Кукурудза має добре розвинену кореневу систему, 

яка глибоко проникає у ґрунт і позитивно впливає на його фізичні властивості. 

Відмерлі рештки коріння утворюють у ґрунті порожнини. Вона – один з кращих 

попередників для багатьох культур сівозміни. Врожай ярих зернових культур, 

посіяних після кукурудзи, підвищується на 25-35%. У системі агротехнічних 

заходів, спрямованих на збільшення урожаю зерна кукурудзи, необхідно 

передбачити: розміщення по кращим попередникам; використання набору 

різних за швидкістю стиглості високопродуктивних гібридів; забезпечення 

рослин елементами живлення рід запланований урожай; виконання всіх робіт в 

оптимальні терміни; інтегровану систему захисту посівів від хвороб та 

шкідників; дотримання технології, тощо. При цьому необхідно враховувати 

ґрунтово–кліматичні умови, рельєф, попередники, характер забур'яненості 

тощо. 

Подрібнення рослинних решток виконується одразу після збиранням 

попередника з метою створення мульчи з рослинних решток з частковим 

розпушуванням верхнього шару ґрунту, відновлення запасів вологи і 

живильних речовин в ньому, знищення бур’янів та шкідників рослин, 

поліпшення якості майбутньої оранки, проводять з використанням котків-
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подрібнювачів КП-4,5 або DAL-BO Maxi-Cut з трактором тягового класу 30 

кН Т–150, виходячи з умов найбільшого використання потужності даного 

енергетичного засобу та ширини захвату машини. Операцію подрібнення 

рослинних решток необхідно провести до перших опадів. Глибина 

обробітку – 3–4 см, ширина захвату котка-подрібнювача – 4,5 м. Для 

виконання даної операції використаємо коток-подрібнювач КП-4,5+ХТЗ-

1220. 

Внесення добрив. Раціональна система удобрення посівів кукурудзи 

передбачає забезпечення оптимального режиму живлення рослин шляхом 

створення і підтримування високого рівня родючості ґрунту. Органічні 

добрива з мінеральними, що внесені в розрахункових дозах безпосередньо 

перед і під час посіву кукурудзи, складають основу раціонального 

забезпечення культур елементами живлення. При вирощуванні на зерно 

кукурудза споживає в середньому азоту 24,6 кг/т, фосфору 9,9 кг/т, калію 

25,5 кг/т. Недостатність азоту на початку розвитку рослин затримує його, 

особливо за прохолодної весняної погоди. Максимальне споживання 

відбувається в період утворення качанів та наливу зерна. Найбільша 

кількість фосфору кукурудзою споживається під час молочно–воскової 

стиглості. Найбільш гостро на додаткове живлення ними вона реагує у фазі 

двох–трьох листків. Нестача фосфору в цей період стримує темпи росту, 

збільшує період вегетації, знижує кількість та якість врожаю. Калій 

найбільше споживається під час проростання зерна. Споживання його 

досягає максимуму за 10–12 діб до утворення качанів, потім швидко спадає. 

В якості основного добрива в усіх зонах використовується органічне, яке 

вносить під оранку після лущення стерні. Його вносять на підзолистих 

ґрунтах в кількості 30–40 т/га, на вилужених чорноземах – 15–20 т/га. Для 

внесення органічних добрив використовують машину ПРТ–10. Для 

зниження кислотності або засоленості ґрунтів меліоранти (вапно, 

фосфогіпс) вносять під основний обробіток ґрунту. Оранку застосовують у 
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всіх зонах вирощування кукурудзи, переважно на рівних площах і не 

схильних до ерозії ґрунтах. Глибина її під кукурудзу визначається типом 

ґрунту і його механічним складом. Чорноземи звичайні і південні орють 

плугами з передплужниками на глибину 27–30 см. Снігозатримання 

проводиться з метою створити запас вологи для кращого росту рослини. 

Для виконання цієї операції застосовуємо агрегат до складу якого входить 

трактор Т–150К та машина СВУ–2,6. Ранньовесняне боронування 

виконують з метою розпушити та створити на поверхні оранки суцільний 

шар ґрунту, що запобігає втрат вологи, знищити бур‘яни, покращити умови 

для дозрівання ґрунту в зоні сівби насіння. Глибина обробітку не більше 3 

см, максимальне кришіння ґрунту, знищення бур‘янів. Операція 

виконується агрегатом до складу якого входить трактор ДТ–75, зчіпка СР–

21 та борони ЗБЗСС–1,0. Передпосівний обробіток ґрунту. В залежності від 

погодних умов, що склалися в передпосівний період, вибирають знаряддя і 

способи обробки ґрунту. В основному використовуються культиватори 

КПГ–4. Одночасно з культивацією проводиться обприскування 

гербіцидами. 

Посів – найбільш важливий агротехнічний прийом від якого в значній 

мірі залежить ефективність наступних операцій. Посів вміщує основні 

елементи технології: строки і способи сівби, підготовка насіння, норма 

висіву, глибина загортання насіння та ін. Його проводять в той час, коли 

температура ґрунту на глибині 10 см опівдні складає 10–12 С. За більш 

низької температури насіння пошкоджується хворобами. Норма висіву 

насіння при вирощуванні кукурудзи на зерно залежить від погодно–

кліматичних умов, що склалися на цей період, та зони вирощування і 

становить 10–25 кг/га. Внаслідок зниження проростання зерна в полі та 

загибелі рослин задана норма висіву перевищує оптимальну густину рослин 

перед збиранням в північних районах Степу – на 20–25%, в центральних та 

південних районах Степу – на 15–20%. Таким чином при вирощуванні 



 

 

     
     
Зм. Арк. № Докум. Підпис Дата

Äàòà 
 

Арк. 

7 

 

МВОК 00.000 ПЗ 

кукурудзи на зерно не передбачається формування густини рослин після 

появи сходів. Сіють на кінцеву густину стояння рослин. 

Густина висіву кукурудзи на зерно залежить від району вирощування. 

В найбільш сухих районах вона становить 20–25 тис. шт. на 1 га, в степових 

районах з недостатньою вологістю – 30–40, на зрошуваних ділянках – 50–

55. В основному за достатньої вологи ґрунту насіння висівають на глибину 

5–7 см, коли верхні шари ґрунту сухі її збільшують до 12–13 см. Одночасно 

з висівом насіння проводять внесення гранульованого суперфосфату (9–10 

кг/га д.р.). 

Прикочування після сівби забезпечує збереження вологи в ґрунті, дещо 

підвищує її температуру, поліпшує контакт насіння з ґрунтом, сприяє тим 

самим отриманню дружніх і повноцінних сходів. Прикочування, особливо в 

засушливих умовах посівного періоду, дає позитивні результати в усіх зонах 

після парів і непарових попередників. Операцію виконують агрегатами до 

складу яких входять котки ЗКК–6А. 

Підживлення мінеральними добривами проводять культиваторами 

рослинно–підживлювачами. При першому міжрядному обробітку 

проводиться внесення N30–40P20–30K20–30. В більш пізніший термін (шість–

сім листків) вносять тільки азотні добрива, оскільки в цей час починає 

формуватися качан і спостерігається інтенсивний ріст асиміляційної 

поверхні. Підживлення фосфорними добривами малоефективні. 

Догляд за посівами. Правильне використання високоефективних 

гербіцидів дозволяє відмовитися від спеціальних операцій по відходу за 

посівами. У той же час не виключена можливість післясходового 

боронування, обробки страховими гербіцидами і проведення культивації. 

Винятково важливий період від появи сходів до моменту, коли рослини 

досягнуть висоти 15 см. Якщо кукурудза протягом 30 діб буде успішно 

захищена від бур'янів, то подальша їхня поява не знизить її продуктивності. 

У результаті післясходового боронування у фазі двох–трьох листів 
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знищується до 80% бур'янів і приблизно 10% культурних рослин, у фазі 

чотирьох–п'яти листів кукурудза майже не ушкоджується. Краще 

застосовувати легкі і середні борони, що менше ушкоджують рослини. 

Звичайно боронують у жаркий час дня, коли швидше гинуть зрізані і 

висмикнуті бур'яни, а кукурудза, утративши частину вологи, стає менш 

тендітною. Агрегат регулюють так, щоб кожен зуб залишав свій слід. 

Глибина розпушування – 2–4 см, швидкість руху агрегату – 4,5–5 км/ч. 

До першого обробітку міжрядь на глибину 10–12 см приступають з 

утворенням двох–трьох листів. Щоб захистити молоді сходи від присипання 

ґрунтом, перший обробіток доцільно проводити на знижених 

швидкостях (5–6 км/год). 

У разі потреби другий міжрядний обробіток проводять по мірі появи 

бур'янів. Глибина другого обробітку – 6–8 см, наступних – не більш 5–6 см. 

Це дозволяє уникнути ушкодження коренів у верхніх шарах ґрунту. Для 

утримання поля в чистому від бур'янів і в пухкому стані роблять не менш 

трьох міжрядних обробітків. Просапний агрегат направляють так, щоб його 

слід збігався зі стиковими міжряддями. Отже, кукурудзу, посіяну сівалкою 

ВЕСТА-12, обробляють культиватором–рослинопідживлювачем КРН–5,6. 

При міжрядних обробітках важливо правильно підібрати робочі 

органи. На порівняно пухких ґрунтах найбільш ефективний набір зі 

стрілчастої універсальної лапи із шириною захвату 220 чи 270 мм, 

встановлюваної в центрі міжряддя, і полільних лап (165 мм), 

розташовуваних по краях. Величина перекриття лап – не менш 3–4 см. 

Стрілчасті універсальні лапи добре підрізають бур'яни, але погано кришать і 

вивертають ґрунт, особливо при глибокому обробітку. На ущільнених 

ділянках вони утворять нерівну грудкувату поверхню, що швидко втрачає 

вологу. Полільні лапи культивують міжряддя лише на глибину 6 см. Долота 

в порівнянні зі стрілчастими універсальними лапами не утворюють великих 

брил і борозен. Встановлені в середині міжрядь, вони рихлять ґрунт на 
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глибину до 12–14 см, однак погано знищують бур'яни. Їх застосовують 

тільки на чистих від бур'янів посівах. Щоб не зашкодити рослини і кореневу 

систему, установлюють захисну зону. Вона особливо важлива при першому 

обробітку. Для першої культивації ширина захисної зони складає 10–12 см, 

наступних – 15–20 см. При першому обробітку захисних зон на 

культиваторі встановлюють голчасті диски (КЛТ–28) чи дротові борінки 

(КЛТ–38), що знищують тільки сходи бур'янів. Досить спізнитися на 2–3 

доби, і додаткові робітники органи починають працювати незадовільно. На 

кожнім ряді розташовують по дві пари голчастих дисків: одну – праворуч, 

іншу – ліворуч. Ротаційні голчасті диски застосовують у сполученні з 

полільними. У центрі міжряддя перед полільними лапами встановлюють 

універсальну стрілчасту лапу. Обертові спарені голчасті диски, прикріплені 

за допомогою скоби до стійок однобічних полільних лап, при русі котяться 

по захисній зоні, руйнують ґрунтову кірку на глибину установки 

однобічних полільних лап і видаляють паростки однолітніх бур'янів. 

Ширина розпушеної смуги складає 13– 14 см. Обробіток можна проводити 

доти, поки рослини не досягнуть висоти 50–60 см. Полільні борінки з 

пружинними зубами більш придатні для роботи на пухких ґрунтах. Їх 

закріплюють у задніх тримачах секцій культиватора. Глибина обробітку – 

4–6 см. При необхідності під час останнього міжрядного обробітку 

використовують полицеві підгортальники, встановлені на глибиніу5–6 см і 

на відстані 20–25 см від рядка. Лапи–полиці, як праві (КРН–53), так і ліві 

(КРН–52), застосовують разом зі стрілчастими лапами під час міжрядного 

обробітку при висоті рослин не менш 30–40 см. Вони підрізають бур'яни в 

міжряддях, рихлять ґрунт, а знятий тонкий шар землі переносить у рядок. 

Засинаючи сходи бур'янів, стрілчасті лапи, що йдуть позаду лап–полиць, 

розпушують ґрунт і знищують бур'яни в середині міжрядь. Глибина ходу 

стрілчастих лап повинна бути на 2–3 см більше, ніж лап–полиць. 

Культиватор, обладнаний присипними полицями, добре працює на 
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швидкості 5 км/год. Якщо висота однолітніх бур'янів не перевищує 9–10 см, 

то їхній знищують на 90–95%. Підсапують кукурудзу тільки в районах 

надлишкового зволоження. У степових і лісостепових районах даний 

прийом, в зв'язку із здатністю ґрунту до швидкої втрати вологи, приводить 

до зниження врожаю. Підгортання відіграє визначену роль тільки в боротьбі 

з однорічними бур'янами. Багаторічні швидко виходять на денну поверхню і 

продовжують рости. Присипання молодих сходів однолітніх бур'янів у 

більшості випадків викликає їхня загибель. Якщо бур'яни добре зміцніли, то 

присипання землею лише трохи затримує їхній ріст. Підгортання підвищує 

стійкість кукурудзи до полягання. При досить вологому ґрунті вона утворює 

додатковий ярус коренів. Як страхові гербіциди проти однолітніх 

двочасткових бур'янів застосовують 2,4–д аміну сіль, 40%–й в. к. (1,5– 2,5 

л/га), а також діален, 40%–й в. р. (1,9–3 л/га). У змінну погоду краще 

використовувати ефіри. Вони проникають у тканині бур'янистих рослин за 

3–4 години. Поля обробляють 2,4–Д бутиловим ефіром (бутапоном), 43%–м 

к. е., і 2,4–Д октиловим ефіром (октапоном), 43%–м к.е. Доза витрати 

препаратів в обох випадках складає 0,7–1,2 л/га. Осот, ромашку, гречку 

знищують лонтрелом, 30%–м в. р. Його використовують як компонент у 

суміші з післясходовими гербіцидами. Кращий термін застосування 

гербіцидів – фаза трьох–п'яти листів. Обробка в більш ранній термін 

приводить до ушкодження кукурудзи (скручуванню листів, скривленню і 

відставанню в росту стебла) і зниженню врожаю. Обприскування проводять 

у суху ясну безвітряну погоду при температурі повітря 14–22 °С. Іноді після 

препаратів групи 2,4–Д кукурудза стає ламкою, тому до міжрядного 

обробітку приступають (за необхідності) через один–два тижні, коли стебла 

знову придбають еластичність і міцність. Збирання зерна кукурудзи. 

Перехідний період від молочної до воскової спілості зерна триває близько 

10 доби, його називають молочно–восковою спілістю. У даний період 30% 

зерен досягає в середній частині качана воскової спілості. Потім настає фаза 
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воскової спілості, що продовжується 10–15 діб. У цей час зерно здобуває 

воскову консистенцію, вологість його знижується до 38– 40%. Коли 

вологість знижується до 25%, зерно стає твердим – настає його повна 

спілість. Оптимальний термін початку збирання – коли в 65–70% качанів 

зерно здобуває воскову спілість. Кукурудзу збирають двома способами: у 

качанах і з обмолотом їх на зерно. У першому випадку – при вологості зерна 

40%, у другому – 32%. У качанах кукурудзу забирають комбайном КСКУ–6. 

Механізований пункт ПП–10 призначений для очищення і збереження 

качанів без обгорток і рослинних домішок і завантаження їх у сховище 

місткістю 600 т. 

2. Операційна технологія виконання заданої операції з вирощування 

заданої культури 

2.1. Розрахунок робочої частини МТА [3-7] 

2.1.1. Вибір і обґрунтування складу агрегату 

Вибір типів і марок машин доцільно починати з енергетичних засобів а 

потім підбираємо відповідні їм сільськогосподарські машини. При виборі 

типів і марок потрібно враховувати: 1) природньо–кліматичні умови, тип 

ґрунту і рельєф місцевості; 2) сільськогосподарські культури, які 

вирощуються в господарстві; 3) розміри полів і їх конфігурацію; 4) характер 

виконуваних виробничих операцій. Весь комплекс сільськогосподарських 

робіт за величиною робочих опорів машин – знарядь, якими виконуються 

відповідні операції, поділена на кілька груп. Для виконання виробничої 

операції (сівба кукурудзи) приймаємо другу групу, до якої належать такі 

операції, як сівба просапних культур, міжрядний обробіток, тощо. Робочий 

опір машин при їх виконанні становить 6,0–15,0 кН. Ці роботи найбільш 

ефективно виконувати тракторами класів 9,0; 14,0; 20,0 кН. Якість 

виконання операції та затрати механічної енергії на її виконання залежать 

від раціонального комплектування агрегату. Раціональність агрегату 

визначаємо відповідністю трактора і сівалки ВЕСТА-12 та оптимального 
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співвідношення тягового зусилля трактора з робочим опором сівалки. 

Прийнявши марку трактора і діапазон робочих швидкостей з технічної 

характеристики трактора встановлюємо робочі передачі. Враховуючи 

вищевказані умови, визначаємо тягове зусилля Ргак, теоретичні швидкості 

руху трактора на прийнятих передачах Vт. 

2.2.2. Розрахунок агрегату 

Враховуючи вище зазначені умови і агротехнічні вимоги до сівби 

кукурудзи приймаємо трактор МТЗ–82 і сівалку ВЕСТА-12, допустима 

агротехнічна швидкість якої Vр=4,5–9 км/год; величина підйому і=0,03. 

Визначаємо робочі передачі, при яких може виконуватись дана операція і 

відповідні цим передачам зусилля на гаку: 

247,V ІІІ

т   км/год; 014,Р ІІІ

гак.н   кН; 

98,V ІV

т   км/год; 014,Р ІV

гак.н   кН; 

Визначаємо тягове зусилля трактора з урахуванням величини підйому 

поля: 

іGРP тргак.нгак   (2.1) 

Де Рн.гак – номінальне тягове зусилля трактора на відповідних 

передачах, кН; 

Gтр – вага трактора, Gтр=33,4 кН; 

і – величина підйому поля, і=0,03. 

Отже, 

013030433014 ,,,,P ІІІ

гак   кН; 

013030433014 ,,,,P ІV

гак   кН. 

Знаходимо максимальну ширину захвату на ІІІ і ІV передачах: 

i

гак
max

RК

P
В


 , (2.2) 

Де К – питомий опір сівалки, К= 1,5 кН/м; 

Rі – додатковий опір на подолання підйому, кН/м: 
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i
B

G
R

K

M
i   (2.3) 

Де ВК – конструктивна ширина захвату сівалки, ВК=5,6 м; 

Gм – маса сівалки, Gм=11,0 кН. 

Отже, 

0590030
65

011
,,

,

,
Ri  кН/м, 

38
059051

013
,

,,

,
BВ IV

max

III

max 


  м. 

Визначаємо кількість сівалок в агрегаті: 

K

max
c

B

B
n   (2.4) 

481
65

38
,

,

,
nn IV

c

III

c  . 

Враховуючи тимчасові перевантаження, які можуть виникнути в 

процесі сівби, агрегатуємо на ІІІ і ІV передачах одну сівалку, забезпечуючи 

цим резерв тяги. 

Визначаємо тяговий опір агрегату: 

  cK nBRKR  1  (2.5) 

Отримані раніше значення підставляємо у (2.5) і проводимо розрахунок 

  738165059051 ,,,,RR IV

агр

ІІІ

агр   кН. 

Визначаємо коефіцієнт використання тягового зусилля трактора: 

гак

агр

R

R
  (2.6) 

Отримані раніше значення підставляємо у формулу (2.6) і проводимо 

розрахунок: 

670
013

738
,

,

,IV

тз

ІІІ

тз  . 

Визначаємо змінну продуктивність агрегату: 
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ppрзм TVВ,W  10 , (2.7) 

Де Вр – робоча ширина захвату сівалки: 

 Кр ВВ , (2.8) 

Де ВК – конструктивна ширина захвату, ВК=5,6 м; 

 – коефіцієнт використання ширини захвату агрегату. =1,0. 

Отже, 

650165 ,,,Вр   м. 

Vр – робоча швидкість агрегату, км/год: 











100
1


Tp VV , (2.9) 

Де VТ – теоретична швидкість агрегату, VT
III

=7,24 км/год, VT
IV

=8,9 км/год; 

 – коефіцієнт буксування,  =12%. 

Отже, 

376
100

12
1247 ,,V ІІІ

р 







  км/год; 

387
100

12
198 ,,V ІV

р 







  км/год; 

Тр – чистий робочий час, год: 

 змp TT , (2.10) 

Де Тзм – час зміни, год. Приймаємо Тзм=8,0 год; 

 – коефіцієнт використання часу зміни, =0,8 при довжині гонів 1000 

м. 

Отже: 

46808 ,,Tp  год. 

Отримані раніше значення підставляємо у формулу 2.7 і проводимо 

розрахунок 

8322463766510 ,,,,,W ІІІ

зм  га/зм; 

4526463876510 ,,,,,W ІV

зм  га/зм. 
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Визначаємо витрати палива на 1 га площі, кг/га: 

зм

зм
га

W

Q
Q  , (2.11) 

Де Qзм – витрата палива за зміну, кг/зм; 

Wзм – змінна продуктивність, га/зм. 

ззxxррзм tQtQТQQ  , (2.12) 

Де Qp, Qx, Qз – відповідно годинні витрати палива при виконанні сівби, 

холостому русі, на зупинках, Qp=15,4 кг/год; Qx=9,7 кг/год; Qз=1,9 кг/год; 

Тр, tx, tз – відповідно час робочих і холостих рухів, час зупинок: 

2

рзм

зx

ТТ
tt


 , (2.13) 

де Тзм – час зміни, Тзм=8,0 год; 

Тр – чистий робочий час, Тр=6,4 год. 

Отже, 

80
2

468
,

,
tt зx 


 год. 

Отримані значення підставляємо у формулу 2.12 і проводимо 

розрахунок 

081078091807946415 ,,,,,,,Qзм  кг/зм. 

Отримані значення підставляємо у формулу 2.11 і проводимо 

розрахунок: 

694
8322

08107
,

,

,
Q ІІІ

га  кг/год; 

054
4526

08107
,

,

,
Q ІV

га  кг/год. 

Аналізуючи виконані розрахунки приймаємо агрегат, що складається з 

трактора МТЗ–80 і сівалки ВЕСТА-12. Найефективніше агрегат буде 

працювати на IV передачі, додатковою буде ІІІ передача. 

2.3. Підготовка поля до роботи[3-7] 
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Ефективне використання агрегату і якість проведення сівби залежить 

від правильної підготовки поля. При підготовці поля слід його оглянути з 

метою усунення перешкод, які негативно впливатимуть на якість виконання 

операції і продуктивність агрегату, а також вибрати напрямок і спосіб руху 

агрегату. При виборі способу руху потрібно враховувати форму поля і 

довжину гонів. Вибраний спосіб руху повинен забезпечувати найбільшу 

продуктивність і економну роботу агрегату, а також дотримання 

агротехнічних вимог. 

2.3.1. Розрахунок поворотних смуг 

Для гонових способів руху на кінцях загінок залишаємо смуги 

розвороту агрегату. Орієнтовну величину поворотної смуги при петльових 

грушовидних поворотах визначаємо (рис. 2.1): 

amin LRE  3 , (2.14) 

Де Rmin – мінімальний радіус повороту,; 

La – кінематична довжина агрегату, м. 

R    т    і    п    

Е 
  

 

е 
  

 
е 

  
 

L 
  

 
p 

  
 

Е 
  

 

В    р    

L 
  

 

d 
  

 
к 

  
 

 

Рис. 2.1. Схема руху посівного агрегату в загінці 

Мінімальний радіус повороту агрегату з колісного трактора та 

начіпною машиною приймаємо з умови: 
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529657171 ,,,В,R рmin  м. 

Кінематичну довжину агрегату визначаємо за формулою: 

Mтрa LLL  , (2.15) 

Де Lтр – кінематична довжина трактора, Lтр=0,94 м; 

Lм – кінематична довжина машини, Lм=1,1 м. 

Отже,  

04211940 ,,,La  м. 

Отримані значення підставляємо у (2.14) і отримуємо: 

6300425293 ,,,E  м. 

Приймаємо ширину поворотної смуги кратною ширині захвату 

агрегату, щоб при наступному проходженні агрегат здійснював ціле число 

проходів 

pBKE  , (2.16) 

Де 
pB

E
K  , 

Отже 

465
65

630
,

,

,
K  . 

Приймаємо К=5. 

Отже, 

28655  ,E м. 

Величина поворотних смуг при петльових грушовидних поворотах 

становить 28 м. 

2.3.2. Розрахунок довжини виїзду агрегату 

Довжина виїзду агрегату залежить від розміщення робочих органів 

відносно центра агрегату. При використанні задньої навіски вона 

визначається за виразом: 

aL,e  10 . (2.17) 
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Отже, 

2004210 ,,,e  м. 

2.3.3. Розрахунок ширини загінки 

Для кожного агрегату відводять індивідуальну загінку. Щоб зменшити 

шлях холостих ходів ширину загінки беруть оптимальну, яка залежить від 

способу радіусу повороту. Орієнтовну оптимальну ширину загінки при 

русі всклад і врозгін визначають за формулою: 

minpoпп RLBC 216 , (2.18) 

де L - довжина загінки, м; 

Вр - робоча ширина захвату агрегату, м; 

Rміn - мінімальний радіус повороту, м. 

Таким чином 

978352916651000 2 ,,,Сопт   м. 

Узгодимо розміри загінки з робочою шириною машини. Для цього 

визначимо кількість проходів агрегату при проході однієї загінки 

9914
65

9783
,

,

,

B

C
n

р

опт  . 

Приймаємо n=15. Тоді 

846515  ,ВnС р  м. 

Кількість загінок визначаємо за формулою 

,
104

CL

F
nз




  (2.19) 

де F – площа поля, F=85 га; 

1210
841000

85104

,nз 



  шт. 

Отже, приймаємо на одному полі дев’ять загінок шириною С1–9=84 м і 

одну загінку шириною 94121110  ,СС  м. 
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Показником, який оцінює спосіб руху агрегату в загінці є коефіцієнт 

робочих ходів, який визначається за формулою 

xp

p

p
LL

L
K


 , (2.20) 

де Lp, Lx – середнє значення робочої довжини загінки і холостого ходу. 

Для човникового способу руху. 

ЕLLp  2 ; (2.21) 

lRLx  26 , (2.22) 

де l – довжина виїзду агрегату 

0210425050 ,,,L,l a   м; 

9442821000 pL  м; 

52572025296 ,,,Lx   м. 

Тоді 

940
5257944

944
,

,
K p 


 . 

Коефіцієнт близький до одиниці, що вказує на високе використання 

робочого часу. 

2.5.4. Розрахунок показників організації виконання операції 

Визначаємо тривалість одного циклу за формулою: 

n

p

p

ц t
V

L
T 




 2

10

12
2

, (2.23) 

Де tn – час повороту в кінці загінки, tn=1,5 хв. 

3718512
37710

94412
2

,,
,

Tц 



  хв ≈ 0,306 год. 

Визначаємо технічну продуктивність за цикл 

 цppц TVBW 1,0 , (2.24) 

де  – коефіцієнт використання робочого часу циклу, =0,8. 

0118030603776510 ,,,,,,Wц   га/цикл. 
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Кількість циклів за зміну 

ц

зм
ц

W

W
n  , (2.25) 

526
011

7526
,

,

,
nц   цикл/зм. 

Витрати палива за зміну 

змгазм WQQ  , (2.26) 

34,17512,2598,6 змQ  кг/зм. 

На основі проведених розрахунків заповнюємо операційну карту. 

2.4. Підготовка агрегату до роботи та контроль за якістю роботи 

Якісна підготовка агрегату до роботи має велике практичне значення в 

забезпеченні своєчасного виконання посіву кукурудзи на високому 

агротехнічному рівні. 

2.4.1. Розрахунок норми висіву насіння 

Норма висіву в штуках насінин на погонний метр розраховується за 

формулою: 

D,

іz
N






143
 (2.27) 

Де z – кількість отворів в висівному диску, z=16 шт.; 

і – передаточне число; 

D – діаметр опорно–приводного колеса, D=0,51 м. 

Визначаємо загальне передаточне число, необхідне для забезпечення 

заданої норми висіву: 

z

Q
,і 1140 , (2.28) 

Де Q – норма висіву в штуках на гектар, приймаємо Q=70000 шт/га; 

z – кількість отворів в висівному диску, z=16 шт. 

Отже, 
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4990
16

70000
1140 ,,і   

Отримані значення підставляємо у формулу (2.27) і проводимо 

розрахунок: 

994
510143

499016
,

,,

,
N 




  шт/п.м. 

2.4.2. Розрахунок вильоту маркера 

При водінні трактора правим колесом по сліду маркера довжина 

правого і лівого маркера визначається за формулами, м: 

стп b
СА

l 



2

, (2.29) 

стл b
СА

l 



2

, (2.30) 

Де А – відстань між крайніми сошниками, м: 

bВА  ,(2.31) 

Де В – ширина захвату сівалки, В=5,6 м; 

b – ширина міжрядь, b=0,7 м. 

Отже 

947065 ,,,A  м. 

bст=b – ширина міжрядь, bст=0,7 м; 

С – відстань між серединами передніх коліс, С=1,4 м. 

Отримані значення підставляємо у формули (2.29), (2.30) та проводимо 

розрахунки: 

45270
2

4194
,,

,,
lп 


 м, 

85370
2

4194
,,

,,
lл 


 м. 

2.4.3. Оцінка якості роботи посівних машин 

Якість роботи машини повинна задовольняти діючим агротехнічним 

вимогам і вимогам системи машин. 
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Якість посіву визначаємо за трьома основними показниками: норма 

висіву насіння, глибина його загортання і ширина стикових міжрядь. 

Контроль якості повинен проводитися по кожному показнику. 

Норму висіву насінь контролюють не рідше 2–3 разів за зміну. Глибину 

загортання насіння визначають розкопуванням рядків (в поперек) та заміром 

глибини розташування насінь не менше 10 раз за зміну. Для цього трохи 

вирівнюють поверхню поля після двох–трьох сошників, розгортають 

борозенки перпендикулярно до руху сівалки на довжині 10–20 см і 

знаходять насіння на дні борозенок. Поперек рядків кладуть понад 

розкритою борозенкою кладуть одну лінійку, а іншою вимірюють відстань 

від знайдених насінь до нижнього краю горизонтально розташованої 

лінійки. При відхиленні середнього значення глибини загортання насінь від 

заданої більше ніж на 1 см регулюють глибину ходу сошників. Стикові 

міжряддя двох суміжних проходів агрегату та двох суміжних сівалок 

перевіряють наступним чином: розгортають борозенки крайніх сошників 

двох суміжних проходів до находження кількох насінь, вимірюють відстань 

між рядками в 10–15 місцях і визначають середнє значення. Якщо середнє 

відхилення стикових міжрядь перевищує допустиме, регулюють довжину 

маркерів. Наявність огріхів та якість обробітку поворотних смуг визначають 

оглядом після появи сходів. Якість обробітку поворотних смуг повинна 

бути такою ж, як і якість обробітку основного поля. 

Відхилення від норми висіву не повинно перевищувати 3%. 

Відхилення від заданої глибини загортання не повинно перевищувати 

2 см. 

Відхилення ширини стикових міжрядь не повинно перевищувати: для 

суміжних проходів 5 см, для суміжних сівалок 2 см. 

Нерівномірність висіву між окремими висівними апаратами 

допускається не більше 3%. 
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3. Інженерна частина 

Подрібнювачі рослинних решток на поверхні поля після збирання 

врожаю є машинами, використання яких широко запроваджується в 

цивілізованих країнах, як невід’ємна операція в загальній ґрунтозахисній, 

енергозберігаючій технології виробництва продукції рослинництва. В Україні 

аналогічною до подрібнення є операція дискування, в більшості, важкими 

дисковими боронами, забороненими до використання в США, Канаді взагалі, 

як знаряддя, що знищують структуру ґрунтів. Корисливе ж ставлення до 

ґрунтів людьми, які їх експлуатують і не дбають про їх майбутнє, гальмує 

запровадження сучасних технологій в галузі рослинництва. Тому 

подрібнювачі рослинних решток залишаються для нашого 

сільськогосподарського виробника незрозумілими і рідкісними 

представниками даного сімейства машин на українських полях. А користь від 

даних машин беззаперечна, саме за їх допомогою можна підготувати стан 

поля для подальшого обробітку за будь якою технологією без шкідливого для 

ґрунтів переущільнення, а головне – перерозпушування і руйнування 

структури, відновлення якої потребує багатьох десятиліть. 

Подрібнення та рівномірний розподіл рослинних решток є першорядним 

завданням в системі забезпечення раціональних способів обробітку ґрунту. На 

підставі аналізу існуючих конструкцій котків-подрібнювачів та дослідних зразків 

окремих їх секцій і результатів випробування науковцями кафедри 

сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ розроблена удосконалена 

конструкція машини (рис. 3.1). аналогічного призначення, яка досить позитивно 

зарекомендувала себе у виробничих умовах аграрних підприємств 

Кіровоградської області. Машина має жорстку центральну раму поєднану в одне 

ціле з причіпним пристроєм 1 (рис. 3.2). До рами шарнірно, з метою копіювання 

поверхні поля в поперечному напрямку, приєднані два бічних роторних барабани 

з ножами. У вертикальне положення дані барабани переводяться гідроциліндрами 

6. Задній барабан 3 з’єднаний з рамою жорстко. При поворотах в кінці гонів чи 
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транспортуванні по полях на невеликі відстані коток переводиться в транспортне 

положення завдяки гідравлічному механізму 5 з двома опорними колесами. 

 

Рис.3.1. Коток-подрібнювач рослинних решток КП-4,5 

 

Рис.3.2. Схема котка-подрібнювача рослинних решток КП-4,5 

(Вигляд збоку): 

1 – причіпний пристрій; 2 – передні роторні барабани; 3 – задній роторний 

барабан; 4 – граблі напрямники рослинних решток;  

5 – механізми переведення котка в транспортне положення; 

6 – гідравлічні циліндри переведення бічних котків в транспортне положення 

Штоки гідроциліндрів через перемичку на вилках підкочують колеса під 

основну раму і підіймають всю конструкцію. Повернення в робоче 

положення машини відбувається під дією власної ваги. Величина перекриття 

ширини захвату передніх барабанів заднім становить 50 мм. Ширина захвату 

одного барабана –1500 мм, діаметр барабана по краю лез – 1100 мм. Ширина 

ножової полоси 150 мм. Ножі змінні і закріплюються до упорів на 
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циліндричній поверхні барабана болтовими з’єднаннями. Відстань між 

ножами по діаметру барабана, а отже і задана довжина подрібнених 

рослинних решток становить 17 см. З метою покращення рівномірності 

подрібнення рослинних решток конструкція котка обладнана граблинами-

напрямниками 4 (рис. 3.4), які складаються з валу 1 та пружинних пальців 2. 

Передбачене регулювання положення пальців у вертикальній площині 

дозволяє змінювати активність їх впливу на рослинні рештки і орієнтувати їх 

перпендикулярно до дії ножів. Таким чином і забезпечується краща 

рівномірність подрібнення. 

 

Рис. 3.4. Граблини-напрямники котка-подрібнювача КП-4,5 

 

Перебивання рослинних решток відбувається за принципом підпорного 

різання. Функцію опори в даному випадку виконує ґрунт. Очевидно, що для 

виконання даного процесу необхідна значна маса машини. Конструктивна 

маса котка становить 3,1 т, але для якісного подрібнення стебел кукурудзи і 

такої маси не завжди достатньо. Тому передбачена можливість заповнювати 

порожнину циліндрів ножових барабанів водою і доводити їх експлуатаційну 

масу до 5 т. 

Кількість ножів на одному барабані – 15. Тиск, з яким він діє на 

рослинні рештки, становить понад 1,2 т. Коток здатний працювати на 

швидкостях до 25 км/год і забезпечувати експлуатаційну продуктивність до 

10 га/год. Подрібнювачі рослинних решток представлених груп мають ряд 

позитивних і негативних властивостей. Машини з приводом робочих органів 

забезпечують подрібнення рослинних решток без контакту з ґрунтом і не 
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руйнують його структуру, але вони мають досить складну конструкцію та 

потребують значних затрат енергії на привід робочих органів і не 

подрібнюють рослинні рештки, які лежать на поверхні поля.  

Котки-подрібнювачі мають досить просту конструкцію, але є занадто 

металомісткими, без чого вони не можуть виконувати технологічний процес. 

При цьому вони мають негативний вплив – руйнування структури 

поверхневих шарів ґрунту, але інтенсивність їх порівняно з процесами 

дискування, які використовуються до даного часу і будуть 

використовуватися до насичення виробництва спеціальними 

подрібнювачами, значно менша. Отже, цілком імовірним є ефективне 

використання котків-подрібнювачів, як мінімум, при подрібненні рослинних 

решток після збирання соняшнику. Враховуючи те, що під вирощування 

даної культури в Україні відводяться досить великі площі, то розробка 

конструкцій вітчизняних котків-подрібнювачів є цілком актуальною. 

Найбільш конструктивно простими у виготовленні та експлуатації є 

подрібнювачі з горизонтальною віссю обертання робочих органів. А 

особливо ті, що мають у якості робочого органу барабан (циліндр) з ножами. 

Цей тип ПРР в нашій країні представлено фірмою «DAL-BO» (ЄЕС-Канада-

США) та багатьма іншими (рис. 3.2). Але й вони потребують глибокого 

аналізу і удосконалення. 

1. Для досягнення максимального використання власної ваги ПРР з 

горизонтальною віссю обертання з активними робочими органами без 

приводу конструкція рами, зчіпки та транспортних коліс повинна мати 

необхідні механізми, які дозволять спрямувати результуючу сили ваги на те 

лезо ножа, що виконує різання.  

2. Встановити раціональну схему розташування, кількість та орієнтацію 

ножів на барабані. 

3. Особливої уваги потребує встановлення раціональних параметрів леза 

ножа, що дозволить використовувати принцип «самозагострення» з 
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урахуванням фізико-механічних властивостей частинок ґрунту і рослинних 

решток при їх взаємодії. 

4. Введення в конструкцію котка елементів орієнтації рослинних решток 

в просторі з метою підвищення рівномірності та якості подрібнення. 

Наведений аналітичний огляд подрібнювачів дозволив встановити 

загальні шляхи вдосконалення існуючих конструкцій подрібнювачів для 

раціонального використання на території України. Шляхи вдосконалення 

роботи подрібнювача з горизонтальною віссю обертання робочих органів без 

приводу. Розробка належить до галузі сільськогосподарського 

машинобудування і може бути використаний для подрібнення рослинних 

решток кукурудзи, соняшнику, ріпаку, овочів, інших культур та рослин з 

одночасним розпушуванням поверхневих шарів ґрунту. Подрібнювачі 

рослинних решток, які включають водоналивний коток з подрібнюючими 

ножами та раму зі сницею відомі [1-3]. Вони використовуються для 

подрібнення рослинних решток після збирання попередника на полях, де 

застосовують технології мінімального обробітку ґрунту. Довжина 

подрібнених рослинних решток залежить від кроку розташування ножів на 

барабані та їх орієнтації відносно напрямку руху подрібнювача. Недоліками 

таких подрібнювачів є те, що водоналивний коток не надає достатнє зусилля 

для різання рослинних решток. Наявність на полі рослинних решток, які 

перевищують розміри у відповідності до агротехнічних вимог, погіршує 

якість наступної сівби, що в кінцевому результаті призводить до зниження 

врожайності. В основу винаходу поставлена задача підвищення ефективності 

подрібнення рослинних решток за рахунок зміни довжини та способу 

розташування ножів на поверхні барабану котка-подрібнювача. 

Поставлена задача вирішується тим, що ножі розташовано на поверхні 

барабану таким чином, щоб зменшити кількість пропусків необробленої 

поверхні поля. На рис. 3.4 показаний удосконалений робочий орган котка-

подрібнювача рослинних решток. 
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Рис. 3.4. Модернізований робочий орган: 

а – головний вигляд; б –вигляд з боку;  

в – розгортка розташування ножів на поверхі барабана.  

Переваги запропонованої конструкції подрібнювача рослинних решток: 
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- якісне подрібнення рослинних решток у відповідності до агротехнічних 

вимог покращення якості сівби і як наслідок підвищення врожайності; 

- зменшення ваги подрібнювача; 

- зменшення витрат палива. 

 

3.1. Аналітичний спосіб визначення енергетики процесу подрібнення 

рослинних решток 

3.1.1. Визначення тягового опору технічних засобів для подрібнення 

рослинних решток з горизонтальною віссю обертання безприводних робочих 

органів 

Питання визначення тягового опору технічних засобів для подрібнення 

рослинних решток з горизонтальною віссю обертання безприводних робочих 

органів потребує побудови відповідної математичної моделі. Одним з 

показників раціонального використання сільськогосподарського знаряддя є 

його енергоефективність. Для технічних засобів для подрібнення рослинних 

решток з горизонтальною віссю обертання безприводних робочих органів 

необхідно визначити тяговий опір. 

Існуючі способи визначення тягового опору сільськогосподарських 

знарядь розроблені на основі наукових праць акад. В.П. Гарячкіна. Але для 

подрібнювачів рослинних решток з горизонтальною віссю обертання 

безприводних робочих органів взагалі відсутні. 

В нашому випадку пропонується розглянути визначення тягового 

опору як компромісну задачу: визначення раціональної ширини захвату 

агрегату в залежності від тягового опору робочих органів (котків з лезами) 

для сталого режиму роботи, тобто досягненням ним необхідної швидкості 

для виконання процесу подрібнення відповідно до агротехнічних вимог. 

Основним робочим органом технічних засобів з горизонтальною віссю 

обертання є коток з лезами, що рухається поверхнею поля з хаотично 
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похиленими до горизонту рослинними рештками і набуває значної 

інерційності. 

Розглянемо динаміку руху механічної системи (трактор з котком-

подрібнювачем) для визначення раціональної ширини захвату агрегату. 

Перед розробкою моделі приймаємо наступні припущення: 

– агрегат рухається зі сталою швидкістю, яка необхідна для виконання 

процесу подрібнення відповідно до агротехнічних вимог; 

– агрегат рухається горизонтально; 

– у вертикальній площині рівновага агрегату забезпечена дією 

вертикальних складових реакцій ґрунту на лезах котків компенсується 

власною вагою; 

– питомий опір різанню рослинних решток є однаковим; 

– питомий опір ґрунту є сталим; 

– повітряний потік направлено проти ходу агрегату і паралельно 

горизонту. 

Під час поступового руху котка-подрібнювача по горизонтальній 

поверхні на нього діють сили: тяжіння котка Gк , Н; тягового зусилля від 

трактора Рт, Н; опору рослинних решток подрібненню Р, Н; опору ґрунту 

переміщенню котка з лезами, Рг Н; опору повітря Рс, Н. 

Використаємо рівняння Лангранжа другого роду для складання 

диференційного рівняння руху котка-подрібнювача: 

 

 де  – кінетична енергія системи, Дж;  

  x – узагальнена координата, м. 

Кінетичну енергію  визначимо за теоремою Кєніга 
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де mк – маса котка-подрібнювача, кг; 

  – швидкість руху котка-подрібнювача, м/с; 

 Ік – момент інерції обертання рухомих вузлів котка-подрібнювача, 

кг·м
2
; 

 ω
2
 – кутова швидкість обертання відносно центра мас, с

-1
. 

З урахуванням конструктивних особливостей представимо кінетичну 

енергію наступним виразом: 

,     (25) 

де Еб – кінетична енергія робочого органу котка з лезами, Дж; 

  Е1 – кінетична енергія частин котка-подрібнювача, яка рухається 

поступово, Дж; 

  j – кількість робочих органів, шт. 

Підставляючи значення Еб та Е1 вираз отримає вигляд: 

 

   (26) 

де mб – маса робочого органу котка з лезами, кг; 

  m1 – маса котка-подрібнювача, яка рухається поступово, кг; 

 Іб – момент інерції обертання котка з лезами, кг·м
2
; 

 rб – радіус котка з ножами, м; 

 1 1 2

б
б

б

J
k m m

r
    

Після диференціювання отримаємо  

1 10; ;  .к к кЕ Е d Е
k x k x

х х dt х

   
   

   
 

 

Приймаємо наступні обмеження для системи: 

– коток-подрібнювач під час руху має одну ступінь вільності; 
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– вважаємо, що нерухома горизонтальна вісь поверхні поля якою 

рухається агрегат є узагальненою координатою системи. 

Виражаємо роботу сил, які діють під час переміщення котка (δх) по 

поверхні поля  

 x Т с ГA P х k х Р Р Р         (2.13) 

 

 де РТ – зусилля, що передається від трактора, Н; 

 Р – сила опору рослинних решток подрібненню, котком з лезами Н; 

  РГ – сила опору ґрунту переміщенню котка з лезами, Н; 

 Рс – сила опору повітря переміщенню котка з лезами, Н; 

  k – кількість котків з лезами на подрібнювачеві, шт. 

Для подальшого визначення роботи необхідно встановити аналітичні 

залежності складових рівняння (27). 

Виконуючи процес подрібнення барабан з ножами чинить опір повітрю 

за аналогією з лопатевим колесом. Потік повітря наближаючись до барабану 

деформується та огинає його поверхню. Необхідність врахування опору 

повітря полягає у тому, що агрегат рухається у діапазоні швидкостей 18-24 

км/год. 

Опір повітря, що виникає під час роботи котка-подрібнювача є 

прямопропорційним швидкостям руху агрегату та повітря.  

Для точного визначення тягового опору котка-подрібнювача необхідно 

враховувати зусилля на подолання сили опору повітря. У відомих роботах [6-

7] цьому питанню не приділено уваги. Вперше запропоновано враховувати 

опір повітря Х. Тагаєвим [8-9] для знаряддя, що знешкоджує бур'яни у 

рисових чеках.  

Мета дослідження полягає у теоретичному визначенні проекції висоти 

перетину барабана на точність опису подолання ним сили опору повітря. 

Експериментально визначений діапазон швидкостей від 15 до 24 км/год 

враховує особливості роботи котка-подрібнювача у польових умовах, а саме 
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рух агрегата на схилах-підйомах, як у вертикальній, так і у горизонтальній 

площині [4]. При таких значеннях швидкості руху доцільно враховувати силу 

опору повітря. 

Розглянемо висоту вb  перетину півбарабана з ножем при значеннях кута 

2 2

 
    (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Схема розташування ножів: 

β - кут між ножами, 
2

z





 ;  

b  - проекція висоти перетину півбарабана з ножем на вісь 0Y. 

Визначаємо проекцію висоти 
вb  в залежності від кута φ якщо вb R , 

  cosвb h R     , (2.14) 

де R – радіус барабану, м; 

h – висота ножа, м. 

Під час роботи котка-подрібнювача при деякій кількості ножів z може 

виникнути випадок, коли поверхню барабану видно за ножів вb R  (рис. 

3.3), то приймається 
вb R . 

Розглянемо випадки при парному та не парному значені кількості ножів 

z. 
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При парній кількості ножів значення проекції висоти 
вb  на вісь 0Y 

набуває значення н вb b .  

Розглянемо випадок з непарною кількістю ножів на барабані котка. 

При не парній кількості ножів:   cos
2

нb h R



 

    
 

, при 0
2


  ; 

  cos
2

нb h R



 

    
 

, при 0
2


   . 

Отже маємо загальний вираз для визначення проекції висоти перетину 

півбарабана з ножем при 
2 2

 
   : 

  cos
2

нb h R



 

    
 

.   (29) 

Аналогічно, під час роботи котка-подрібнювача при деякій кількості 

ножів z може виникнути випадок, коли поверхню барабану видно за ножів 

нb R , то приймається нb R . 

Конструктивно на барабан котка-подрібнювача ножі встановлюються 

таким чином, щоб випадок коли вb R  та нb R  був не можливим.  

В загальному випадку для парної та не парної кількості ножів z проекція 

висоти перетину барабану з ножами буде визначатись: 

   
 

 
 

1
3 1 1 1

cos cos
2 2

z z

b h R
z


  

      
           

, (30) 

де значення кута в межах
z z

 
   . 

Для подальших розрахунків використовувати формулу (27) не доцільно. 

Із-за неможливості встановлення початкового кутового положення барабана з 

ножами, а необхідні довизначення з урахуванням похибок розрахунку дають 

можливість ввести еквівалентну проекцію висоти його перетину.  

Визначаємо еквівалентну висоту bек для  
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 
2

z

ек

z

z
b b d





 


 
      (31) 

Для парної кількості ножів  

 
 2

sin
2

z

ек

z

z R hz
b b d

z






 

 

    
     

  
 .  (32) 

Знайдемо відносну похибку  , яка формується в результаті врахування 

еквівалентної проекції висоти перетину барабана з ножами за один повний 

оберт. 

Функція cos
2 z



 

 
 

 при 0
z


    зростає до найбільшого значення 

на границі при 0  . 

Розглянемо при оберті барабану на один ніж 
z z

 
    для парної 

кількості ножів 

     

 

 2 cos cos

2
sin sinек

b R h

b
R h z z

z z

   

 



   
 

   
       

   

, 

де  z z

 
  

. 

Найбільше значення похибки   при обертанні барабану при значеннях 

кута
z


    та 

z


  , становить  

cos
1 100% 1 100%

sin

z ctg
z z

z
z




 





      



.  (33) 

Оцінимо похибку, точності визначення сили, як результат введення 
екb  

для не парної кількості ножів при 0
z


     
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 
 

 

cos cos cos cos
2 2

.
2

sinsinек

R h
b z z z

b
zR h z

zz

  
   







      
             

        
 

     
 

 

При 0
z


   

 
 

 

cos cos cos cos
2 2

.
2

sinsinек

R h
b z z z

b
zR h z

zz

  
   







      
            

        
 

     
 

 

Найбільше значення похибки   буде при обертанні барабану при 

значеннях кута 
z


    , 0   та 

z


  :  

2cos
21 100% 1 100%.  

2 2
sin

z ctg
z z

z
z




 





      

 


 (34) 

Визначимо похибку 
Т , що вноситься невизначеністю початкового 

кутового положення барабану з ножами при використанні точного визначення 

проекції висоти перетину b . 

Для парної кількості ножів  

 

 

2 cos0 1
1 100% 1 100%.  

2 cos cos

o

Т

h R

h R
z z


 

  
     

  

 (35) 

Для непарної кількості ножів  

 

 

max max

min min

cos cos
1

1 100% 1 100%,   

coscos cos
2

Т

h R
z

h R
zz


 




 

  
     

       
  

        

(36) 

де min 0
z


     , max

2 z


  


. 
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Графічні інтерпретації (рис. 3.4) результатів досліджень впливу 

врахування еквівалентної проекції висоти 
екb  на точність опису сили опору 

повітря барабана з ножами показали, що відносна похибка зменшується у 1,5 

рази, що пояснюється виключенням впливу невизначеності початкового 

кутового положення барабану і становить: для непарної кількості ножів 

1%  , 1,6%T  ; для парної кількості ножів (z=24 шт.) (z=23 шт.) 2,2%  , 

3,5%.T   

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.4. Залежність відносних похибок   та 
T  від кількості ножів z: 

  – похибка, яка формується в результаті введення 
екb  еквівалентної 

проекції висоти барабана з ножами; 
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T  – похибка, яка формується в результаті невизначеності початкового 

кутового положення проекції висоти барабана з ножами;  

а – непарна кількість ножів (z=11…23 шт.);  

б – парна кількість ножів (z=10…24 шт.). 

Враховуючи формули (32-33) зусилля на подолання опору повітря 

можна визначити як 

 
2

0 0c н ек агрP k k L b        ,    (37) 

 де k  – кількість барабанів з ножами на котку-подрібнювачі, шт.; 

0k  – коефіцієнт, що враховує тип середовища; 

нL  – довжина леза ножа, м; 

0  – швидкість вітру, м/с; 

агр  – швидкість агрегату, м/с. 

Для подальшого визначення тягового опору котка-подрібнювача при 

значеннях швидкості руху від 15 до 24 км/год доцільно враховувати силу 

опору повітря. Так як робочим органом є барабан з ножами, то необхідно 

враховувати зміну його площі проекції на площину перпендикулярну руху 

агрегата. Тому можливість теоретичного визначення еквівалентної проекції 

висоти в залежності від кутового положення та кількості ножів дозволить 

встановити значення зусилля на подолання сили опору повітря котком-

подрібнювачем. Наведені дослідження є основою для створення рівняння 

щодо визначення тягового опору безприводних подрібнювачів рослинних 

решток з горизонтальною віссю обертання робочих органів і потребують 

подальшого теоретичного обґрунтування раціональних конструктивних та 

технологічних параметрів котка-подрібнювача. 

3.1.2. Визначення енергоємності процесу роботи котка-подрібнювача 

рослинних решток 

Основним критерієм процесу перерізання рослин та їх стебел прийнято 

питому енергоємність [5-6]. Розглянемо процес роботи котка-подрібнювача. 
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Під час руху агрегату циліндричні котки з розміщеними на їх поверхні 

плоскими ножами спочатку притискають стебла до ґрунту, а потім 

перерізають під дією власної ваги. Процес різання починається при значенні 

кута нахилу ножа γ в межах 0
0
…45

0
, а при збільшенні кута – рослинні рештки 

не перерізаються, причому енергія витрачається лише на тертя ножа по по 

ним. При значенні кута γ=0
0
 сила різання набуває найбільшого значення. На 

першому етапі теоретичних досліджень варто встановити поведінку функції 

питомої енергії в інтервалі граничних значень кута γ, а також уточнити сам 

інтервал. Розглянемо як залежать сили різання від кута нахилу ножа γ. Ніж 

закріплений на барабані котка (рис. 3.5) переміщується у матеріалі (деякій 

кількості стеблин) паралельно ребру АЕ під змінним кутом γ. Тоді силу для 

переміщення ножа можна представити у вигляді суми проекцій на напрям 

руху ножа від сил: діючих на фаску ABCD (сила Р1), на різальну кромку AD 

(сила Р2) та на плоску грань AEKD (сила Р3): 

 , 

2 2

2

( ) sin cos

sin

трF F N
P

 



   
  

, 

 де N1, N2, N3 – сили нормального тиску відповідно: на фаску, різальну 

кромку та плоску грань ножа, Н; 

f1, f2, f3 – коефіцієнти тертя стебла (рослинної рештки) відповідно: по 

фасці, різальній кромці та плоскої грані ножа;  

β – кут загострення ножа, град; 

Fтр – зусилля, що передається від трактора, Н. 

Під час виконання процесу подрібнення стебел енергія витрачається 

на попереднє стискання матеріалу (АС1, АС2, АС3), на подолання сил опору, 

тобто сам процес різання (АР1, АР2, АР3) та на подолання опору повітря. Так 
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як у процесі різання приймають участь фаска, різальна кромка та плоска 

грань ножа, тоді загальну роботу ножа можна представити у вигляді суми: 

 

де z – кількість ножів, шт.; 

АС1, АС2, АС3 – робота ножа на попереднє стискання матеріалу, 

відповідно фаскою, різальною кромкою та плоскою гранню ножа, Дж; 

АР1, АР2, АР3 – робота ножа на подолання сил опору матеріалу, 

відповідно фаскою, різальною кромкою та плоскою гранню ножа, Дж; 

А0 – робота на подолання котком сили опору повітря, Дж. 

 

 

Рис. 3.5. Розрахункова схема: 

 а – схема руху котка-подрібнювача; б – схема сил, що діють на ніж 

1 – коток; 2 – ніж; 3 – стебло рослини (рослинна рештка). 

Робота ножа на попереднє стискання матеріалу, буде збільшуватись 

при підвищенні зусилля на різання [ 6 ]. 

, 
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де  – зусилля ножа необхідне на попереднє стиснення матеріалу 

в залежності від переміщення ножа, Н; 

 – переміщення ножа, м. 

Зусилля необхідне на попереднє стиснення матеріалу в залежності від 

переміщення ножа визначимо за допомогою формули В.П. Горячкіна [9] 

, 

де К – інтенсивність навантаження, при якому відбувається різання 

(питомий опір різанню), Н/м [10]; 

 – переміщення ножа, м. 

В момент прикладання леза до стебла (початок процесу подрібнення) 

зусилля на стискання дорівнює силі перерізування. 

Тоді роботу можна виразити [4]: 

 

Витрати енергії на перерізання одиниці площі поперечного перетину 

матеріалу (енергетику процесу різання) визначимо за допомогою питомої 

енергоємності Е. 

м

A
E

S
 , 

 де Sм – площа матеріалу, яка піддається різанню, м
2
. 

Площею Sм будемо вважати суму площин поперечних перетинів 

стебел рослин або їх решток, яка знаходиться у площині різання. Під час 

обертання котка з ножами розташування на поверхні поля стебел та решток 

рослин є хаотичним. Кількість стебел та решток, які одночасно піддаються 

різанню, знаходиться в межах від 1 до m штук. 

. 
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Проведемо моделювання зміни складових рівняння (4) в залежності 

від кута нахилу ножа γ. Питому енергію необхідну для стиснення матеріалу 

визначимо за допомогою формули (6). 

2

2
c

м

P
E

K S


 
, 

c

Р
Е

d соs



, 

 де – діаметр стеблини, м. 

Аналізуючи графічні залежності (рис. 3.6), отримані в результаті 

проведених числових досліджень впливу кута γ на зусилля та роботу з 

використанням пакету прикладних програм, встановлено, що сила Р1, яка 

діє зі сторони фаски ножа при збільшенні кута γ зменшується завдяки 

збільшенню дії кута загострення ножа β, тобто поступово зменшується до 

значення сили тертя. Сила Р2 при кутах нахилу до 30
0
  збільшується на 

12%, а потім зменшується до значення сили тертя. Вплив кута γ на значення 

сили Р3 – відсутній. На процес різання суттєво впливає характер зміни 

сумарного зусилля, особливо від співвідношення Р1 та Р2. Якщо зусилля Р1 

переважає над Р2 , то загальне зусилля в значній мірі залежатиме від Р1 і 

навпаки якщо Р2>Р1. 

 

Рис. 3.6. Залежність складових сил різання (Р1, Р2, Р3) від значення 

кута γ 
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Експериментально неможливо отримати значення сил Р1, Р2, Р3 

окремо. Тому завжди виникає розкид значень результатів дослідів при кутах 

нахилу γ 10
0
-70

0
 де залежність між Р1 та Р2 є найбільшою. Питома 

енергоємність (Ес) попереднього стиснення змінюється наступним чином: 

від зусилля Р1 Р2 монотонно зменшується зі збільшенням кута γ; зусилля Р3 

зберігає однакове значення протягом повного оберту барабана з ножами 

(рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Залежність питомої енергоємності (Ес) та (Е) від кута γ 

Характер впливу зусилля різання залежить від співвідношення сил, що 

діють на фаску та різальну кромку ножа. Встановлено що питома 

енергоємність може знижуватися при кутах нахилу ножа 25
0
–40

0
 в результаті 

зменшення витрат енергії на попереднє стиснення матеріалу. Основним 

фактором, що впливає на підвищення питомої енергоємності різання ножами 

з кутом нахилу більше 40
0
, є зростання питомих енергетичних витрат на 

тертя ножа по матеріалу. 
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 3.3. Силовий аналіз механізмів і розрахунок деталей та вузлів на 

міцність 

3.3.1. Вибір підшипників 

Для осей котків встановимо шарикопідшипники закритого типу 8108 

ГОСТ 7242-81. Визначаємо номінальну динамічну вантажопід`ємність 8108 

підшипника з каталожною вантажопід`ємністю С=16,8 кН, статичною 

вантажопід`ємністю – С0=9,3 кН. На підшипник діє радіальне навантаження 

Fr =17,4 кН, осьове F0 =2,06 кН, частота обертання n =900 об/хв., необхідна 

довговічність Lh = 10000 при умові, що V=Kб=Kt=1,0. 

Вибираємо коефіцієнти Х та Y. Відношення 

221.0
3.9

06.2

0

0 
C

F

, з табл. 

6.1 [12], е=0,221, Х=0,56 та Y=1,15. 

Знаходимо еквівалентне навантаження 

    213,11106,215,174,1156,0
0


tбr

ККFYFVXP кН 

За табл. 21 [12], 
43,8

P

C

, відповідно потрібна динамічна 

вантажопід`ємність 225,1043,8213,143,8  PC  кН. Так як найближчий 

підшипник 8107 має С=10,1 кН, то залишаємо 8108, який нас повністю 

задовольняє.  
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3.3.2. Розрахунок осі під підшипник барабану. 

 

Розглядаємо зусилля в горизонтальній 

площині. 

Значення реакцій 

03,106,2
2

1

2

1
 FYY

CA

 кН 

Ділянка 2
0

L
x 

 (L=1,16 м) 

зусилля 

AA
YQ  ;  

03,106,203,1  FYQ
AB  кН. 

згинаючі моменти 

xQM
yy


 

0
A

M ; 
948,1

2

16,1
03,1

2


L
YM

AB

 

кН.м 

Ділянка 
Lx

L


2  (L=1,16 м) 

зусилля 

FYQ
AB
 ; 

003,106,203,1 
cAC

YFYQ кН. 

згинаючі моменти 

xQM
yy


 

0
c

M ; 

Розглядаємо зусилля в вертикальній площині. 

Значення реакцій 

46,6
2

16,1
15

2


L
qZZ

CA

 кН 
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Ділянка 2
0

L
x 

 (L=1,16 м) 

зусилля 

AA
ZQ  ; 

046,646,6
2

 q
L

ZQ
AB

 кН. 

згинаючі моменти 

xQM
zz
  

0
A

M ; 
046,5

2

16,1
16,103,1

2


L
LZM

AB

 кН.м 

Ділянка 
Lx

L


2  (L=1,16 м) 

зусилля 

2

L
qZQ

AB


; 

46,646,646,646,6
2


cAC

Z
L

qZQ
кН 

згинаючі моменти 

xQM
zz
  

92,10
C

M  кН.м; 

Сумарні згинальні моменти 

22

zy
MMM 

  

408,5
AB

M  кН.м; 92,10
AB

M  кН.м 

Визначаємо розрахункові діаметри в характерних точках 

 
39

401,0

92,10

1,0
33

1














M
d

C

мм 

Приймаємо діаметр під підшипник 40 мм. 

5. Охорона праці 
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5.1. Характеристика і аналіз ризиків виникнення небезпечних та шкідливих 

факторів час експлуатації подрібнювача рослинних решток. 

Під експлуатації вдосконаленого подрібнювача рослинних решток можлива дія 

наступних небезпечних і шкідливих факторів: 

 відкриті обертові і рухомі частини (котки з ножами); 

 відсутність захисних каркасів котків, які не можливо огородити із-за 

виконання технологічного процесу; 

 несправність системи запуску двигуна з кабіни трактора; 

 несправність або відсутність блокуючого пристрою запуску пускового 

двигуна при включеній передачі; 

 несправність гальмівної системи; 

 несправність муфти зчеплення та рульового керування; 

 несправність або відсутність освітлювальних і контрольно-вимірювальних 

приладів; 

 відсутність пристрою для очищення ножів котка, які піддаються забиванню 

ґрунтом та рослинними рештками; 

 відсутність на тракторах автоматичних тягово-зчіпних пристроїв для 

агрегатування подрібнювача рослинних решток; 

 підтікання палива, мастил, охолоджувальної та інших технологічних рідин; 

 відсутність або несправність засобів доступу на робоче місце і до місць 

обслуговування (підніжки, драбини, площадки, огородження); 

 відсутність пристроїв для запобігання попадання рослинних решток на 

поверхні теплообмінних елементів двигуна трактора, системи охолодження й 

елементів випускної системи відпрацьованих газів; 

 відсутність іскрогасників; 

 механізми, які рухаються і обертаються (рух самого агрегату, рух котків); 

 високий рівень шуму, вібрації внаслідок роботи двигуна трактора та 

нерівностей поверхні поля; 
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 високий рівень запилення та загазованості робочої зони механізатора (пил 

піднімається з поверхні поля); 

 наявність гострих країв елементів конструкції подрібнювача рослинних 

решток; 

 перевертання агрегату при роботі на схилах, нахил яких перевищує 

встановлені нормативи; 

 виконання робіт з паливно-мастильними матеріалами під час ремонту і 

технічного обслуговування; 

 невідповідність параметрів мікроклімату вимогам санітарних норм при 

виконанні робіт у польових умовах; 

 пожежонебезпека агрегату; 

 електронебезпека під час виконання робіт під лініями електропередач; 

 хімічні небезпечні і шкідливі речовини (паливно-мастильні матеріали, фарби, 

лаки, які використовуються під час ТО і ремонту). 

У процесі виробничої діяльності та негативної дії навколишнього й 

виробничого середовища створюються виробничі умови, що можуть спричинити 

дію небезпечних і шкідливих факторів. Найбільш поширені з них: 

 відсутність попереджувальних знаків і написів про існуючі небезпеки на 

агрегаті; 

 відсутність інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, технічних описів 

та інструкцій з експлуатації трактора та подрібнювача рослинних решток; 

 несправність механізмів керування та гальмових систем енергетичного 

засобу; 

 відсутність захисних пристроїв на рухомих частинах; 

 несправність тягово-зчіпного пристрою; 

 несправність інструменту, тощо; 

 недостатнє освітлення робочого місця; 

 відсутність (неефективність) засобів, що захищають від дії шуму та вібрації; 
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 невідповідність технічним умовам засобів індивідуального захисту, 

спецодягу, спецвзуття. 

Небезпека, пов’язана з робочим місцем механізатора, внаслідок: 

 падіння водія під час спроби зайняти або покинути робоче місце; 

 викидів газів на робочому місці; 

 пожежі (займистість кабіни, нестача засобів пожежогасіння); 

 механічних видів небезпеки на робочому місці (контактування з рухливими 

частинами, наїзд, падіння предметів); 

 недостатнього огляду з робочого місця; 

 невідповідного освітлення; 

 незручного місця для сидіння. 

Небезпека, пов’язана із системою керування: 

 неправильне розміщення органів керування; 

 неправильний режим роботи органів керування. 

5.2. Заходи по забезпеченню нормальних санітарно-гігієнічних умов праці 

на модернізованому агрегаті. 

Елементи конструкції подрібнювача рослинних решток не перешкоджають і 

не обмежують огляд з робочого місця об’єктів постійного спостереження. Для 

доступу механізатора на робоче місце і виходу з нього передбачені спеціальні 

підніжки. У важкодоступних місцях застосовано одноразове змащення 

підшипників на весь міжремонтний період. Місця розташування точок змащення 

позначені кольоровими покажчиками, які відрізняються від загального кольору 

машини. Подрібнювач рослинних решток комплектується інструментом, що 

відсутній у комплекті тракторів. Для ручного очищення робочих органів 

передбачені спеціальні чистики. Розташування робочих органів забезпечує 

безпеку очищення і доступ до них. Допустимі значення рівня шуму на робочому 

місці оператора не перевищує вимог ДСП 3.3.2.041-99. Кольорове оформлення 
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подрібнювача рослинних решток виконане у відповідності з наступними 

вимогами: 

 загальний фон кольору подрібнювача відрізняється від основного 

фону, на якому він експлуатується (фону поля);  

 зовнішні поверхні, які у процесі експлуатації постійно знаходяться у полі 

зору оператора, покриті фарбою з матовою фактурою. 

На подрібнювачеві приведені відповідні написи, які забороняють або 

попереджають про можливі аварійні ситуації у випадку неправильних дій 

обслуговуючого персоналу. Параметри вібрації у вертикальному та 

горизонтальному напрямках: на сидінні та робочій площадці оператора - 

відповідають ДСП 3.3.2.041-99. Робоче місце оператора захищене від викидання 

грунту з-під коліс та робочих органів машини і відповідає вимогам санітарних 

правил СП 4282-87. При агрегатуванні машини навантаження на колеса 

управління трактора не перевищує 20% загальної маси агрегату. Важкі вузли 

машини (більше 20 кг) мають петлі і місця для закріплення при підніманні. 

Місця стропування позначені у відповідності з вимогами ДСТУ 2189-93, місця 

для встановлення домкратів позначені буквами «ДК». 

5.3. Заходи по забезпеченню безпечних умов праці  

на удосконаленому агрегатові. 

Для забезпечення повздовжньої стійкості і керування агрегатом, в комплекті 

трактора передбачений кронштейн з вантажами, для закріплення їх на 

передньому брусі рами. Кути поперечної статичної стійкості для машини у 

агрегаті з трактором не менше 30
0
. Подрібнювач рослинних решток у 

відчепленому стані зберігає стійкість при застосуванні до нього зусиль більше 

200 Н. Для транспортування дорогами загального призначення в темний час 

доби подрібнювач обладнаний світловідбивачами: задні червоного кольору, 

передні – білого, позаду з лівої сторони нанесений знак обмеження максимальної 

швидкості, кольорове зображення знака – згідно з ДСТУ 2189-93. Для 

стропування машини під час завантажування на автотранспорт для перевезення 
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до споживача, ремонтуванні та збиранні передбачені спеціальні петлі. Місця для 

стропування і встановлення домкратів позначені фарбою, відмінного кольору від 

загального фону машини. Конструкція машини забезпечує можливість 

приєднання до трактора одним оператором. Зусилля для переміщення важелів 

регулювання не перевищує – 200 Н. Загальне число робочих рухів оператора на 

хвилину при регулюванні та технічному обслуговуванні не перевищує 25. 

 

Висновки  

1. Запропоновано шляхи вдосконалення ПРР з горизонтальною віссю 

обертання робочих органів без приводу, а саме: встановлення ряду 

ґрунтообробних робочих органів за подрібнювачем-розпушувачем. 

Переваги запропонованої конструкції подрібнювача-розпушувача 

рослинних решток – якісне подрібнення рослинних решток у відповідності 

до агротехнічних вимог покращення якості сівби і як наслідок підвищення 

врожайності, що підтверджено випробовуваннями.  

2. На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що за 

якісним показником виконання технологічного процесу розроблена 

конструкція котка-подрібнювача є цілком працездатною і придатною до 

широкого використання за певних ґрунтових та кліматичних умов. А 

експериментально підтверджений діапазон робочих швидкостей від 18 до 23 

км/год дозволить раціонально використовувати коток-подрібнювач з умови 

економії палива та підвищення продуктивності. 

3. Користуючись наведеними формулами і графіками (п. 3.3), можна 

визначити оптимальні конструктивні параметри запропонованого котка 

котка-подрібнювача рослин в залежності від конкретних умов його роботи, 

а саме: виду сільськогосподарської культури, її врожайності і довжини 

різки. Мінімальна довжина різки становитиме 60–90 мм. За сприятливих 

умов при стеблинах з діаметрами до 10 мм потрібна сила тиску ножового 

ротора на ґрунт має бути близько 7 кН/м. 
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4. Для подальшого визначення тягового опору котка-подрібнювача 

при значеннях швидкості руху від 15 до 24 км/год доцільно враховувати 

силу опору повітря. Так як робочим органом є барабан з ножами, то 

необхідно враховувати зміну його площі проекції на площину 

перпендикулярну руху агрегата. Тому можливість теоретичного визначення 

еквівалентної проекції висоти в залежності від кутового положення та 

кількості ножів дозволить встановити значення зусилля на подолання сили 

опору повітря котком-подрібнювачем. Наведені дослідження є основою для 

створення рівняння щодо визначення тягового опору безприводних 

подрібнювачів рослинних решток з горизонтальною віссю обертання 

робочих органів і потребують подальшого теоретичного обґрунтування 

раціональних конструктивних та технологічних параметрів котка-

подрібнювача. 

5. Характер впливу зусилля різання залежить від співвідношення сил, 

що діють на фаску та різальну кромку ножа. Встановлено що питома 

енергоємність може знижуватися при кутах нахилу ножа 25
0
–40

0
 в 

результаті зменшення витрат енергії на попереднє стиснення матеріалу. 

Основним фактором, що впливає на підвищення питомої енергоємності 

різання ножами з кутом нахилу більше 40
0
, є зростання питомих 

енергетичних витрат на тертя ножа по матеріалу. 

6. Користуючись наведеними формулами і графіками, можна визначити 

оптимальні конструктивні параметри запропонованого котка котка-

подрібнювача рослин в залежності від конкретних умов його роботи, а саме: 

виду сільськогосподарської культури, її врожайності і довжини різки. 

Мінімальна довжина різки становитиме 60–90 мм. За сприятливих умов при 

стеблинах з діаметрами до 10 мм потрібна сила тиску ножового ротора на 

ґрунт має бути близько 7 кН/м. 
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7. Конструктивне виконання подрібнювача та здійснення ним 

функціонального призначення відповідає вимогам стандарту ДСТУ2189-93 

з урахуванням: 

 загальних вимог безпеки згідно з НПАОП 01.41-1.01-01; 

 пожежної безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007, ДСТУ IEC 80416-

1:2005, ДСТУ ISO 3864-1:2005, та «Загальних правил пожежної безпеки для 

об’єктів сільськогосподарського виробництва». 

Місця для зберігання техніки комплектуються засобами пожежогасіння 

у відповідності з вимогами правил пожежної безпеки. Організація та 

обладнання робочих місць для виконання зварювальних і вогневих робіт, 

наплавлення і різання повинні відповідати вимогам ДСТУ 2448-94, ДСТУ 

2456-94, ДСТУ 2489-94, ДНАОП 0.00-5.11-85, ДНАОП 0.03-1.06-73. 
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    Документація   

    Заново розроблена   

       

А1   КПА 03.000 СБ Складальне креслення 1  

       

    Складальні одиниці   

       

  1 КПА 03.001  Вісь в зборі 1  

       

    Деталі   

  2 КПА 03.601 Ніж 28  

       

    Стандартні вироби   

       

  3  Болт М16-6gx28.66.019 28  

       

    Гайки ГОСТ 5927-70   

  4  М16-7Н.019  28  

       

       

    Шайби ГОСТ 6402-70   

  5  16.65Г.019 28  

       

       

       

       

       

       

     
КПА 03.000       

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 
Розроб. Халізов   

Коток-подрібнювача 

Літ. Аркуш Аркушів 
Перевір. Богатирьов      1 1 
    

ЦНТУ, гр. АІ18-3СК Н. контр. Осипов   
Затв. Свірень   
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    Документація   

    Заново розроблена   

       

А1   КПА 00.001 СБ Складальне креслення 1  

       

    Складальні одиниці   

       

  1 КПА 01.000  Рама в зборі 1  

  2 КПА 02.000  Упор складний в зборі 1  

  3 КПА 03.000  Коток подрібнювача 3  

  4 КПА 04.000  Стебленапрямник в зборі 12  

  5 КПА 05.000  Гідрофіковане опорне колесо 2  

       

    Стандартні вироби   

  6  Болт М16-6gx28.66.019 18  

    Гайки ГОСТ 5927-70   

  7  М16-7Н.019  18  

  8  М20-7Н.019  12  

  9  М22-7Н.019  12  

    Шайби ГОСТ 6402-70   

  10  16.65Г.019 18  

  11  22.65Г.018 10  

       

       

       

       

       

       

     
КПА 00.001       

Зм. Аркуш № докум. Підпис Дата 
Розроб. Халізов   

Коток-подрібнювач КП-4,5 

Літера Аркуш Аркушів 
Перевір. Богатирьов      1 1 
    

ЦНТУ, гр. АІ18-3СК Н. контр. Осипов   
Затв. Свірень   
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