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АНОТАЦІЯ 
 

Горбенко Р.С. Програмне забезпечення системи моніторингу та 
обслуговування HFC мереж. 123 Комп’ютерна інженерія. 
Центральноукраїнський національний технічний університет. 
Кропивницький. 2026. 

В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для 

системи моніторингу та обслуговування HFC мереж.  

Метою розробки є програмне забезпечення системи моніторингу та 

обслуговування HFC мереж. 

Результат роботи – програмна реалізація системи моніторингу та 

обслуговування HFC мереж. 

В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих 

апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти 

розробленого програмного забезпечення. 

Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі 

з програмними засобами. 

Програма може використовуватися на ПЕОМ з ОС Windows 10/11. 

Програму розроблено в середовищі Python. 

Ключові слова: комп’ютерна інженерія, HFC мережі Кб
ПЗ
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ABSTRACT  
 

Horbenko R.S. Software for the monitoring and maintenance system of 
HFC networks. 123 Computer Engineering. Central Ukrainian National 
Technical University. Kropyvnytskyi. 2026. 

In this final qualification work for the first (bachelor's) level of higher 

education, software has been developed that is intended for the monitoring and 

maintenance system of HFC networks. 

The purpose of the development is the software for the monitoring and 

maintenance system of HFC networks. 

The result of the work is the software implementation of the monitoring and 

maintenance system of HFC networks. 

In the process of working on the software model, an analysis of existing 

hardware and software was performed. All components of the developed software are 

fully described. 

A convenient user interface has been developed. Instructions for working with 

the software are provided. 

The program can be used on a PC with Windows 10/11. 

The program was developed in the Python environment. 

Keywords: computer engineering, HFC networks Кб
ПЗ

_2026



 

 
 

Програмне забезпечення системи 
моніторингу та обслуговування HFC 

мереж 

 Б 
Аркуш Літ. Аркушів Горбенко Р.С. 

. 

 
Смірнов О.А. 

Дата Підп. № докум. Вим
. 

Арк. 

Затв. 
Н.контр.
трт

Перев. 
Розроб. 

Петренюк В.І. 

ВКРБ-123.26.0028.00.00.ПЗ   

1 
 

ЦНТУ КІ-23-МБ 

90 
 

 Коваленко А.С. 

ЗМІСТ 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ ...... 2 

ВСТУП ............................................................................................................................ 3 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ............................................. 5 

   1.1 Призначення системи ........................................................................................... 5 

   1.2 Область застосування ........................................................................................... 6 

2 ПЕРЕГЛЯД АНАЛОГІЧНИХ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ .......................................... 7 

   2.1 Огляд існуючих систем, технологій, архітектур та програмних рішень за  

   профілем теми випускної кваліфікаційної роботи за першим (бакалаврським) 

    рівнем вищої освіти ................................................................................................... 7 

   2.2 Обґрунтування вибору засобів для побудови системи та  

   мови програмування ................................................................................................. 19 

   2.3 Розгорнута постановка завдання ...................................................................... 19 

3 ОПИС І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ......................................... 21 

   3.1 Опис функціонування системи ......................................................................... 21 

   3.2 Розробка структурної схеми .............................................................................. 35 

   3.3 Розробка функціональної схеми ....................................................................... 39 

   3.4 Розробка діаграми процесів ............................................................................... 54 

4 РЕАЛІЗАЦІЯ РОБОТИ. РОЗРАХУНКИ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ, ЩО 

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІРНІСТЬ ПРОЕКТНИХ ТА ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ..... 56 

   4.1 Розробка блок-схем та опис алгоритмів функціонування системи............... 56 

   4.2 Захист розробленого програмного забезпечення ............................................ 77 

5 ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ В ПРОМИСЛОВУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ........... 79 

6 ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ........................................................................................... 81 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................................... 83 

 

Кб
ПЗ

_2026



№ докум. Підпис Дата 

Арк. 

Арк. Вим. 
ВКРБ-123.26.0028.00.00.ПЗ  

 

 

  2 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ 
 

 

БД  

ЛОМ 

ЦОД 

ASP 

DHCP 

 

HTTP 

IMAP 

 

ICMP 

 

MMC 

POP3 

 

SCOM 
SQL 

SMTP 

SNMP 

 

Syslog 

 

UDP 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

 

 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

 

– 

 

– 

база даних 

локальна обчислювальна мережа 

центр обробки даних 

Active Server Pages – активні серверні сторінки 

Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамичної 

конфігурації вузла 

HyperText Transfer Protocol – протокол передачі гіпер тексту 

Internet Message Access Protocol – протокол доступу до 

електронної пошти Інтернету 

Internet Control Message Protocol – міжмережевий протокол 

керуючих повідомлень 

Microsoft Management Console 

Post Office Protocol Version 3 – протокол поштового відділення, 

версія 3 

System Center Operations Manager для HFC мереж 
Structured Query Language – мова структурованих запросів 

Simple Mail Transfer Protocol – простий протокол передачі пошти 

Simple Network Management Protocol – простий протокол 

керування мережею 

стандарт відправки повідомлень про зміни які відбуваються в 

мережі 

User Datagram Protocol – протокол користувальницьких 

дейтаграм 

 

Кб
ПЗ

_2026



№ докум. Підпис Дата 

Арк. 

Арк. Вим. 
ВКРБ-123.26.0028.00.00.ПЗ  

 

 

  3 

ВСТУП 
 
 

Актуальність теми. Гібридні оптико-коаксіальні мережі (HFC) часто 

називають класичними. Вони дозволяють одночасно транслювати аналоговий і 

цифровий сигнали, тому є стандартом для систем кабельного телебачення. 

Головна перевага HFC – найвища пропускна здатність на всіх етапах: від 

магістралі до «останньої милі». 

Завдяки своїй надійності, простоті в обслуговуванні та здатності 

забезпечувати рівну швидкість передачі даних в обох напрямках, ці мережі 

залишаються одними з найпопулярніших для надання мультимедійних послуг. 

Нижче в дуже короткій формі визначені основні моменти, що стосуються 

питання побудови HFC мереж. 

Структурна побудова мультисервісної мережі (МСМ) у загальному 

випадку складається з декількох ділянок, поєднуваних єдиним функціональним 

призначенням, але споруджуваних на різних фізичних принципах. 

Умовне сервісне кільце (цифрова транспортна мережа) будується 

виключно з використанням цифрових технологій. Найбільше поширення 

одержали SDH/SONET, IP, ATM або Ethernet мережі. Їхнє основне завдання –

 “роздача” TV контенту до регіональних (районним) цифровим хабам (вузлам) 

для наступної можливої перемодуляції (модуляції) і часткової зміни/додавання 

контенту. У більшості випадках у таких хабах установлюються власні цифро-

аналогові головна станція в комбінації з устаткуванням інтерактивного сервісу. 

При необхідності, у складі даної головної станції встановлюються системи 

адресного кодування й системи менеджменту мережі в цілому. На даному етапі 

здійснюється й формування частотного плану конвертації. 

Друге (рідше буває й третє кільце) кільце, як правило, використовує 

аналогову передачу (по окремих оптичних волокнах – ОВ можуть передаватися й 

цифрові сигнали, наприклад, Ethernet) і будується з резервуванням по напрямках. 
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Кінцевою ланкою оптичного кільця служить оптичний вузол (ОВ), слідом за яким 

випливає коаксіальна мережа, іменована кластером або сегментом. 

Мета й завдання дослідження. Метою роботи є програмне забезпечення 

системи моніторингу та обслуговування HFC мереж.  

Для досягнення поставленої мети визначена програма дослідження, що 

складається з наступних завдань:  

– Огляд існуючих систем моніторингу та обслуговування HFC мереж. 

– Дослідження системи моніторингу та обслуговування HFC мереж. 

– Програмна реалізація системи моніторингу та обслуговування HFC 

мереж. 

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що 

розроблені алгоритми дозволяють успішно вирішувати задачі моніторингу та 

обслуговування HFC мереж.  

Таким чином, виходячи з вищеперерахованого, програмне забезпечення 

системи моніторингу та обслуговування HFC мереж, є актуальною задачею, яка 

потребує вирішення у даній випускній кваліфікаційній роботі за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 
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1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
 
 

1.1 Призначення системи 
 
Волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ) відіграють визначальну роль в 

HFC мережах. При їхній побудові необхідно враховувати наступні обставини: 

– Структурна побудова ВОЛЗ передбачає використання окремого ОВ для 

формування реверсного напрямку. 

– Особливості ВОЛЗ мають на увазі під собою правильний вибір типу ОВ 

(а також і самого волоконно-оптичного кабелю – ВОК) у комбінації з оптичною 

довжиною хвилі (1310/1550 нм). 

– Розподіл оптичної потужності повинне вестися в комбінації як з реально 

існуючою топологією, так і з обліком вільних ОВ. 

–  На магістральних ділянках ВОЛЗ при обмеженості оптичних жил 

доцільне використання систем багатохвильового ущільнення оптичних несучих 

(WDM/CWDM/DWDM). 

– Необхідно враховувати, що ВОЛЗ піддані лінійним і нелінійним 

викривленням, основними з яких (особливо стосовно до цифрових ВОЛЗ) є: 

– хроматична дисперсія; 

– поляризаційна модова дисперсія (РМД); 

– стимульоване Бриллюеновське розсіювання (SBS); 

– стимульоване Рамановське розсіювання (SRS); 

– чотирьоххвильове змішання(FWM); 

– модуляційні ефекти (ХРМ і SPM). 

– ВОЛЗ піддані як шумам, так і нелінійним викривленням, що виникають 

в активних пристроях (передавачі, підсилювачі й приймачі). 

При побудові ВОЛЗ часто допускаються характерні помилки, зобов'язані 

як організаційним питанням, так і неправильним системним підходом до 
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розрахунків ВОЛЗ, з урахуванням структурно-функціональної розбивки 

транспортної мережі СКТ. 

 

1.2 Область застосування 
 
Інтерактивність є “ізюминкою” будь-який СКТ. Інтерактивні СКТ 

дозволяють такі найбільш затребувані послуги, як інтерактивне TV (у повній 

аналогії з IPTV, у першу чергу – “відео на вимогу”– VoD), високошвидкісний 

Internet, телефонію, відеоспостереження, системи охоронної сигналізації 

(включаючи пожежну безпеку), збір комунальних послуг і т.п. 

 Для формування інтерактивних послуг, принаймні, необхідна умова 

двонаправленості HFC мережі. Для обміну інформацією між ГО й абонентом, у 

складі головної станції встановлюється CMTS, пов'язана із зовнішніми 

телекомунікаційними мережами, а в абонента встановлюється кабельний модем –

 СМ (Cable Modem). 

Обмін інформацією між CMTS і СМ здійснюється за певними правилами, 

регламентованим стандартом DOCSIS. При цьому під реверсний канал (RC) 

виділяється певний частотний діапазон, що гарантує необхідні швидкості 

цифрових потоків в RC, що залежать як від шумів у реверсному каналі, так і від 

його схемо-технічного виконання. Мабуть, найпершою реальною інтерактивною 

системою (1996 р.) слід уважати систему Guestlink (фірма NOKIA). 

 Таким чином, правильно виконавши розрахунки реверсного каналу з 

урахуванням шумів, і прийнявши заходу захисту від шумів інгресії з урахуванням 

факторів, що впливають на швидкості цифрових потоків, можна реалізувати 

практично всі види інтерактивних послуг, реально затребуваних у цей час. 

Таким чином, виходячи з вищеперерахованого, програмне забезпечення 

системи моніторингу та обслуговування HFC мереж, є актуальною задачею, яка 

потребує вирішення у даній випускній кваліфікаційній роботі за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 
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2 ПЕРЕГЛЯД АНАЛОГІЧНИХ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ 

 

 

2.1 Огляд існуючих систем, технологій, архітектур, програмних рішень 
за профілем теми випускної кваліфікаційної роботи за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти 

 

Надійні мережі є основою сучасних бізнес-операцій. Коли системи 

сповільнюються або виходять з ладу, це призводить до падіння продуктивності, 

доходів та задоволеності клієнтів. Gartner підрахувала, що незаплановані простої 

коштують організаціям в середньому 5600 доларів за хвилину. Як менеджер, вам 

не потрібно усувати несправності маршрутизаторів, але вам потрібна прозорість 

та впевненість у тому, що ваша мережа справна та безпечна. 

У цьому розділі детально описано, що робить програмне забезпечення для 

моніторингу мережі, на що слід звертати увагу менеджерам, а також як п'ять 

основних інструментів порівнюються за їхніми можливостями, сильними 

сторонами та обмеженнями. 

Чому моніторинг мережі важливий для ефективності бізнесу 
Більшість завдань залежать від мережі: електронна пошта, онлайн-

зустрічі, хмарні системи, CRM, фінансове програмне забезпечення, навіть 

складські чи заводські системи. Якщо мережа повільна або не працює, робота 

сповільнюється або повністю зупиняється. 

Без моніторингу мережі менеджери майже «сліпі». Ви знаєте про 

проблему лише тоді, коли співробітники скаржаться або коли клієнт телефонує і 

каже: «Ваша система не працює». У цей момент ви вже втрачаєте час, гроші та 

довіру. 

З програмним забезпеченням для моніторингу мережі ситуація зовсім 

інша. Ваша ІТ-команда може бачити, що відбувається в мережі в режимі 

реального часу. Вони можуть завчасно виявити попереджувальні ознаки, такі як 
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високий трафік на з'єднанні, пристрій, який близький до збою, або служба, яка 

реагує повільно. Це дозволяє їм виправляти незначні проблеми, перш ніж вони 

перетворяться на великі збої. 

Для тих, хто приймає рішення у сфері технологій, це має кілька очевидних 

переваг: 

– Стабільніша робота: менше раптових перебоїв у продажах, підтримці 

клієнтів та внутрішніх процесах. 

– Швидше вирішення проблем: ІТ-фахівці можуть точно побачити, де 

саме знаходиться проблема, замість того, щоб здогадуватися та пробувати багато 

варіантів. 

– Кращі рішення щодо витрат: реальні дані мережі показують, де вам 

дійсно потрібна більша пропускна здатність, нове обладнання або нові 

інструменти. 

– Більше довіри з боку клієнтів і команд: коли системи «просто 

працюють», люди це помічають, навіть якщо не говорять про це. 

Що означає DRP? Повний посібник з планів аварійного відновлення 
Простіше кажучи, моніторинг мережі перетворює вашу мережу з чорної 

скриньки на щось, що ви можете зрозуміти, контролювати та вдосконалювати. Це 

робить весь ваш бізнес надійнішим та легшим в управлінні. 

Тепер давайте розглянемо інструменти, які можуть допомогти вам досягти 

цих результатів. 

SolarWinds Network Performance Monitor 
Найкраща видимість корпоративного рівня. 

SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) – це повнофункціональне 

програмне забезпечення для моніторингу мережі, створене для організацій з 

багатьма мережевими пристроями, кількома локаціями та високими потребами в 

надійності. Воно надає менеджерам та ІТ-командам чітке уявлення про те, як 

працює мережа, де падає продуктивність та які компоненти спричиняють 

уповільнення. Замість того, щоб показувати лише базовий стан «вгорі чи вниз», 

Кб
ПЗ

_2026



№ докум. Підпис Дата 

Арк. 

Арк. Вим. 
ВКРБ-123.26.0028.00.00.ПЗ  

 

 

  9 

NPM створює «живу» карту маршрутизаторів, комутаторів, брандмауерів та 

хмарних з’єднань, щоб ви могли одразу зрозуміти реальний стан вашого 

середовища. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Інтерфейс користувача SolarWinds Network Performance 

Monitor 

 

SolarWinds NPM постійно збирає дані про продуктивність вашого 

мережевого обладнання та перетворює їх на легкі для читання візуальні панелі 

інструментів. Його відомі функції, NetPath® та PerfStack®, глибші, ніж 

стандартні інструменти. NetPath® показує точний шлях вашого трафіку від 

користувача до хмарної програми, крок за кроком, виділяючи місця затримки або 

втрати пакетів. PerfStack® дозволяє вашій команді порівнювати різні показники 

(процесор, пропускну здатність, час відгуку, завантаження пристрою) на одному 

екрані, що значно пришвидшує аналіз першопричин. Якщо хтось повідомляє: 

«Система працює повільно», NPM допомагає вашій команді швидко визначити, 

чи проблема всередині вашої мережі, у інтернет-провайдера чи з постачальником 

хмарних послуг. 
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SolarWinds забезпечує широку видимість обладнання різних 

постачальників. Коли щось йде не так, він також може запропонувати глибоку 

діагностику. Багато програмного забезпечення для моніторингу мережі можуть 

повідомити вам, що пристрій перевантажений, SolarWinds може точно показати, 

яка саме частина і чому. Він також розроблений для гібридних середовищ, тому 

компанії з локальною інфраструктурою можуть контролювати все з одного місця. 

Переваги: 

– Відмінна глибина діагностики, особливо для багатосайтових або 

гібридних хмарних мереж. 

– Зріла платформа з потужною звітністю та інтеграціями. 

– Допомагає скоротити час усунення несправностей та підвищити 

прозорість операційної діяльності. 

Недоліки: 

– Вища вартість, ніж у легких або відкритих інструментів моніторингу. 

– Найкраще працює, коли ІТ-персонал може витрачати час на 

налаштування інформаційних панелей та сповіщень. 

– Може здаватися надмірно складним для малих або простих мереж. 

SolarWinds NPM – це потужне програмне забезпечення для моніторингу 

мережі для організацій, які не можуть дозволити собі невизначеність мережі, 

фінансових послуг, охорони здоров'я, виробництва, постачальників SaaS або 

будь-якого бізнесу з розподіленими офісами та критично важливими системами. 

Якщо вам потрібна глибока видимість, швидке усунення несправностей та 

аналітика професійного рівня, цей інструмент допоможе. Якщо ваша мережа 

невелика, статична або обмежена в бюджеті, простіший інструмент, такий як 

PRTG або Zabbix, може бути практичнішим. 

AnySecura 
AnySecura – це програмне забезпечення для моніторингу мережі та 

платформа для контролю трафіку, яка зосереджена на безпеці та продуктивності 

співробітників. Замість того, щоб дивитися лише на те, чи пристрої «ввімкнені» 
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чи «несправні», воно допомагає вам бачити, хто користується мережею, які 

програми вони використовують та скільки пропускної здатності споживає кожна 

діяльність. Це дає менеджерам та ІТ-командам можливість пов’язати 

використання мережі з реальними потребами бізнесу. 

Коли виникають аномальні моделі, такі як завантаження великих обсягів 

даних на невідомі сервери або незвичайні спроби доступу поза робочим часом, 

система може негайно позначити їх для перевірки. Окрім надання чіткого 

уявлення про зміни в мережі та їх причини, AnySecura дозволяє вашій команді 

встановлювати гнучкі політики, такі як пріоритет трафіку ERP та CRM, 

обмеження потокового відео в робочий час або повне блокування програм 

високого ризику. З часом ці можливості допомагають створити чітку, детальну 

картину щоденного використання вашої мережі. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Інтерфейс користувача AnySecura 

 

Порівняно з класичними інструментами моніторингу мережі, які 

зосереджені на стані пристроїв та з’єднань, AnySecura ближче до аспектів 
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безпеки та управління. Оскільки він поєднує моніторинг, аналітику поведінки та 

контроль пропускної здатності в одному місці. Це означає, що ви можете не лише 

бачити проблеми, але й реагувати на них, коригуючи політики. Для менеджерів 

це особливо корисно, коли потрібно зменшити неділовий трафік, підтримувати 

гібридну роботу або довести, що ваша компанія вживає розумних заходів для 

захисту даних і критично важливих систем. 

Переваги: 

– Дуже ефективний для зменшення неділового трафіку та збереження 

пропускної здатності для ключових програм. 

– Видимість на рівні користувача та програми підтримує обговорення 

питань безпеки, відповідності та управління персоналом. 

– Може виявляти підозрілі з'єднання та незвичайні моделі використання, 

перш ніж вони перетворяться на інциденти. 

Недоліки: 

– Менше зосереджений на глибокій діагностиці обладнання, ніж 

інструменти, такі як SolarWinds або OpenNMS. 

– Найкраще працює в організаціях, які дбають про управління трафіком 

та контроль використання, а не лише про час безвідмовної роботи. 

– Може бути більше, ніж вам потрібно, якщо вашою головною метою є 

простий моніторинг пристроїв у дуже маленькій мережі. 

AnySecura – це потужне програмне забезпечення для моніторингу мережі 

для компаній, які турбуються про використання мережею співробітниками для 

неробочої діяльності, потенційний витік даних або марну пропускну здатність 

між кількома офісами чи відділами. Воно особливо корисне в середовищах зі 

суворими правилами дотримання вимог, спільними інтернет-з’єднаннями або 

значною залежністю від хмарних бізнес-систем, де продуктивність має 

залишатися стабільною. Якщо ваше головне питання: «Що відбувається з нашою 

мережею і як ми можемо її контролювати?», AnySecura вартий серйозного 

розгляду. 
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Zabbix  
Найкращий масштаб та гнучкість з відкритим кодом. 

Zabbix – це платформа з відкритим кодом для моніторингу мережі, яку 

використовують компанії, коли їм потрібен сильний контроль і вони не хочуть 

платити високі ліцензійні збори. Вона може контролювати тисячі пристроїв, 

серверів, програм та сервісів з єдиної центральної системи. Оскільки вона має 

відкритий код, ви не прив'язані до дорожньої карти чи цінової моделі одного 

постачальника, що є привабливим для багатьох ІТ- та операційних команд. 

Zabbix збирає показники з ваших пристроїв і систем за допомогою 

вбудованих агентів, SNMP, API та інших методів. Ваша ІТ-команда може 

створювати власні інформаційні панелі для відображення стану критично 

важливих систем, від основних маршрутизаторів до бізнес-додатків. Коли щось 

перевищує певний поріг (наприклад, високе навантаження на процесор, мало 

місця на диску або збій служби), Zabbix може запускати сповіщення електронною 

поштою, чатом або за допомогою інструментів для оформлення заявок. З часом 

ви можете створити дуже детальне уявлення про те, як поводиться ваша 

інфраструктура, і використовувати ці дані для планування оновлень або 

виявлення повторюваних проблем. 

Найбільша відмінність Zabbix від багатьох комерційних інструментів 

полягає в рівні гнучкості. Ви можете налаштувати майже все: що ви відстежуєте, 

як ви сповіщаєте, як виглядають панелі інструментів та як ви інтегруєте їх з 

іншими системами, такими як CMDB, інструменти для продажу квитків або 

автоматизації. Ліцензія на пристрій відсутня, тому легше масштабувати до дуже 

великих середовищ, не турбуючись про те, що кожен новий пристрій збільшить 

ваші витрати на програмне забезпечення. Zabbix також має велику глобальну 

спільноту, яка ділиться шаблонами та передовим досвідом, що допомагає 

скоротити час налаштування, якщо ваша команда готова навчатися. 

Переваги: 

– Відсутність вартості ліцензування, що робить його привабливим для 
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організацій, що дбають про бюджет. 

– Висока настроюваність та масштабованість для великих, складних 

середовищ. 

– Активна спільнота, спільні шаблони та регулярні оновлення функцій. 

Недоліки: 

– Потрібна кваліфікована внутрішня команда; крива навчання може бути 

крутою. 

– Інтерфейс та налаштування можуть здатися складними для 

неспеціалістів. 

– Підтримка корпоративного рівня зазвичай залежить від вашого власного 

персоналу або платних партнерів. 

Zabbix – це потужне програмне забезпечення для моніторингу мережі, 

якщо ваша компанія має кваліфіковану ІТ- або DevOps-команду, хоче уникнути 

високих витрат на ліцензування та очікує частого зростання або змін у 

середовищі. Він менш підходить, якщо у вас дуже невелика ІТ-команда, вам 

потрібно щось, що «просто працює» одразу після встановлення, або ви надаєте 

перевагу повністю підтримуваному комерційному продукту з інструкціями з 

адаптації. 

Мережевий монітор PRTG 
Найкращий середній бізнес та швидке розгортання. 

PRTG Network Monitor – це комерційний інструмент моніторингу, 

розроблений переважно для малого та середнього бізнесу, який хоче мати чіткий 

огляд своєї мережі без тривалого та складного налаштування. Він об’єднує 

пристрої, сервери, хмарні сервіси та трафік в одну централізовану панель 

керування, щоб менеджери та ІТ-команди могли швидко побачити, чи щось 

несправне або перевантажене. 

PRTG використовує модель, «засновану на сенсорах». Сенсор – це одна 

конкретна перевірка, така як моніторинг часу пінгу до сервера, пропускної 

здатності порту комутатора або часу відгуку веб-сайту. Ваша команда додає 
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датчики для найважливіших систем, і PRTG починає збирати дані та генерувати 

сповіщення, коли значення виходять за визначені вами межі. Оскільки інтерфейс 

дуже візуальний та керований, багато ІТ-команд можуть налаштувати базовий 

моніторинг за один день, а потім розширювати його крок за кроком, дізнаючись 

більше про своє середовище. 

Порівняно з важкими корпоративними платформами, PRTG 

зосереджується на простоті використання. Веб-інтерфейс та стандартні панелі 

інструментів достатньо прості для розуміння навіть неекспертами, що корисно в 

невеликих організаціях, де «мережевий спеціаліст» може також займатися 

серверами, безпекою та службою підтримки. Ліцензування датчиків спрощує 

бюджетування: ви знаєте, скільки у вас чеків, і можете додати більше, коли ваша 

мережа зросте, замість того, щоб платити за функції, які вам ще не потрібні. 

Переваги: 

– Дуже зручний у використанні, з швидким початковим розгортанням та 

інструкціями з налаштування. 

– Гарний комплексний огляд пристроїв, серверів, хмарних сервісів та 

пропускної здатності. 

– Ліцензування на основі датчиків робить витрати більш 

передбачуваними та масштабованими. 

Недоліки: 

– Менш підходить для надзвичайно великих або дуже складних 

корпоративних мереж. 

– Обмеження датчиків можуть вимагати оновлення раніше запланованого 

часу, якщо ви швидко розширюєтеся. 

– Можливості налаштування та глибокого.налаштування обмеженіші, ніж 

у таких інструментів, як Zabbix або OpenNMS. 

PRTG – це потужне програмне забезпечення для моніторингу мережі, 

якщо ви мала або середня компанія, яка хоче швидко отримати чітку видимість з 

обмеженими внутрішніми ресурсами для складного налаштування. Воно ідеально 
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підходить для ІТ-менеджерів, які віддають перевагу практичному підходу 

«підключи та контролюй», а не високо налаштованому стеку з відкритим кодом. 

Якщо ви вже керуєте дуже великою мережею з багатьма сайтами або вам потрібні 

функції операторського класу, вам може краще підійти SolarWinds NPM або 

OpenNMS. 

OpenNMS 
Найкращий розподілений моніторинг операторського класу. 

OpenNMS – це платформа моніторингу з відкритим кодом, створена для 

дуже великих і розподілених мереж. Спочатку вона була створена з урахуванням 

потреб телекомунікаційних операторів та постачальників послуг, тому вона 

зручно обробляє тисячі пристроїв, розташованих у багатьох країнах або центрах 

обробки даних. Замість того, щоб зосереджуватися переважно на корпоративних 

мережах з одним сайтом, OpenNMS розроблена для середовищ, де сама мережа є 

основним продуктом або критично важливою основою. 

OpenNMS збирає показники та події з ваших маршрутизаторів, 

комутаторів, серверів та служб, використовуючи поєднання протоколів та 

агентів. Однією з його ключових переваг є розподілена архітектура. Ви можете 

розгортати віддалені опитувальники або колектори в різних регіонах або центрах 

обробки даних і надсилати дані назад до центральної системи. Це означає, що 

ваш моніторинг залишається надійним та ефективним, навіть якщо ваша мережа 

величезна або сильно сегментована. Операційні команди можуть бачити 

глобальний стан на одному екрані, водночас маючи можливість детально 

аналізувати кожен регіон, сегмент клієнтів або послугу. 

На відміну від простіших інструментів, що орієнтовані на один офіс або 

помірну кількість пристроїв, OpenNMS створено з нуля для масштабування 

операторського рівня. Він зручно працює зі складними топологіями, кількома 

орендарями та перекриваючими сервісами. Будучи платформою з відкритим 

кодом, вона також надає вам гнучкість для інтеграції з власними системами 

OSS/BSS, інструментами продажу заявок та конвеєрами автоматизації. Для 
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організацій, які хочуть володіти своїм стеком моніторингу та адаптувати його до 

дуже специфічних робочих процесів, цей рівень контролю є головною перевагою. 

Переваги: 

– Обробляє дуже великі, розподілені середовища з багатьма сайтами та 

пристроями. 

– Добре підходить для інтернет-провайдерів, телекомунікаційних 

компаній, постачальників керованих послуг та глобальних підприємств. 

– Модель з відкритим кодом забезпечує високу гнучкість та можливості 

інтеграції. 

Недоліки: 

– Складніший у розробці, розгортанні та обслуговуванні, ніж 

інструменти, такі як PRTG. 

– Надмірна потужність для малих компаній або компаній з одним офісом 

та простими мережами. 

– Комерційна підтримка та «взаємодія» можуть бути більш обмеженими, 

ніж у таких постачальників, як SolarWinds.. 

OpenNMS – це гарне програмне забезпечення для моніторингу мережі, 

якщо ваша організація керує мережею масштабу провайдера, має багато філій, 

центрів обробки даних, мереж клієнтів або навіть оптове підключення. Це має 

сенс для ІТ-керівників та команд мережевих операцій, які розглядають 

моніторинг як стратегічну платформу, яку потрібно налаштувати та глибоко 

інтегрувати. Якщо ви переважно керуєте одним або кількома офісами та хочете 

швидкого та простого доступу до інформації, такий інструмент, як PRTG або 

AnySecura, ймовірно, буде простішим та економічно вигіднішим. 

Як вибрати програмне забезпечення для моніторингу мережі 
Вибір правильного програмного забезпечення для моніторингу мережі 

починається з узгодження інструменту з розміром вашого середовища, зрілістю 

ІТ-систем та вимогами безпеки. Скористайтеся наступною структурою, щоб 

визначити найкращий варіант для вашого бізнесу. 
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1. Великі або складні корпоративні середовища 
Якщо ви керуєте багатосайтовою, гібридною або високощільною 

мережею, надайте пріоритет масштабованості та глибокій діагностиці. 

– SolarWinds NPM: підходить для підприємств, яким потрібне комерційне, 

багатофункціональне рішення з розширеним моніторингом SNMP, аналізом 

шляхів та готовими інформаційними панелями. 

– OpenNMS: Платформа з відкритим кодом корпоративного рівня, 

ідеальна, якщо вам потрібна висока масштабованість і ви можете самостійно 
налаштовувати та підтримувати стек. 

2. Повний контроль та глибоке налаштування 
Якщо ви хочете стандартизувати моніторинг у гетерогенному середовищі 

та розробити власні показники, сповіщення та робочі процеси: 

– Zabbix: Потужне рішення для моніторингу з відкритим кодом, яке 

підтримує SNMP, агентний та безагентний моніторинг. Воно ідеально підходить 
для команд, яким потрібен детальний контроль над тригерами, ескалаціями та 
інтеграціями. 

3. Швидке розгортання та простота 
Для малого та середнього бізнесу або невимушених ІТ-команд простота 

використання та швидке отримання вигоди мають найбільше значення. 

– PRTG Network Monitor: універсальна платформа моніторингу на основі 

датчиків, яка пропонує автоматичне виявлення, інтуїтивно зрозумілі панелі 
інструментів та прості сповіщення. 

4. Видимість мережі з дотриманням політики 
Якщо вам потрібна як видимість мережі, так і забезпечення дотримання 

політик, особливо в регульованих або чутливих до безпеки середовищах: 
– AnySecura: Поєднує моніторинг у режимі реального часу з контролем 

трафіку, блокуванням портів, обмеженням доступу та можливостями захисту 

даних, допомагаючи вам керувати потоками трафіку та використанням 

конфіденційних даних. 
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2.2 Обґрунтування вибору засобів для побудови системи та мови 
програмування 

 
Python – це потужна мова програмування, яка проста у вивченні. Він має 

ефективні структури даних високого рівня та простий, але ефективний підхід до 

об’єктно-орієнтованого програмування. Елегантний синтаксис і динамічна 

типізація Python разом з його інтерпретованим характером роблять його 

ідеальною мовою для створення сценаріїв і швидкої розробки додатків у багатьох 

сферах на більшості платформ. 

Інтерпретатор Python і обширна стандартна бібліотека доступні у 

вихідному або двійковому вигляді для всіх основних платформ на веб-сайті 

Python https://www.python.org/ і можуть вільно поширюватися. Цей же сайт також 

містить дистрибутиви та вказівники на багато безкоштовних сторонніх модулів 

Python, програм і інструментів, а також додаткову документацію. 

Інтерпретатор Python легко розширюється за допомогою нових функцій і 

типів даних, реалізованих у C або C++ (або інших мовах, які можна викликати з 

C). Python також підходить як мова розширення для налаштовуваних програм. 

 

2.3 Розгорнута постановка завдання 
 

Згідно з технічним завданням на випускну кваліфікаційну роботу за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, реалізації підлягає програмне 

забезпечення, яке призначено для системи моніторингу та обслуговування HFC 

мереж. 

В процесі розробки випускної кваліфікаційної роботи за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти необхідно виконати наступний обсяг роботи: 

а) провести аналіз існуючих систем-аналогів для виявлення їх позитивних і 

негативних якостей. Результати аналізу врахувати в подальших розробках; 

б) вибрати та обґрунтувати методику побудови системи контролю роботи 
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технологічного обладнання на виробництві в автоматизованому режимі. 

Розробити функціональну та структурну схеми системи; 

в) розробити програмне забезпечення системи, що дозволить реалізувати 

поставлену технічним завданням задачу. Побудувати блок-схеми алгоритмів 

програми та підпрограми; 

г) організувати інтерфейс користувача з метою формування та виводу на 

екран ЕОМ повідомлень про некоректні дії користувача та нестандартні ситуації 

в роботі технологічного обладнання; 

д) розробити рекомендації по організаційних та методичних заходах, які 

забезпечать впровадження системи в промислову експлуатацію та її подальшу 

успішну експлуатацію; 

е) провести розрахунки по визначенню економічної ефективності 

розробленої системи; 

ж) розробити заходи по охороні праці при впровадженні та експлуатації 

системи, а також розробити заходи з цивільного захисту; 

з) сформувати висновки про виконаний обсяг робіт та одержані 

результати. 
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3 ОПИС І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 

 

 

3.1 Опис функціонування системи 
 

Останні кілька років не були суттєво відмінними від попередніх, оскільки 

оператори кабельних систем знаходили нові та інноваційні способи використання 

спектру, який можуть підтримувати їхні дротові мережі. Повторне використання 

спектру, яке зазвичай називають сегментацією вузлів, широко використовувалося 

для створення менших груп послуг і, отже, більшої пропускної здатності на 

користувача. Зараз оператори починають розширювати пропускну здатність своїх 

мереж у висхідному напрямку, переходячи на архітектуру середнього або 

високого розділення 1,2 ГГц. Попередні оновлення розширили спектр низхідного 

напрямку, тоді як висхідний напрямок був обмежений діапазоном від 5 МГц до 

42 МГц протягом десятиліть. Модернізації середнього або високого розділення 

збільшують його до 5 МГц до 85 МГц та від 5 МГц до 204 МГц відповідно. 

Одночасно з задоволенням поточних потреб у пропускній здатності, все більше 

операторів виходять на ринок бездротового зв'язку, або через стратегії мобільних 

віртуальних мережевих операторів (MVNO), або, останнім часом, як оператори 

мобільних мереж (MNO), або як гібридні оператори обох. Наявність бездротового 

спектру в рамках Громадянської широкосмугової радіослужби (CBRS) створила 

цю можливість для операторів кабельних систем. Але всі ці бездротові 

радіостанції, встановлені в мережі для підтримки послуг на основі CBRS та Wi-

Fi, створюють нові вимоги до мережі. Модернізація станцій враховує пропускну 

здатність, необхідну для передачі бездротового трафіку, але радіостанції також 

потребують живлення для роботи. 

Для обговорення я вибрав одну вузлову область, яку розглядають для 

оновлення до високочастотного діапазону 1,2 ГГц, та створив накладання 

радіостанцій CBRS з малими стільниками, встановленими на мотузках, які 
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відповідали кільком критеріям, зокрема: радіус дії радіостанцій був обмежений 

450 метрами, усі радіостанції були розміщені в межах вузлової області, і 100% 

області вузла було покрито. На практиці це не дозволяє використовувати 

переваги сусідніх вузлів та їх перекриття покриття, тому, будь ласка, вважайте 

цей випадок консервативним. Як бачите, для покриття цієї області потрібно п'ять 

радіостанцій, приблизно по 100 Вт на радіостанцію, для додаткової потреби в 

потужності 500 Вт. У деяких випадках це може бути резерв, але є й інші 

міркування, окрім чистого споживання енергії. Деякі з цих міркувань наведено 

нижче. Цей список не є повним, але він стосується тих проблем, які можуть мати 

найбільший вплив на мережу HFC. 

Проблеми, які можуть мати найбільший вплив на мережу HFC 

Збільшення потужності: Мережі багатьох операторів містять джерела 

живлення, які були введені в експлуатацію багато років тому, деякі з них 

розраховані на струм лише 12 ампер при 60 вольтах. У більшості випадків 

джерела живлення можуть і будуть переведені з 60-вольтових систем на 90-

вольтові під час оновлення. Часто це модернізація з функцією «падіння». Вища 

напруга дозволяє подавати живлення зі зниженим струмом, тим самим 

мінімізуючи ймовірність перевищення обмежень струму та зменшуючи втрати 

при передачі «IR» у коаксіальному кабелі. Це та сама техніка, яку 

використовують енергетичні компанії для мінімізації втрат при передачі. 

Нормативні обмеження обмежують нас 90 В для кабельних систем. 

Окрім збільшення напруги живлення, часто можна збільшити ампераж 

блоку живлення. Сучасні блоки живлення пропонують ємність до 21 ампера. При 

цьому важливим стає балансування навантаження, щоб максимізувати 

можливості блоку живлення, не перевищуючи обмеження струму пристроїв, що 

підключені нижче. Перехід одного блоку живлення з 60 В та 12 А на 90 В 21 А 

означає збільшення доступної потужності з 720 Вт до 1890 Вт, що на 1170 Вт 

більше, а також ефективніший розподіл потужності. 
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Проектування з урахуванням споживання: Здатність керувати 

споживанням може суттєво змінити вплив запуску бездротового сервісу на 

мережу HFC. Наша галузь протягом десятиліть дотримується практики 

проектування з використанням пікового споживання для вузлів та підсилювачів. 

Це логічно, оскільки на споживання енергії найбільше впливає температура, і 

тому це впливає на всі активні пристрої в області вузла однаково та одночасно. У 

бездротових радіостанціях обсяг трафіку в мережі є основним фактором, що 

робить споживання набагато більш «нерівномірним». Цілком ймовірно, що 

максимальне споживання енергії буде дорогим і непотрібним критерієм 

проектування для бездротових радіостанцій. Однак пікове споживання є 

доречним критерієм проектування для обмежень наскрізного струму. 

Наскрізний струм: Як активні, так і пасивні пристрої мають обмеження 

щодо наскрізного струму, який визначається як струм, що проходить через 

пристрій або входить до нього через портовий роз'єм 5/8-24. Для активних 

пристроїв, спрямованих відгалужувачів та вставних пристроїв живлення цей 

показник зазвичай обмежений 15 амперами. Для відгалужувачів у більшості 

випадків ми обмежені 12 А. Перевищення цих обмежень може спричинити 

низькочастотні перешкоди (гудову модуляцію) або пошкодити чи знищити 

пристрій. Розташування джерела живлення може значно підвищити ефективність 

подачі живлення, вибравши місце, яке здатне подавати струм у двох або більше 

напрямках в однакових кількостях. 

Нестача напруги: У випадках, коли є довгі коаксіальні лінії в установках 

з низькою щільністю забудови, втрати напруги IR є поширеним явищем, що 

знижують напругу нижче мінімуму, необхідного для живлення пристроїв, тоді як 

джерело живлення все ще має здатність видавати струм. У цих випадках 

можливо, що підвищувальний трансформатор може стати привабливою 

альтернативою розміщенню нового джерела живлення. Деякі виробники 

вивчають цей підхід для різних випадків використання, де це доречно. 
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Мінімізація впливу в мережі HFC: Досі ми розглядали ті речі, які 

можуть здатися очевидними для багатьох досвідчених інженерів, але є один 

менш очевидний момент. Сучасні типові радіостанції, що монтуються на дротах, 

мають споживання енергії близько 100 Вт. При потужності 100 Вт бездротовий 

радіоприймач може споживати понад 2 ампера струму, що перевищує допустиму 

струмову здатність майже всіх F-роз'ємів, доступних сьогодні. Оскільки 

конструкція на 90 вольт має низьку межу напруги 45 В, роз'єм, здатний 

пропускати 2 ампера, може підтримувати максимальне споживання лише 90 Вт. 

Споживання струму, що перевищує 2 ампера, вимагає використання жорстких 

коаксіальних роз'ємів і, отже, потребує встановлення спрямованого 

відгалужувача. Це вносить втрати в конструкцію радіочастотних пристроїв і 

може призвести до заміни відгалужувальних пластин нижче за течією від 

радіоприймача, що додає ще більше втрат. Всі ці зміни додають кумулятивні 

втрати до шляху радіосигналу та можуть вимагати переміщення підсилювача або 

навіть додавання підсилювачів у деяких випадках. Такий каскадний вплив на 

конструкцію може призвести до значних змін у конструкції мережі. Було б краще 

використовувати відгалужувальну пластину для проходження живлення з таким 

самим значенням, як і у радіочастотній конструкції, оскільки це забезпечить 

необхідну потужність, не впливаючи на радіочастотну конструкцію. Щоб це 

стало можливим, ми повинні продовжувати співпрацювати з виробниками, щоб 

зменшити споживання енергії бездротовими радіоприймачами за допомогою 

більш ефективних конструкцій. Ми також можемо мінімізувати виникнення цієї 

проблеми, уникаючи розміщення радіоприймачів на «кінці лінії» з точки зору 

коаксіального кабелю з живленням, де напруга в лінії найнижча. 

Об'єднуючи все це разом 

Бездротові послуги є важливою частиною наших спільних стратегічних 

ініціатив, і може здатися складним уявити собі збільшення споживання енергії на 

кілька сотень ват для понад 100 000 вузлів, але, використовуючи переваги 

збільшення напруги та струму, розробляючи критерії проектування для 
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«нерівномірного» розподілу, керуючи голодуванням струму та напруги в процесі 

проектування, зменшуючи споживання пристроями, щоб дозволити використання 

відгалужувальних пластин, та ретельно розміщуючи пристрої, ми можемо і 

знайдемо економічно ефективні рішення для завдання живлення наших мереж 

HFC наступного покоління. 

Наступне покоління мереж HFC 
Протягом наступних кількох років ви побачите зміни у тому, як кабельна 

галузь використовуватиме мережі HFC. Як галузь, ми плануємо використовувати 

наші коаксіальні кабельні мережі в довгостроковій перспективі. Роблячи це, ми 

гарантуємо, що всі оператори з усього світу можуть мати такий самий 

довгостроковий план як опцію. Продовження стратегічного використання цих 

активів – це один зі способів, за допомогою якого ми зможемо залишатися 

конкурентоспроможними, одночасно задовольняючи зростаючі потреби та 

ненаситні апетити абонентів до більшої пропускної здатності. Ініціатива 10G, 

оголошена на виставці CES у січні, прискорила зусилля щодо надання 10-

гігабітного сервісу через коаксіальний кабель. Це робить стратегічні зусилля 

важливою частиною того, як оператори планують досягти бачення 10G та які 

технології найкраще використовувати. 

Ці зміни розпочнуться з наближення новіших технологій до клієнта, що 

дозволить операторам отримати більшу гнучкість у наданні послуг. У міру 

впровадження цих технологій ви побачите покращення якості сигналу та 

пропускної здатності даних у поєднанні з подовженням терміну служби 

коаксіальної установки. Оскільки технології наближаються до клієнта, метою є 

максимально спрощена операція міграції. Використовуючи досягнення в 

кремнієвих та інших технологіях, яких не існувало лише кілька років тому, ми 

можемо розгортати їх з набагато кращою прозорістю в мережі. 

Створення сумки для інструментів 
Як більшість із нас уже знає, один розмір не підходить для всіх сценаріїв, 

коли йдеться про наші мережі. Те, що має сенс для одного оператора, може не 
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підійти для іншого. Це залежить від таких речей, як демографічні показники, 

щільність та попит абонентів, не кажучи вже про фактори вартості та час 

розгортання. Як галузь, ми повинні забезпечити собі більший арсенал 

інструментів, який дозволить кабельним операторам забезпечити гнучкість та 

масштабованість для їхніх конкретних операційних моделей. Розглядаючи всі 

різні архітектури та сценарії, що існують по всьому світу, ми повинні 

враховувати, як найкраще масштабувати доступні активи та коли. Кабельні 

оператори повинні мати можливість використовувати поєднання інструментів 

для реалізації своїх дорожніх карт з урахуванням технологій, що з'являються на 

горизонті. Нещодавно CableLabs оголосила про початок роботи над DOCSIS 4.0, 

який включатиме повнодуплексний (FDX) DOCSIS, DOCSIS з розширеним 

спектром (ESD) та DOCSIS з низькою затримкою (LLD). З появою DOCSIS 4.0 

він підтримуватиме різні варіанти збільшення пропускної здатності та 

підтримуватиме конвергенцію технологій з часом. 

Мережа HFC 
Зі зростаючим тиском на фізичний рівень мережі щодо створення 

додаткової потужності ми повинні адаптуватися. Ці мережі потребуватимуть 

певного втручання, щоб встигати за новими продуктами та послугами, яких 

очікують клієнти, але головним чином, щоб йти в ногу зі зростанням інтернет-

трафіку, який продовжує неухильно зростати. Збільшення попиту на пропускну 

здатність Інтернету є однією з основних причин, чому ми сьогодні звертаємося до 

зовнішньої мережі заводу. Підключення до Інтернету стало дуже конкурентним 

середовищем за останнє десятиліття, причому більшість операторів постійно 

збільшують швидкість передачі даних для клієнтів. Якби ми прислухалися до 

тих, хто приблизно 20 років тому мав розуміння того, що потужність даних буде 

причиною звернення до мережі, і якби ми використовували більш 

інтелектуальний підхід до проектування потужності для розміщення наших 

оптичних вузлів у стратегічних місцях, це призвело б до більш збалансованих 

груп послуг, які були б рівномірно розподілені за потужністю даних. Тим не 
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менш, протягом останнього десятиліття оператори виконували сегментацію 

вузлів, розділення або в деяких випадках модернізацію Node+0. Як і очікувалося, 

результати цієї діяльності принесли користь операторам, систематично 

прокладаючи оптоволокно глибше в їхні мережі, ближче до клієнта, тим самим 

зменшуючи каскади підсилювачів і зрештою покращуючи продуктивність 

мережі. 

Що таке HFC « розширеного спектру »? 
Відповідь проста. Ми з самого початку йшли шляхом розширення 

пропускної здатності, тому перехід спектру до 1,8 ГГц або вище – це просто 

наступний крок в еволюції мережі HFC. Кабельна індустрія обрала давно 

усталений шлях до збільшення пропускної здатності та тепер дала йому назву під 

назвою «розширений спектр». Якщо озирнутися на історію наших заводів HFC, 

то не так давно ми оновлювали її до 550 МГц, потім до 750 МГц, одразу за ними 

860 МГц, потім 1 ГГц і далі до 1,2 ГГц. Багато з нас, хто існує з часів появи 

кабельного телебачення, ймовірно, навіть пам’ятають усі ці поступові кроки до 

550 МГц з довгими каскадами підсилювачів, що було до додавання літери «F» до 

HFC. 1,8 ГГц – це лише наступний крок у розширенні спектральної ємності на 

нашому шляху до можливості створення мережі HFC 3,0 ГГц, продовжуючи 

використовувати наші цінні активи, як ми завжди успішно це робили. 

Навіщо розширювати спектр? 
Чому б і ні? Можливість використовувати поточні активи наших мереж 

таким чином, щоб не суттєво змінювати те, як оператори інвестують капітал у 

масштабі, є ключовим фундаментом «розширеного спектру». Збереження 

простоти для команд польових операцій щодо експлуатації мережі є ключовою 

перевагою розширення спектру. Найбільшою зміною на заводі HFC буде 

переміщення верхньої межі несучих вище в спектрі. Ще однією перевагою 

«розширеного спектру» є те, що це дозволить продовжувати використовувати 

каскади підсилювачів, що відповідає поточній деревоподібній та розгалуженій 

топології наших мереж HFC. Багато деталей все ще опрацьовуються, але метою є 
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виконання модернізації систем, які були належним чином спроектовані та 

побудовані для справжньої частоти 750 МГц або вище. Правильно спроектована 

та побудована система сильно залежить від точності карт, з яких ви почали, 

проектувальника, який виконує роботу, лінійного обладнання, що 

використовується, та відстаней у прольотах коаксіального кабелю. Усі ці 

потенційні проблеми, а також змінні, які були враховані під час останнього 

оновлення системи, можуть вплинути на наступний крок. З огляду на це, 

оператори тепер матимуть ще один інструмент у своєму арсеналі, який 

запропонує збільшену пропускну здатність, а також збільшить швидкість 

розгортання. Як додаткова перевага, «розширений спектр» дозволить кабельним 

операторам відкласти капітальні інвестиції на набагато довший період часу, 

використовуючи підхід «бізнес як завжди» (BAU), водночас прагматично 

прокладаючи оптоволокно глибше у своїх мережах, наближаючись до мережі 

Node+0. 

Враховуючи все 
Хоча багатьом кабельним операторам це здається новим, ці зусилля 

тривають уже майже п'ять років. Співпрацюючи з CableLabs, SCTE та різними 

операторами по всьому світу, ми почали формувати довгострокове бачення. Хоча 

першим кроком було визначено 1,8 ГГц, ми завершуємо процедури 

характеристики компонентів до 3,0 ГГц. Планування та перспектива розвитку 

системи на 3,0 ГГц – це підготовка мережі до наступного кроку, або, дехто може 

сказати, до наступного покоління. 

Отже, як ми на це дивимося? Одним із прикладів є відгалуження та 

пасивні компоненти. Якщо ми збираємося змінювати відгалуження та пасивні 

компоненти, чому б нам не вимагати, щоб частотна характеристика корпусу 

підтримувала 3,0 ГГц зараз і містила лицьову панель 1,8 ГГц з першого дня? 

Врахування робочих рівнів активних компонентів – це ще одна сфера для 

планування. Як нам підтримувати реалістичну загальну складову потужність 

(TCP), розширюючи спектр до 1,8 ГГц? Чи мінімізуємо ми нахил? Чи працюємо 
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на рівні рівні вище 1 ГГц? Чи робимо сходинки чи використовуємо якусь іншу 

комбінацію? Чи розглядаємо ми, як використовувати ехоподавлення в активних 

компонентах, що дозволяє гнучко змінювати розподіл висхідного сигналу? Коли 

йдеться про розподіл висхідного сигналу, яка «правильна» верхня межа частоти –

 204 МГц, 300 МГц, 492 МГц, 684 МГц або вище? Яким би напрямком нас не 

привели відповіді на ці питання, ми прагнемо забезпечити гнучкі варіанти для 

всіх операторів. Усі ці міркування необхідно оцінити, щоб переконатися, що 

надається належне рішення, яке не порушить живлення нашої мережі, не знизить 

загальну продуктивність і не збільшить її суттєво. 

Як вписується архітектура розподіленого доступу? 
Наразі це вважається передумовою для переходу на шлях FDX або ESD. 

Архітектура розподіленого доступу (DAA) буде важелем, який дозволить 

операторам передавати носії, які зазвичай генеруються всередині критично 

важливих об'єктів оператора, на завод і ближче до клієнта. Ці носії тепер 

генеруються в невеликому модулі всередині вузла, що допомагає забезпечити 

кращу продуктивність і точність радіочастотного сигналу. Ще однією 

додатковою перевагою DAA є відхід від аналогового оптичного транспорту, який 

має обмеження щодо довжини хвилі та продуктивності на великих відстанях. Це 

дасть кабельним операторам можливість підвищити ефективність та 

використання існуючої волоконно-оптичної мережі. Щоб забезпечити різні 

варіанти в арсеналі, існує ряд варіантів, які оператори повинні будуть 

враховувати, розгортаючи DAA. Поточні варіанти - це R-PHY та R-MACPHY. 

Хоча обидві технології переносять граничний QAM-модулятор і технологію 

електроніки приймача вище по сигналу до вузла, одна переміщує можливості 

DOCSIS MAC та PHY до вузла, а інша просто переміщує можливості PHY до 

вузла. 

Можлива конвергенція 
Хоча поточна мета полягає в забезпеченні швидкості 10 Гбіт/с по 

коаксіальному кабелю, ми розглядаємо подальший шлях щодо забезпечення 25 
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Гбіт/с, використовуючи спектр до 3,0 ГГц. Ця дорожня карта може вимагати 

конвергенції FDX та ESD для досягнення цих цілей. Озираючись на історію 

кабельної телекомунікаційної галузі, стає зрозуміло, що нові технології та 

інновації стали запорукою успіху. Ми не знаємо, чого ми не знаємо! Кришталева 

куля не підкаже нам, як наші мережі повинні бути побудовані в майбутньому або 

які нові програми задовольнять потреби наших клієнтів, але найкраще, що ми 

можемо зробити, це стежити за тенденціями та бути готовими. 

Створення розумніших мереж HFC за допомогою технологій 
штучного інтелекту/машинного навчання 

Інструменти штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання (МН) 

відкривають нові способи оптимізації проектування, продуктивності та 

ефективності мереж HFC. Дані телеметрії можна використовувати для 

динамічного налаштування посилення підсилювача, рівня вихідного сигналу та 

продуктивності, залишаючись при цьому значно вищими за межі теплового шуму 

підсилювача та уникаючи роботи в нелінійних областях підсилювача. 

Оптимізація посилення підсилювача для кращого відображення фактичних умов 

мережі може зменшити максимальні вимоги до посилення для окремих 

підсилювачів та призвести до кращих проектів та розгортань радіочастотних 

пристроїв. 

Методи машинного навчання також можуть бути використані для 

виявлення погіршень радіочастотного сигналу та розробки автоматизованих 

рішень для інтелектуальних мережевих додатків з метою виявлення та вирішення 

проблем із сигналом. Крім того, оптимальні робочі запаси радіочастотного поля 

CPE можуть бути використані для встановлення відповідного підсилення 

радіочастотного сигналу для підсилювачів зовнішньої установки, що 

використовує майбутні інтелектуальні можливості, очікувані в наступному 

поколінні підсилювачів 1,8 ГГц. Тривають зусилля, спрямовані на повне 

використання як інтелектуальних функцій нових підсилювачів, так і великої 

кількості даних, які можна зібрати з цих пристроїв. Давайте розглянемо деякі 
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критичні області, які можуть отримати вигоду від впровадження технологій 

штучного інтелекту та машинного навчання. 

Покращення проектування мережі 
Мережеві оператори впроваджують метод безперешкодного підключення 

для підтримки застарілих місць розташування підсилювачів, встановлюючи 

новий модуль підсилювача з вищою пропускною здатністю вхідного та/або 

вихідного потоку, що допомагає мінімізувати час простою та витрати на 

оновлення. Оскільки на частоті 1,8 ГГц і навіть вищих робочих частотах 

вводяться вищі значення затухання, необхідно підвищувати рівні вихідного 

сигналу підсилювача. Це вимагає підсилювачів з високим коефіцієнтом 

підсилення та високим ступенем лінійності, які можуть обробляти великі 

коливання сигналу без спотворень, зберігаючи при цьому ефективність, щоб 

підсилювач не перевищував ліміти споживання енергії. Загальні рівні складової 

потужності (TCP) повинні збільшуватися для підтримки вищих робочих смуг 

пропускання, до певної межі. Щоб гарантувати, що ліміти TCP не перевищено, 

необхідно ретельно контролювати продуктивність існуючих коаксіальних кабелів 

для збереження якості сигналу. Це також означає забезпечення стабільного рівня 

підсилення радіочастотного та вихідного рівнів підсилювача для підтримки 

одиничного підсилення та полегшення налаштування підсилювача. 

Щоб забезпечити належне управління TCP, оператори повинні ретельно 

контролювати параметри підсилювача та оптимізувати рівні вихідного сигналу та 

рівні посилення. Інтелектуальні інструменти можуть використовуватися для 

встановлення та використання оптимальних запасів робочої потужності 

радіочастотних підсилювачів та кінцевого обладнання (CPE) для підвищення 

ефективності проектування. Телеметрія CPE, включаючи силу сигналу вхідного 

та вихідного потоків, а також продуктивність і помилки RxMER, також може 

бути проаналізована для отримання інформації про стан та продуктивність 

радіочастотних сигналів через мережу HFC. Аналогічно, телеметрія від 

інтелектуальних підсилювачів і вузлів може бути зібрана та поєднана з даними 
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CPE для вибору оптимальних профілів посилення підсилювача. Такі оптимізовані 

профілі можуть бути спрямовані на всі CPE в межах заданої географічної зони, 

мінімізуючи надмірні рівні радіочастотних випромінювань у будинку. 

Оптимізація продуктивності радіочастотного сигналу 

У мережах HFC нелінійні спотворення обмежують рівні вихідного 

радіочастотного сигналу та визначають максимальний охоплення радіочастотних 

сигналів. Вони також визначають максимальну кількість радіочастотних каналів, 

що підтримуються активними пристроями. Для сучасних цифрових несучих 

результуючі нелінійні спотворення та продукти інтермодуляції є шумоподібними 

та зазвичай не відрізняються від випадкового шуму. На серйозність цих 

продуктів інтермодуляції впливають рівні сигналів та нелінійні взаємодії в 

компонентах радіочастотного підсилювача. Ось чому вкрай важливо ретельно 

керувати TCP в активних пристроях. Такий вид моніторингу пристроїв та 

оптимізації продуктивності вимагає безперервного збору та аналізу даних, що 

може бути корисним завдяки впровадженню інтелектуальних інструментів. 

Виявлення та зменшення перешкод і шуму 

Проблеми оптимізації рівня радіочастотних перешкод включають 

визначення джерел зовнішніх перешкод і шуму, проектування системи, стійкої до 

перешкод і шуму, а також підтримку постійного рівня потужності сигналу по всій 

довжині коаксіального кабелю. Таким чином, коли мережеві оператори 

впроваджують інструменти мережевого інтелекту, зменшення перешкод і шуму 

необхідно враховувати як частину процесу оптимізації. 

Системи HFC, керовані штучним інтелектом, можуть динамічно 

адаптуватися до змінних мережевих умов, що є однією з їхніх головних переваг. 

На продуктивність мережі HFC впливають такі фактори, як попит користувачів, 

погіршення сигналу та деградація сигналу в каскадах підсилювачів. 

Впровадження алгоритмів штучного інтелекту, які можуть постійно аналізувати 

ці змінні та регулювати посилення сигналу, порядок модуляції та радіочастотні 

профілі, забезпечує оптимальну якість сигналу по всій мережі. Адаптивність 
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призводить до стабільної та кращої продуктивності від початку до кінця, 

мінімізації перебоїв та покращення обслуговування клієнтів. 

На основі історичних даних та моделей використання моделі штучного 

інтелекту можуть прогнозувати потенційні проблеми, пов'язані з шумом та 

перешкодами, в активних радіочастотних пристроях. Крім того, алгоритми 

штучного інтелекту можуть витягувати відповідну мережеву інформацію, таку як 

несуча частота радіочастот, амплітуда, фаза та характеристики часової області. 

Аналізуючи ці набори даних, алгоритми штучного інтелекту можуть виявляти 

аномальні закономірності, що вказують на шум, перешкоди або спотворення. 

Алгоритми машинного навчання також можуть використовуватися для навчання 

на наборах даних, що містять як чисті, так і шумні приклади радіочастотних 

сигналів, та класифікувати їх як вільні від шуму або шумні, використовуючи 

методи навчання з учителем та без учителя для виявлення аномальних 

закономірностей або відхилень від очікуваної поведінки. 

Забезпечення віддаленого моніторингу мережі та прогнозного 
обслуговування 

Через велику кількість компонентів у мережі HFC, впровадження 

інструментів моніторингу іноді було складним завданням для мережевих 

операторів. Виявлення проблем може бути складним і трудомістким, тому 

мережеві оператори часто покладалися на ручне налагодження та усунення 

несправностей. 

Автоматизовані системи управління та моніторингу на основі штучного 

інтелекту можуть допомогти операторам швидко виявляти та вирішувати 

проблеми без необхідності фізичного доступу до мережі. Передбачуваність є 

безцінною в системах HFC. Таке передбачення дозволяє операторам замінювати 

або ремонтувати компоненти до того, як вони призведуть до збоїв у роботі 

мережі. В результаті час простою системи мінімізується, а технічне 

обслуговування стає плановим, а не реактивним процесом. 
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Зменшення споживання енергії в мережі 
Зовнішня установка HFC може отримати значну вигоду, працюючи з 

піковою ефективністю, тобто знижуючи вихідну потужність підсилювача та 

зменшуючи споживання енергії, коли навантаження в мережі низьке. Перша 

перевага цієї стратегії полягає в тому, що вона може зменшити експлуатаційні 

витрати мереж HFC та їхній вплив на навколишнє середовище завдяки 

підвищенню енергоефективності. Другою перевагою зниження вихідної 

потужності підсилювача є те, що це може подовжити термін служби мережевих 

компонентів, підвищити їхню надійність та зменшити потребу в обслуговуванні. 

Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, зміщення підсилювача можна 

регулювати для оптимізації енергоефективності підсилювача в режимі реального 

часу для цільових періодів низького використання мережі, що дозволяє 

динамічно змінювати роботу підсилювача з піковою ефективністю, одночасно 

економлячи енергію та зменшуючи експлуатаційні витрати. 

Ключовим компонентом зусиль операторів щодо підвищення 

продуктивності, надійності та ефективності є оптимізація їхніх мереж HFC. 

Параметри системи моніторингу, такі як якість радіочастотного сигналу та рівні 

приймання та передачі CPE, надають операторам цінну інформацію для 

підвищення надійності обслуговування та взаємодії з користувачами. Оператори 

можуть скористатися перевагами програм мережевого аналізу для аналізу та 

оптимізації продуктивності мережі на основі активних даних та даних CPE. 

Програми мережевого аналізу, які пришвидшують збір та аналіз великих наборів 

даних, можуть підвищити надійність обслуговування та взаємодію з 

користувачами. Автоматизація може допомогти швидше виявляти та вирішувати 

проблеми, тоді як мережевий аналіз може надати уявлення про стан HFC-

установки шляхом моніторингу поведінки CM та підсилювача. Це може 

забезпечити проактивну оптимізацію та швидше усунення несправностей. 

Автоматизація та мережевий аналіз також можуть допомогти скоротити час 

простою та витрати на роботу, одночасно пришвидшуючи ремонт та підвищуючи 
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надійність. Нарешті, інтеграція передових інструментів аналітики та 

автоматизації в процес проектування мережі може допомогти забезпечити 

оптимальну продуктивність обслуговування. 

Внутрішня складність систем HFC робить ручну оптимізацію та усунення 

несправностей складними завданнями. Завдяки штучному інтелекту аналіз 

величезних та складних наборів даних стає керованим. Моделі штучного 

інтелекту можуть виявляти закономірності, аномалії та кореляції, які оператори-

люди можуть пропустити, що дозволяє проактивно виявляти потенційні 

проблеми. Окрім підвищення загальної ефективності та скорочення часу 

простою, системи на базі штучного інтелекту можуть допомогти виявляти шум та 

перешкоди, розширити пропускну здатність мережі HFC та потенційно 

розширити охоплення мережі HFC. 

 

3.2 Розробка структурної схеми 
 

Як забезпечити ефективний моніторинг і обслуговування HFC мереж. 

Фахівці, які забезпечують моніторинг і відповідають за обслуговування мереж 

HFC (оптико-коаксіальні мережі), мають сьогодні у своєму розпорядженні 

вражаюче, якщо не всеосяжна кількість інструментів. Деякі із цих інструментів, 

такі як аналізатори спектра зворотного каналу й системи для виявлення витоків 

сигналу на кабельній ділянці, використовуються з перших днів кабельної 

індустрії. 

Інші, такі як інструментарій PNM (Proactive Network Maintenance, 

проактивне обслуговування мережі), є відносно новими. Незалежне використання 

кожного із цих інструментів довело свою цінність із часом, але з появою 

інтегрованих систем, що забезпечують експлуатаційну сумісність цих 

інструментів, оператори одержали загальну цінність, що набагато перевищує 

суму їх частин окремо. 
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Рисунок 3.1 – Структурна схема системи 

 

Індивідуальні інструменти для обслуговування HFC мереж 
– Рішення для виявлення витоків сигналу на кабельній ділянці (Plant 

Leakage Solutions) – найбільш ефективний спосіб знайти слабкі місця в 

екрануванні, які дозволяють виходити з мережі кабельним сигналам (у тому числі 

потенційно створюючи перешкоди для ліцензованого спектра LTE) і входити 

ефірним сигналам (проникати ефірним сигналам у кабельну мережу). 

– Інструментарій PNM для частотної передкорекції зворотного каналу 

(PNM Upstream Pre-Equalization tools) – потужний інструментарій для вилученого 

виявлення й локалізації неузгодженості імпедансу в кабельній системі. 

– Інструментарій PNM для збору даних про повний діапазон прямого 

каналу (PMN Downstream Full-Band Capture tools) – автоматичне виявлення 

розповсюджених спектральних слідів у спадному напрямку, таких як стоячі 

хвилі, частотні «провали», проникнення FM або LTE, а також багато чого іншого. 

– Система моніторингу QoE на основі CCAP / CPE (CCAP/Cpe-based QoE 

Monitoring) – дозволяє ідентифікувати й відслідковувати клієнтів, на надання 

послуг яким виявляється негативний вплив або які перебувають на порозі появи 

цього негативного впливу, а також дозволяє корелювати виявлені проблеми в 

кабельній інфраструктурі з порушеними абонентами, щоб зосередити зусилля на 

питаннях, які найбільш важливі для скорочення відтоку абонентів. 
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– Система моніторингу оптоволоконної інфраструктури (Fiber 

Monitoring) – здійснює моніторинг стану оптоволоконного каналу на всьому 

протязі від базової мережі до мультиплексора в мережі доступу, а також 

забезпечує відображення в тій же системі всіх перерахованих вище даних, що 

дозволяє значно спростити сортування проблем оптоволоконних мереж і 

гібридних оптико-коаксіальних мереж (HFC). А забезпечення миттєвого доступу 

одним клацанням до оперативного сканування оптичного рефлектометра (OTDR) 

на будь-яких підтримуваних оптоволоконних каналах дозволяє технічним 

фахівцям набагато швидше усувати неполадки, не залучаючи додаткові робочі 

групи. 

– Можливість підключення до мобільних пристроїв (Mobile 

Connectivity) – смартфони, не будучи безпосередніми інструментами технічного 

обслуговування в польових умовах, можуть бути вкрай корисними практично для 

всіх фахівців у цій області. Ці мобільні пристрої забезпечують підключення до 

Інтернету й Bluetooth, надають геолокацію, а також дають можливість захвата 

мультимедіа. 

–  Системи керування тестовими даними (Test Data Management 

Systems) – щораз, коли тестування виконується за допомогою польового 

встаткування, його результати можуть бути синхронізовані із централізованим 

сервером за допомогою геолокаційних міток. Ці хронологічні дані можуть стати 

безцінними для розуміння поточних проблем, якщо вони легко доступні для 

аналізу відповідними фахівцями. 

Як «1» плюс «1» може стати рівним «3» 
При незалежному використанні всі перераховані вище інструменти є 

потужною зброєю в арсеналі груп технічного обслуговування кабельних мереж, 

але при інтеграції й спільному використанні цих інструментів ви можете 

одержати інструментарій, який дозволить вам виявляти й вирішувати проблеми 

набагато швидше. 
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Plant Leakage + PNM Tools 
 Багато проблем, що виявляються інструментами PNM, також допускають 

витік сигналу, який системи Plant Leakage виявляють і реєструють. Основною 

причиною цих подій є такі речі, як нещільні з'єднання, ушкоджені кабелі і т.д.. 

Хоча інструменти Pre-Equalization визначають відстань до місця ушкодження від 

останньої крапки ізоляції, спроба зіставити між собою карту кабельної системи й 

карту PNM може спантеличити навіть при накладенні. Те ж саме ставиться й до 

проблеми проникнення FM- і LTE-сигналів у зворотний канал – визначення того, 

у яку сторону рухатися, набагато краще, чим попередні методи, але й це може 

бути поліпшене. Так, якщо дані про витоки в кабельних системах накладаються 

на дані PNM, і значна втрата сигналу виявляється поруч із місцем, 

ідентифікованим PNM, проблемне місце може бути ідентифіковане із ще 

більшою впевненістю. У польових умовах, виявившись на місці події, інструмент 

для виявлення витоків сигналу й спрямована антена допоможуть указати вам 

прямо на дефект екранування. У багатьох випадках це також може бути помилка 

при проведенні монтажних або ремонтних робіт, миттєво ідентифікована PNM. 

Просто обновите екран PNM після усунення витоку, щоб підтвердити, що 

проблема усунута. 

+ QoE 
Інструменти PNM і Plant Leakage виявляють слабкі місця в кабельних 

системах, але жоден з них не може прямо зв'язати їх із впливом на абонента. За 

рахунок інтеграції клієнтської системи QoE, PNM і Plant Leakage можна легко 

побачити, які проблеми і як впливають на якість обслуговування клієнтів, а потім 

швидше знайти їх і виправити за допомогою методів, описаних вище. 

+ Mobile Connectivity 
Підключивши тестове встаткування для виміру рівня надаваного сервісу й 

виявлення витоків на кабельній ділянці до мобільного додатка, ви можете 

одержувати результати тестування з даними геолокації й, тим самим, швидко 

синхронізувати їх із централізованим сервером. Зображення й відео також 

Кб
ПЗ

_2026



№ докум. Підпис Дата 

Арк. 

Арк. Вим. 
ВКРБ-123.26.0028.00.00.ПЗ  

 

 

  39 

можуть бути захоплені й прив'язані до запису про проведене тестування для 

документування початих дій. 

+ Test Data Management Systems 
Інформація про те, де проводилися польові роботи, може бути корисною з 

погляду ранжирування й виявлення повторюваних проблем. Таким чином, 

накладення місць розташування минулих ремонтних робіт на карту з даними 

PNM, QoE і Leakage забезпечує повну видимість поточної ситуації, включаючи 

недавно проведені ремонти, щоб забезпечити найшвидше й точне ранжирування 

проблеми перед відправленням ремонтної команди для її усунення. 

Інтеграція вищезгаданих систем і можливостей приносить уже сьогодні 

значні дивіденди кабельним операторам у вигляді зниження відтоку абонентів і 

скорочення операційних витрат. І, імовірно, краще усе ще спереду. Досягнення в 

області штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML) у недалекому 

майбутньому уможливлять подальшу автоматизацію, включаючи виявлення 

виникаючих проблем задовго до того, як вони зможуть виявити хоч який-небудь 

вплив на надавані послуги, а також миттєве визначення джерела проблем ще до 

відправлення ремонтної команди на місце події. 

 
3.3 Розробка функціональної схеми 
 

Функціонально система складається з наступних модулів. 

Керування агентами SCOM 

 SCOM – Включення Agent Proxy на групі агентів.  

 SCOM – Зміна статусу ManuallyInstalled для агентів.  

 SCOM – Пакетний переклад агентів в Maintenance Mode.  

 SCOM – Призначення Primary і Failover серверів на агентах.  

 SCOM – Моніторинг серверів поза доменом.  

 SCOM – Discovery & Agent Push Install для серверів Forefront TMG.  

 SCOM – Автоматизуємо включення Agent Proxy.  
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Пакети керування/моніторингу 

 System Center Core Team – System Center Management Pack Catalog.  

 TechNet Wiki – Microsoft Management Packs List.  

 The Unofficial System Center Catalog: OM: «Is there a management pack for 

... ?».  

 SCOM – Резервне копіювання Unsealed MP.  

 SCOM R2 – Доступ до MP Online Catalog у консолі SCOM через проксі 

сервер Squid.  

Створення й налаштування моніторів і правил 

 SCOM – Створення моніторів для аудита змін доменних груп безпеки.  

 SCOM – Дивне поводження моніторів SNMP Probe при операціях 

порівняння.  

 SCOM – Операції порівняння при створенні монітора SNMP Probe 

(змінні SnmpVarBinds).  

Моніторинг ОС і застосунків еко-системи Windows 

 SCOM – Моніторинг серверів поза доменом.  

 SCOM – Alert: Logical Disk Not Available.  

 SCOM – Windows Server – The DNS service on server has stopped running.  

 SCOM R2 – Exchange Server 2025 Monitoring Management Pack.  

 SCOM R2 – Відключаємо монітор Logical Disk Fragmentation Level 

Monitor для розділів DPM Replica і DiffArea Volumes.  

Моніторинг ОС Unix & Linux 

 SCOM R2 – Налаштовуємо базовий моніторинг ОС Linux на прикладі 

Ubuntu Server 14.04 LTS.  

 SCOM R2 – Налаштовуємо базовий моніторинг віртуальної машини HP 

3PAR Virtual Service Processor 4.3. 0 (Red Hat Enterprise Linux Server 6.1).  

Моніторинг мережевих пристроїв 

 SCOM – Скрипт для одержання списку підтримуваних мережевих 

пристроїв SCOM.  
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 SCOM – Network Devices Discоvery – No Response Ping.  

 SCOM R2 – Моніторинг СЗД Hewlett-Packard за допомогою HP 

StoreFront Manager for Microsoft (HP Storage Management Pack) на прикладі HP 

3PAR StoreServ 7200 і MSA P2000 G3.  

 SCOM R2 – Моніторинг FC комутаторів Brocade за допомогою HP B-

series SAN Network Advisor 12.4 і SCOM.   

 

 
 

Рисунок 3.2 – Функціональна схема системи 

 

Розглянемо більш докладно описані вище функціональні блоки.  

Включення Agent Proxy на групі агентів 
У міру початку використання нових пакетів керування (MP) в SCOM, 

може виникнути необхідність включення  механізму «Agent Proxy» на групі 

агентів, наприклад, коли ми використовуємо MP для моніторингу AD, нам 

необхідно включити проксірування для всіх агентів, що мають роль контролерів 

домену.  

При великій кількості агентів, зробити це в UI консолі –  не найкращий 

варіант, тому що в нас є Operations Manager для HFC мереж Shell.  

 

Програмне забезпечення системи моніторингу та обслуговування HFC мереж 

Керування агентами 
SCOM 
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Зміна статусу ManuallyInstalled для агентів 
У деяких випадках може виникнути ситуація, коли з якихось причин 

зроблена ручна установка агентів SCOM на ряд комп'ютерів. Для таких агентів в 

UI консолі недоступні опції зміни основного сервера керування (Change Primary 

Management Server), відновлення (Repair) і видалення (Uninstall). Крім цього 

послу застосування нових кумулятивних відновлень (CU) такі агенти не будуть 

переходити в режим примусового відновлення, що знову ж зажадає їхні 

відновлення «у рукопашну».  

Пакетний переклад агентів в Maintenance Mode 
В оточенні з більшою кількістю агентів моніторингу SCOM масовий 

переклад цих агентів  у режим обслуговування (Maintenance Mode) через UI 
консоль може стати досить заморочливим заняттям. На допомогу в такому 
випадку як завжди приходить Operations Manager для HFC мереж Shell.  

Призначення Primary і Failover серверів на агентах 
У міру розширення інфраструктури SCOM і збільшення серверів 

керування (Management Server) може виникнути необхідність у форсованому 
призначенні значень Primary Management Server і Failover Management Server 
для агентів, щоб уникнути ситуації коли при недоступному найближчому 
первинному сервері керування агенти почнуть звертатися на сервера керування 
на вилучених площадках навантажуючи при цьому WAN-Канали там де це не 
бажано. Таке поводження агентів у конфігурації за замовчуванням може бути 
обумовлено налаштуваннями, які можна бачити в конфігураційному файлі 
клієнта в кеші коннектора відповідної йому групи керувань. За замовчуванням 
цей файл – OpsMgrConnector. Config. xml можна знайти в папці 
%ProgramFiles%System Center Operations Manager для HFC мереж Health Service 
StateConnector Configuration Cache<Назва групи керування> 

Моніторинг серверів поза доменом 
Для моніторингу серверів поза доменом (робітники групи або недовірений 

домен) архітектура SCOM, як використання основного методу, припускає 
використання додаткової ролі – Gateway Server. Підхід з розгортанням 
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додаткового сервера SCOM з роллю Gateway Server має сенс у тому випадку, 
якщо кількість об'єктів, що підключаються до системи моніторингу, велико, і 
Gateway Server виконує в такому випадку роль довіреного посередника між 
агентами поза доменом й доменним сервером керування. У випадку ж якщо 
кількість серверів у робочій групі (або ж у недовіреному домені) невелике –
 можна використовувати інший метод – взаємна автентифікація клієнтів поза 
доменом (агентом моніторингу) і сервера керування в домені на основі цифрових 
сертифікатів.  

Опис процедури підключення сервера в складі робочої групи до 
сервера керування SCOM у складі домену.  

Основні етапи: 

1. Імпортування кореневого сертифіката довіреного центра сертифікації.  

2. Створення й установка сертифіката на сервер керування.  

3. Створення й установка сертифіката на сервер у складі робочої групи 

4. Експорт сертифіката для подальшого використання в SCOM 

5. Включення дозволу ручної установки агентів моніторингу на сервері 

керування 

6. Установка агента моніторингу на сервер у складі робочої групи 

7. Імпорт сертифіката в агент моніторингу за допомогою утиліти 

MOMcertimport 

8. Схвалення агента на сервері керування 

Discovery & Agent Push Install для серверів Forefront TMG 
У процесі процедури виявлення (Discovery) для вилученої установки 

агента (Push-installation)SCOM на сервера з Forefront TMG ми одержимо 

помилку через блокування необхідних нам з'єднань.  

Автоматизуємо включення Agent Proxy 
Велика кількість пакетів керування (Management Pack) в System Center 

Operations Manager для HFC мереж для коректної роботи механізмів виявлення 

й моніторингу вимагають наявності включеної опції Agent Proxy. При додаванні 

нового керованого агента в SCOM ця опція за замовчуванням виключена.  
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Резервне копіювання Unsealed MP 
У процесі роботи з System Center Operations Manager для HFC мереж 

(SCOM) може створюватися деяка кількість пакетів керування (Management 

Pack, MP), у яких ми зберігаємо перевизначення (Overrides) або ж власні 

монітори (Monitors) / правила (Rules) і т.п. об'єкти. Час від часу ці кастомізовані 

налаштування можуть мінятися, і для того щоб організувати їхню схоронність, 

можна скористатися процедурою експорту цих незапакованих (Unsealed) пакетів 

керувань в xml файли. От приклад простого PowerShell скрипта, що буде 

виконувати процедуру експорту MP створюючи структуру каталогів відповідно 

до назви й номером версії цих MP.  

Доступ до MP online catalog у консолі System Center R2 Operations Manager 
для HFC мереж Console через проксі сервер Squid 

 Раніше описувалося обхідне рішення для можливості доступу до онлайн 

каталогу пакетів керування SCOM з консолі System Center R2 Operations 

Manager для HFC мереж Console з використанням TMG Client. Після переходу 
на проксі-сервер Squid ми змушені переглянути зазначене рішення, адаптувавши 

його під Squid.  

Перше, що було виявлено, – описаний раніше спосіб виправлення . config 

файлу консолі SCOM не дав бажаного результату. Для того, щоб з'ясувати які ще 

можливі варіанти налаштування даного файлу, скористаємося документом MSDN 

Library – Network Programming in the .NET Framework – Accessing the Internet 

Through a Proxy. У моєму випадку робочим варіантом виявився варіант із явною 

вказівкою проксі-сервера наприкінці секції <configuration>...</configuration> 

файлу C:\Program Files\Microsoft System Center R2\Operations Manager для HFC 

мереж\Console\Microsoft. EnterpriseManagement. Monitoring. Console. exe. config 

Аудит змін доменних груп безпеки 
У великих доменних інфраструктурах доменних адміністраторів, що 

мають трохи, може бути досить актуальним питання аудита змін, вироблених у 

членстві визначених адміністративних груп.  
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Для рішення цього завдання скористаємося можливостями SCOM і на 

прикладі доменної групи “Domain Admins” створимо правила, які будуть 

відслідковувати події, реєструємі в журналі “Security” на контролерах домену в 

момент додавання й видалення користувачів у цю доменну групу безпеки.  

У консолі SCOM “Operations Console” перейдемо на закладку 

“Authoring” і викличемо майстер створення правил через меню “Create a new 
rule…” 

На кроці “Select a Rule Type” виберемо “Alert Generating Rules” > “Event 
Based” > “NT Event Log (Alert)” і обов'язково виберемо Management Pack у 

якому буде створене це правило (по об'єктивних причинах використовувати 

“Default Management Pack” не рекомендується) 

На кроці “Rule Name and Description” уведемо ім'я нашого правила й при 

бажанні його короткий опис. Ім'я бажано вводити виходячи зі значеннєвого 

призначення правила так, щоб надалі при необхідності це правило можна було 

легко знайти серед більше десятка тисяч інших правил за допомогою фільтра. Як 

об'єкт націлювання “Rule Target” у цьому випадку можна буде вибрати 

визначений клас “Windows Domain Controller”, тому що ловити події аудита 

доменних груп безпеки нам має сенс лише на контролерах домену. Правило 

залишаємо включеним.  

Якщо ж у нас із якоїсь причини існує потреба стежити лише за якимось 

конкретним сервером, наприклад просто рядовим сервером, то як клас можна 

вибрати наприклад “Windows Server Operating System” і правило створити 

виключеним, щоб у наслідку включити його тільки для цього конкретного 

сервера за допомогою перевизначення (Override).  

На наступному кроці “Event Log Name” вибираємо ім'я журналу, що 

цікавить нас, “Security” 

На кроці “Build Event Expression” нам потрібно задати умови по яких ми 

будемо відловлювати потрібні нам події. У параметр “Event ID” уведемо 

ідентифікатор події. Наш приклад має на увазі що як контролери домену 
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використовуються сервера з Windows Server і тому як ідентифікатор події, що 

реєструється в журналі безпеки в момент додавання облікового запису 

користувача в доменну групу безпеки ми будемо використовувати – 4728. От 

приклад даних доступних усередині самої події 

Потрібно враховувати, що подія з таким кодом реєструється при зміні 

будь-якої глобальної групи безпеки й тому нам потрібно додати умову, що буде 

відбирати лише ті події, у яких як третій параметр є присутнім назва групи, що 

цікавить нас, – “Domain Admins”  

В події в параметрі 5 зберігається SID групи безпеки, членство якої 

змінилося … і я по початку, подумавши що використовувати маску SID 

визначених груп буде більш правильно, чим просте ім'я групи – пустився у 

вправи з регулярними вираженнями й підстановочними знаками, тому що відомо 

що SID групи “Domain Admins” у будь-якому домені має вигляд 1-5-21-%ID 

домену%-512. З подивом для себе виявив що різне звертання до параметрів події 

видає різні результати: 

$Data/Params/Param[5]$ – повертає ім'я а не оригінальне значення SID  

$Data/EventData/DataItem/EventData/Data[5]$ – повертає вихідне значення 

SID 

На жаль мені так і не вдалося осягти логікові заповнення параметрів 

Expression і змусити цей механізм працювати так, щоб в умові відбору брало 

участь не перетворене значення ім'я групи а його SID так ще щоб все це й 

укладалося в який-небудь wildcard типу 1-5-21-%-512... видиме я не так багато 

випив зеленого чаю в позі лотоса як напевно це робили розроблювачі коли ліпили 

це “чудо”.  

Ідемо далі…На кроці “Configure Alerts” задаємо ім'я події яке буде 

з'являтися на консолі SCOM і із цим же заголовком ми будемо одержувати 

оповіщення наприклад у пошту. В опис включаємо другий параметр події у 

вигляді $Data/Params/Param[2]$ який поверне нам ім'я користувача перетворене 

з SID доданого в групу безпеки а також третій параметр $Data/Params/Param[3]$ 
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у якому буде назва групи, що…ну й додаємо параметр $Data/EventDescription$ 

який поверне нам основний уміст опису з тіла події. Пріоритет і вага алерту 

виставляємо “по смаку”. На цьому створення закінчене. Перед тим як тестувати 

нове правило дочекаємося коли на контролерах домену в балці SCOM з'являться 

події з кодом 1200, 1201 і 1210 мовці про те, що нова версія MP з нашими 

змінами отримана й застосувалася до конфігурації.  

Після цього можна спробувати змінити состав групи доменних 

адміністраторів і переконатися в тому що на SCOM реєструється відповідне 

повідомлення. Наприклад такий от досить наочний і інформативний вид буде 

мати лист із повідомленням у нашім випадку: 

За аналогією з описаною процедурою створюємо окреме правило, що буде 

відловлювати події з кодом4729, які реєструються на контролерах домену в 

журналі безпеки при видаленні члена з доменної групи безпеки, що цікавить нас.  

Дивне поводження моніторів SNMP Probe при операціях порівняння.  
Якщо виникає необхідність моніторингу мережевих пристроїв 

підтримуючий протокол SNMP, –  в SCOM ми можемо через консоль 

“Operations Console” на закладці “Authoring” за допомогою помічника “Create a 
unit monitor” створити SNMP Probe Based Monitor, що буде через зазначені 

нами інтервали часу виконувати до мережевого пристрою запит певних значень 

OID і на підставі отриманих даних змінювати статус цього мережевого пристрою 

за принципом Healthy/Unhealthy 

Однак на практиці ви можете зштовхнутися із ситуацією коли створений 

вами монітор поводиться не зовсім тому що ви цього від нього очікуєте. 

Наприклад ви створили монітор, що раз у кілька мінут опитує джерело 

безперебійного живлення (ДБЖ) у серверній на предмет значення конкретного 

OUD вхідної напруги, що повертається поточне значення. Якщо цей OID опитати 

по SNMP за допомогою будь-якого стороннього застосунку (наприклад MIB 

Browser) то можливо ми побачимо що тип повертаємого значення – цілочисельне 

значення – “Integer”, у той час як візард SCOM “Create a unit monitor” за 
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замовчуванням задає тип значення – рядок – “String”. Відповідно одержуване від 

пристрою значення буде перетворюватися в рядок і вже надалі піддаватися 

наприклад некоректним операціям порівняння які можуть бути присутнім у 

нашім моніторі, що саме по собі й стає причиною непояснених спрацьовувань 

алертів. Для виправлення цієї ситуації нам необхідно вивантажити Management 

Pack у якому збережений наш SNMP Probe Based Monitor в XML файл і знайти в 

ньому секції Expression і в тегах XPathQuery Type і Value Type у які задається 

тип значення… 

SNMPProbeMonitor:Операції порівняння при створенні монітора (змінні 
SnmpVarBinds) 

При створенні монітора (SNMP Probe) через UI консолі System Center 
Operations Manager для HFC мереж Console ми як правило оперуємо 

отриманими по SNMP значеннями в операціях порівняння з якимись конкретно 

заданими величинами. В інтернеті можна знайти масу прикладів того як створити 

монітор, що одержує по SNMP значення певного OID і порівнює це значення з 

конкретно заданої нами величиною, наприклад по SNMP одержуємо значення 

поточної вхідної напруги на ДБЖ і порівнюємо його з конкретними значеннями 

припустимих границь, заданих у моніторі. Але як бути якщо їсти бажання 

зробити монітор більше універсальним? 

Наприклад якщо говорити про опитування тих же ДБЖ, то значення 

верхньої й нижньої границі припустимого вхідної напруги як правило 

розрізняється навіть у рамках одного вендора устаткування в розрізі моделей 

ДБЖ. Звичайно можна створити окремий монітор для кожної моделі ДБЖ, але 

знаючи те, що самі значення верхньої й нижньої границі вхідної напруги 

зберігаються в налаштуваннях ДБЖ і можуть бути отримані по SNMP таке 

рішення ставати неоптимальним. Так народилася думка про те, що можна 

спробувати в рамках одного монітора запросити з ДБЖ по SNMP відразу трьох 

значення – поточна напруга, верхню й нижню границі … і потім зрівняти їх. Тому 

що пізнаннями в області рукопашного написання MP я не володію, була почата 
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спроба зробити це через майстер створення монітора в консолі SCOM. Власне 

кажучи, спроба успіхом не увінчалася, тому що виявилося що подібного роду 

операції порівняння неможливо сконструювати через UI.  

Моніторинг серверів поза доменом 
Для моніторингу серверів поза доменом (робітники групи або недовірений 

домен) архітектура SCOM, як використання основного методу, припускає 

використання додаткової ролі – Gateway Server. Підхід з розгортанням 

додаткового сервера SCOM з роллю Gateway Server має сенс у тому випадку, 

якщо кількість об'єктів, що підключаються до системи моніторингу, велико, і 

Gateway Server виконує в такому випадку роль довіреного посередника між 

агентами поза доменом й доменним сервером керування. У випадку ж якщо 

кількість серверів у робочій групі (або ж у недовіреному домені) невелике –

 можна використовувати інший метод – взаємна автентифікація клієнта поза 

доменом (агентами моніторингу) і сервера керування в домені на основі 

цифрових сертифікатів.  

Опис процедури підключення сервера в складі робочої групи до 

сервера керування SCOM у складі домену.  
Основні етапи: 

1. Імпортування кореневого сертифіката довіреного центра сертифікації.  

2. Створення й установка сертифіката на сервер керування.  

3. Створення й установка сертифіката на сервер у складі робочої групи 

4. Експорт сертифіката для подальшого використання в SCOM 

5. Включення дозволу ручної установки агентів моніторингу на сервері 

керування 

6. Установка агента моніторингу на сервер у складі робочої групи 

7. Імпорт сертифіката в агент моніторингу за допомогою утиліти 

MOMcertimport 

8. Схвалення агента на сервері керування 
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Alert: Logical Disk Not Available 
У деяких випадках на SCOM може з'явиться попередження, що збиває з 

користі, про неприступність того або іншого логічного диска.  

Це може бути викликане тим, що WMI клас Win32_LogicalDisk повертає 
значення TRUE для властивості VolumeDirty для проблемного логічного диска 
при опитуванні ОС скриптом SCOM. Для того щоб переконатися в тому, що це 
дійсно так, використовуємо утиліту wbemtest для підключення до простору імен 
WMI проблемного комп'ютера 

SCOM R2 & Exchange Server 2025 Monitoring Management Pack 
Налаштовуючи нову інфраструктуру System Center R2 Operations 

Manager для HFC мереж (SCOM) і встановлюючи пакети керування 
Management Pack (MP) у черговий раз довелося згадувати підводні камені 
Exchange Server 2025 Monitoring Management Pack.  

Як уже давно відомо, основна проблема цього MP полягає в тому, що 
служба кореляції Microsoft Exchange Monitoring Correlation, що додається на 
сервер SCOM у процесі розпакування/установки MP, має залежність від ролі 
RMS, що мала місце бути в SCOM. Починаючи з SC архітектура OM значно 
перероблена, і роль RMS залишилася лише у вигляді емуляції (RMS Emulator) з 
метою сумісності зі старими MP.  

Зважаючи на те, що Exchange Server 2025 ще багато де в побуті, а 
розвиток відповідного MP уже перестало “іти в ногу” з розвитком System Center, 
вирішив написати маленьку шпаргалку про те, як подружити цей MP з новою 
версією SCOM.  

System Center R2 Operations Manager для HFC мереж – Відключаємо монітор 
Logical Disk Fragmentation Level Monitor для розділів DPM Replica і DiffArea Volumes 

Пакет керування/базового моніторингу (Management Pack) ОС Windows 
Server для System Center R2 Operations Manager для HFC мереж (SCOM) у 
конфігурації за замовчуванням виконує виявлення й моніторинг стану 
фрагментації всіх логічних дисків системи. Функціональність це безумовно 
корисна, але є ситуації, коли потрібно відключити такого роду моніторинг (і 
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відповідно його оповіщення) для певних систем, як наприклад сервери System 
Center Data Protection Manager (DPM), у яких може бути безліч логічних 
розділів диска, створюваних механізмами DPM і “живучих за своїми законами”.  

Налаштовуємо базовий моніторинг віртуальної машини HP 3PAR Virtual 

Service Processor 4.3. 0 (Red Hat Enterprise Linux Server 6.1) на базі System Center R2 
Operations Manager для HFC мереж 

У минулій замітці ми згадали тему інтеграції віртуальної машини HP 
3PAR Virtual Service Processor (VSP) 4.3. 0 в існуючу інфраструктуру System 

Center R2. У цьому розділі ми продовжимо цю тему, розглянувши процес 

установки агента Operations Manager для HFC мереж (SCOM) у віртуальну 

машину VSP для забезпечення базового моніторингу операційної системи Red 
Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 6.1. Налаштування SCOM і керованої 

системи на базі ОС Linux уже розглядалися раніше на прикладі Ubuntu Server 

14.04 LTS. Тому щоб повністю не повторювати минулу замітку, постараюся 

викласти ті дії, які будуть відрізнятися від попереднього опису в силу специфіки 

використання іншої версії Linux з обліком “закарлюк” VSP.  

SCOM Network Devices Discоvery – No Response Ping 
У процесі процедури виявлення мережевих пристроїв (Network Devices 

Discоvery) в SCOM можливо одержати статус No Response Ping, тобто нібито 

пристрій не відповідає на запити ICMP, хоча насправді пристрій доступно.  

Це може бути причиною того, що на сервері керування SCOM запущений 

Windows Firewall, але не настроєні потрібні правила. У процесі установки SCOM 

створює ряд визначених правил, деякі з яких перебувають у виключеному стані 

за замовчуванням. Тобто нам потрібно відкрити оснащення керування Windows 

Firewall і включити розв'язні правила для процесу MonitoringHost. exe (які 

виключені за замовчуванням) у розділі правил для вхідних підключень -Inbound 
Rules…а також у розділі правил для вихідних підключень – Outbound Rules 

Послу цього спробуємо заново запустити процедуру виявлення й 

переконатися в тому, що наші мережеві пристрої успішно додані в SCOM 
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System Center R2 Operations Manager для HFC мереж – Моніторинг СЗД 
Hewlett-Packard за допомогою HP StoreFront Manager for Microsoft (HP Storage 
Management Pack) на прикладі HP 3PAR StoreServ 7200 і MSA P2000 G3 

Всі сучасні моделі систем зберігання даних (СЗД) від Hewlett-Packard, з 

якими мені доводилося зіштовхуватися на практиці, мають убудований 

функціонал оповіщень, що дозволяє організувати базовий моніторинг подій що 

відбуваються на цьому устаткуванні. Крім цього, маючи в інфраструктурі 

функціонуючий System Center R2 Operations Manager для HFC мереж 

(SCOM), для цілей моніторингу СЗД можна скористатися пакетом керування HP 
Storage Management Pack (MP) із составаHP StoreFront Manager for Microsoft. 
У цьому розділі я розгляну приклад налаштування моніторингу СЗД наявних під 

рукою моделей – HP 3PAR StoreServ 7200 і MSA P2000 G3 в SCOM.  

Завантажити відповідний пакет керування для SCOM можна по 

посиланню HP StoreFront Manager for Microsoft (HP Storage Management 

integration with MS System Center). Поточна версія пакета керування 4.1 
підтримує виявлення й моніторинг наступного устаткування: 

– HP 3PAR StoreServ Storage System.  

– HP Storage ESL E-Series, EML E-Series, ESL 6000/9000/1 2000, MSL 

Series.  

– HP P2000 MSA G3 and HP MSA 2040 Storage.  

– HP Storage EV A P6000, 4x00, 6x00, 8x00, P6300, P6500, and HP P6000 

Command View EVA Software.  

– HP Storage XP 2 4000 and P9500 Arrays.  

– HP Store Virtual Storage with SANi 9.5, 1 0.5, and 1 1.0.  

– HP E5000 Messaging System.  

– HP StoreEasy 5000 Storage System.  

– HP StoreOnce Backup.  

– HP StoreEasy 1000 and HP StoreEasy 3000 Storage.  

– HP 3PAR StoreServ File Controller.  

Кб
ПЗ

_2026



№ докум. Підпис Дата 

Арк. 

Арк. Вим. 
ВКРБ-123.26.0028.00.00.ПЗ  

 

 

  53 

Моніторинг FC комутаторів Brocade за допомогою HP B-series SAN Network 
Advisor 12.4 і Microsoft System Center R2 Operations Manager для HFC мереж 

У цьому розділі ми розглянемо приклад налаштування моніторингу 

оптичних комутаторів фірми Brocade за допомогою Microsoft System Center R2 
Operations Manager для HFC мереж (SCOM).  

Пропонована Brocade архітектура моніторингу комутаторів така, що нам 

буде потрібно на виділеному сервері встановити й налаштувати ПЗ Brocade 

Network Advisor, підключити до цього ПЗ наші комутатори, і потім інтегрувати 

пакет керування (Management Pack), що поставляється в комплекті із цим ПЗ, c 

одним з наших сервером керування SCOM. Таким чином, агент SCOM, 

установлений на цьому виділеному сервері буде звітувати перед сервером 

керування SCOM виходячи з інформації, одержуваної з Brocade Network Advisor.  

У моєму прикладі комутатори Brocade представлені у вигляді 

ребрендингових моделей Hewlett-Packard StorageWorks, тому замість нативного 

пакета Brocade Network Advisor я буду використовувати пропонований 

компанією Hewlett-Packard пакет HP B-series SAN Network Advisor. Як я 

зрозумів, ці два пакети з технічної точки зору нічим принциповим друг від друга 

не відрізняються (HP додає в нативний пакет Brocade своя ліцензійна угода).  

Відразу хочу відзначити той факт, що HP B-series SAN Network Advisor 

існує як у вигляді платної лицензуємої редакції, так і у вигляді безкоштовної 

редакції, що має ряд обмежень. Одним з таких обмежень, досить істотним у 

контексті теми цієї замітки, є відсутність можливості використання процедури 

інтеграції Network Advisor з SCOM. Саме тому нам оведеться використовувати 
пробну повнофункціональну 120-денну версію (Trial) HP B-series SAN Network 

Advisor.  
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3.4 Розробка діаграми процесів 
 
Розглянемо розроблену діаграму процесів яка зображена на рисунку 3.3. 

Основна будова діаграми процесів полягає у графічному представленні складу 

сукупностей даних, що характеризуються як співвідношення різних частин 

кожної з сукупностей.  

 

 
 

Рисунок 3.3 – Діаграма взаємодії процесів 

 

Склад статистичної сукупності графічно може бути представлений як за 

допомогою абсолютних, так і відносних показників. Графічне зображення складу 

сукупності по абсолютними і відносними показниками сприяє проведенню більш 

глибокого аналізу і дозволяє проводити аналіз системи. 

Діаграма взаємодії процесів використовується для візуалізації процесів 

обробки даних (структурне проектування).  
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Для розробника вважається звичним спочатку креслити діаграму взаємодії 

процесів даних рівня контексту, завдяки чому буде показано взаємодію системи.  

Ця діаграма в подальшому підлягає уточненню шляхом деталізації 

процесів та потоків даних з метою показати систему що розробляється. 

При детальному її розгляді можна побачити як саме проходе взаємодія у 

розробленій системі. Використовується модель проектування, графічне 

представлення «потоків» даних в інформаційній системі. 

Діаграми потоків даних містять чотири типи елементів: 

– Зовнішні по відношенню до системи сутності. 

– Потоки даних між елементами трьох попередніх типів. 

– Процеси які являють собою трансформацію даних в рамках описуваної 

системи. 

– Сховища даних (репозиторії). 

Таким чином, розглянувши опис системи, структурну, функціональну 

схеми системи, та діаграму взаємодії процесів перейдемо до опису блок-схем 

основної програми, та підпрограм, які використовуються, для реалізації системи. 
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4 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ. РОЗРАХУНКИ І  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ  

ПРАВИЛЬНІСТЬ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 

 

 

4.1 Блок-схеми та опис алгоритмів функціонування системи 
 

Розглянемо реалізацію бакалаврської дипломної роботи. Були проведені 

розрахунки і підібрані набори тестових даних для перевірки правильності 

реалізації проектних рішень. 

Було створено блок-схеми роботи системи. Перед їх розглядом необхідно 

провести роз’яснення який саме тип блок-схем використовується. Блок-схема це 

представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних 

символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, 

дані тощо. 

Блок вхідних та вихідних даних прийнято позначати паралелограмом, блок 

обчислень (обробки) даних – прямокутником, блок прийняття рішень – ромбом, 

еліпсом – початок та кінець алгоритму. Блок-схеми показують весь процес роботи 

системи з підсистемами та частково доказують правильність вибраних проектних 

рішень. Тому від точності і детальної блок-схеми залежить результат всієї 

програми. При виборі початкової точки відліку при побудові схем було 

враховано, що виходячи з вибору мови програмування і інших технічних засобів, 

програма буде об’єктно-орієнтована що вимагає високого рівня декомпозиції 

задач на класи. 

На рисунку 4.1 зображена основна блок-схема програми, на рисунку 4.2 

зображено роботу підпрограми. 

З яких видно що робота основної програми складається з початкових 

етапів ініціалізації ПЗ, перевірки наявності ресурсів системи, блоку початку 

основного циклу з чеканням запиту від користувача в якому відбувається виклик 
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підсистеми та останньої стадії – перевірка поточного стану з завершенням роботи 

розробленого ПЗ.  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Блок-схема основної програми 
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Рисунок 4.2 – Блок-схема роботи підпрограми 

 

При роботі підпрограми виконується основний функціонал системи з 

циклічними послідовностями, перевіркою поточного стану та поверненням в 

основну програму прапорів стану виконання. 

Microsoft SQL Server – комерційна система керування базами даних, що 

розповсюджується корпорацією Microsoft.  
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Мова, що використовується для запитів – Transact-SQL, створена спільно 

Microsoft та Sybase.  

Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI/ISO щодо структурованої мови 

запитів SQL із розширеннями. Використовується як для невеликих і середніх за 

розміром баз даних, так і для великих баз даних масштабу підприємства. Багато 

років вдало конкурує з іншими системами керування базами даних. 

Походження 
Базовий код MS SQL Server (до версії 7.0) ґрунтувався на коді Sybase SQL 

Server. Це дозволило Microsoft вийти на ринок баз даних для підприємств, де 

конкурували Oracle, IBM, і, пізніше, сама Sybase. Microsoft, Sybase і Ashton-Tate 

спочатку об'єдналися для створення і випуску на ринок першої версії програми, 

що отримала назву SQL Server 1.0 для OS/2 (близько 1989 року), яка фактично 

була еквівалентом Sybase SQL Server 3.0 для Unix, VMS та ін. Microsoft SQL 

Server 4.2 був випущений у 1992 році та входив до складу операційної системи 

Microsoft OS/2 версії 1.3.  

Офіційний реліз Microsoft SQL Server версії 4.21 для ОС Windows NT 

відбувся одночасно з релізом самої Windows NT (версії 3.1). Microsoft SQL Server 

6.0 був першою версією SQL Server, створеною виключно для архітектури NT і 

без участі в процесі розробки Sybase. 

До того часу, як вийшла на ринок ОС Windows NT, Sybase і Microsoft 

розійшлися та створювали вже власні моделі цього програмного продукту. 

Microsoft намагалася отримати виняткові права на всі версії SQL Server для 

Windows. Пізніше Sybase змінила назву свого продукту на Adaptive Server 

Enterprise щоб уникнути плутанини з Microsoft SQL Server. До 1994 року 

Microsoft отримала від Sybase три повідомлення про авторські права як натяк на 

походження Microsoft SQL Server. 

Після розділення компанії зробили декілька самостійних релізів програм. 

SQL Server 7.0 був першим сервером баз даних зі справжнім графічним 

інтерфейсом адміністрування. Для усунення претензій з боку Sybase у порушенні 
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авторських прав, весь успадкований код в сьомій версії був переписаний. Це 

забезпечило також й успіх SQL Server 2000, який був першою редакцією, 

орієнтованою на архітектуру IA-64. 

Протягом подальших шести років корпорація Microsoft працювала над 

вдосконаленням вже існуючої версії SQL Server 2000 доки не збудувала зручнішу 

систему Microsoft SQL Server 2005. Були вдосконалені продуктивність, кліентські 

інструменти інтегрованого середовища розробки, а також у декількох додаткових 

системах, що встановлюються разом із SQL Server 2005. Змінено: інструментарій 

процесів керування сховищами даних (SQL Server Integration Services або SSIS), 

сервер звітів, сервер OLAP та інтелекутального аналізу даних (Analysis Services), 

а також декілька технологій повідомлень, особливо Service Broker та Notification 

Services. 

SQL Server 
SQL Server 2025 включає низку вдосконалень для роботи з критичними 

бізнес-застосунками і бізнес-аналітикою як в традиційних дата-центрах, так і в 

приватних, публічних і гібридних хмарних середовищах. Серед нових 

можливостей SQL Server 2025 виділяються SQL Server AlwaysOn (рішення 

підтримки високого рівня доступності даних та аварійного відновлення), 

xVelocity (технологія збільшення продуктивності сховищ даних та програм 

бізнес-аналітики), нові рішення в області візуалізації PowerPivot і PowerView для 

створення звітів і аналітичних програм з Excel і SharePoint, покращені 

інструменти для інтеграції даних і управління ними, включаючи SQL Server Data 

Quality Services і Master Data Services, нова семантична модель бізнес-аналітики та 

інструмент для адміністраторів баз даних і розробників застосунків SQL Server 

Data Tools. 

Також Microsoft зробила значні інвестиції в області Big Data, а саме в 

інтеграцію SQL Server і популярних інструментів для бізнес-аналітики з 

неструктурованою інформацією. 
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Microsoft робить SQL Server доступним у різноманітних варіантах, які 

різняться наборами властивостей в залежності від цілей кінцевого користувача. 

Це такі редакції як:  

SQL Server Compact Edition (SQL CE) – Компактний механізм бази даних. 

Завдяки малому обсягу (2 Мб для DLL) має зменшені властивості у порівнянні з 

іншими варіантами. Розмір бази даних обмежений 4 Гб і не може 

використовуватися як служба Windows. 

SQL Server Express Edition – Раніше відомий під назвою MSDE (Microsoft 

SQL Server Desktop Engine), Microsoft SQL Server Express є вільно поширюваною 

версією SQL Server. Дана версія має деякі технічні обмеження, також відсутні 

графічні інструменти адміністрування. Такі обмеження роблять її непридатною 

для розгортання великих баз даних. В основному вона використовується у 

застосунках, при проектуванні, або для самостійного вивчення. Розмір бази даних 

обмежений 4 Гб, розмір пам'яті, що може бути адресованою–1 Гб, підтримує лише 

один процесор. 

SQL Server Workgroup Edition – SQL Server Workgroup Edition включає 

функціональність ядра бази даних, але не включає додаткові сервіси. 

SQL Server Standard Edition – SQL Server Standard edition включає 

механізми ядра бази даних, а також автономні сервіси. Відрізняється від варіанту 

Enterprise Edition тим, що підтримує менше активних вузлів та не включає деякі 

функції збільшення продуктивності. 

SQL Server Enterprise Edition – SQL Server Enterprise Edition–це 

повнофункціональна версія SQL Server 

SQL Server Developer Edition – SQL Server Developer Edition включає ті 

самі функції, що й SQL Server Enterprise Edition, але містить обмеження щодо 

використання його лише для розробки та тестування.  

Його ліцензія не дозволяє використання як виробничого сервера. 

 
 

Кб
ПЗ

_2026



№ докум. Підпис Дата 

Арк. 

Арк. Вим. 
ВКРБ-123.26.0028.00.00.ПЗ  

 

 

  62 

Функціональність 
Microsoft SQL Server як мову запитів використовує версію SQL, що 

отримала назву Transact-SQL (скорочено T-SQL), яка є реалізацією SQL-92 

(стандарт ISO для SQL) з багатьма розширеннями. T-SQL дозволяє 

використовувати додатковий синтаксис процедур, що зберігаються і забезпечує 

підтримку транзакцій (взаємодія бази даних з керуючим застосунком).  

Microsoft SQL Server та Sybase ASE для взаємодії з мережею 

використовують протокол рівня застосунка під назвою Tabular Data Stream (TDS, 

протокол передачі табличних даних). 

Microsoft SQL Server також підтримує Open Database Connectivity (ODBC)–

інтерфейс взаємодії застосунків з СУБД. Версія SQL Server 2005 надає 

можливість підключення користувачів через веб-сервер-сервіси, що 

використовують протокол SOAP. Це дозволяє клієнтським програмам, не 

призначеним для Windows, кроссплатформенно з'єднуватися з SQL Server. 

Microsoft також випустила сертифікований драйвер JDBC, що дозволяє 

застосункам під керування Java (таким як BEA і IBM Websphere) з'єднуватися з 

Microsoft SQL Server 2000 і 2005. 

SQL Server підтримує дзеркалювання та кластеризацію баз даних. Кластер 

серверу SQL–це сукупність однаково конфігурованих серверів; така схема 

допомагає розподілити робоче навантаження між декількома серверами. Усі 

сервери мають одне віртуальне ім'я, а дані розподіляються за IP-адресами машин 

кластеру протягом робочого циклу. Також у разі відмови або збою на одному з 

серверів кластеру доступне автоматичне перенесення навантаження на інший 

сервер. 

SQL Server підтримує надлишкове дублювання даних за трьома 

сценаріями: 

1. Знімок: Виконується «знімок» бази даних, який сервер відправляє 

одержувачам. 
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2. Історія змін: Всі зміни бази даних безперервно передаються 

користувачам. 

3. Синхронізація з іншими серверами: Бази даних декількох серверів 

синхронізуються між собою. Зміни усіх баз даних відбуваються незалежно на 

кожному сервері, а під час синхронізації відбувається звірка даних. Дублювання 

такого типу передбачає можливість вирішення протиріч між базами даних. 

SQL Server 2005 має вбудовану підтримку .NET Framework. Завдяки 

цьому, процедури бази даних, що зберігаються, можуть бути написані на будь-

якій мові платформи .NET з використанням повного набору бібліотек, доступних 

для .NET Framework. На відміну від інших процесів, .NET Framework виділяє 

додаткову пам'ять і будує засоби керування SQL Server, не використовуючи 

вбудовані засоби Windows. Це підвищує продуктивність порівняно із загальними 

алгоритмами Windows, оскільки алгоритми розподілу ресурсів спеціально 

налагоджені для використання у структурах SQL Server. 

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД, Database Management System, 

DBMS) – набір взаємопов'язаних даних (база даних) і програм для доступу до цих 

даних. Надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації 

в базах даних з контролем доступу до даних. 

Першим поколінням СКБД прийнято вважати ієрархічні й мережеві 

системи. Ці системи отримали широке поширення в 1970-х роках, а першою 

комерційною системою цього типу була система IMS компанії IBM. 

У 1980-х роках ці системи були витіснені системами другого покоління –

 повсюдно використовуваними і донині реляційними СКБД. У цих системах 

використовувалися непроцедурні мови управління даними (SQL) і передбачався 

значний ступінь незалежності даних.  

Реляційні системи внесли значні удосконалення в управління даними: 

графічний користувацький інтерфейс (GUI), клієнт-серверні застосунки, 

розподілені бази даних, паралельний пошук даних та інтелектуальний аналіз 

даних. 
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Але вже до кінця 1980-х років існуюча тоді реляційна модель перестала 

задовольняти розробників в силу низки обмежень. Відповіддю на зростаючу 

складність програм баз даних стали два нових напрямки розвитку СКБД: 

об'єктно-орієнтовані СКБД і об'єктно-реляційні СКБД. 

У 1991 був утворений консорціум ODMG, основною метою якого стало 

вироблення промислового стандарту об'єктно-орієнтованих баз даних. Між 1993 

та 2001 роками ODMG опублікувала п'ять ревізій своїх специфікацій. Остання 

версія стандарту має індекс 3.0, після чого група розпустилася. До кінця 1990-х 

існувало близько десяти компаній, що виробляли комерційні продукти, що 

позиціонуються на ринку як ООСКБД. Найбільш відомими системами даного 

класу стали Objectivity, Versant виробництва однойменних компаній, а також 

СКБД Jasmine, випущена компанією CA. Незважаючи на переваги, що дозволяють 

ефективніше вирішувати певний ряд завдань, об'єктно-орієнтовані системи так і 

не змогли завоювати значущу частку ринку СКБД, залишившись «нішевим» 

продуктом. 

Постачальниками традиційних реляційних СКБД також була проведена 

значна робота з об'єднання об'єктно-орієнтованих і реляційних систем. 

Розробники постаралися розширити мову SQL, щоб включити в неї концепції 

об'єктно-орієнтованого підходу, зберігаючи переваги реляційної моделі (об'єктні 

розширення мови SQL були зафіксовані в стандарті SQL:1999).  

Основний принцип – це еволюційний розвиток можливостей СКБД без 

поломки попередніх підходів та зі збереженням наступності з системами 

попереднього покоління. 

Поняття СКБД третього покоління, якими, власне кажучи, і є об'єктно-

реляційні СКБД, з'явилося після опублікування групою відомих фахівців в області 

баз даних «Маніфесту систем баз даних третього покоління». Основні принципи 

СКБД третього покоління, позначені в маніфесті: 

Крім традиційних послуг з управління даними, СКБД третього покоління 

повинні забезпечити підтримку розвиненіших структур об'єктів і правил. 
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Розвинутіша структура об'єктів характеризує засоби, необхідні для зберігання і 

маніпулювання нетрадиційними елементами даних (тексти, просторові дані, 

мультимедіа). 

СКБД третього покоління повинні включити в себе СКБД другого 

покоління. Системи другого покоління внесли вирішальний вклад у двох 

областях – непроцедурний доступ за допомогою мови запитів SQL і незалежність 

даних. Ці досягнення обов'язково повинні враховуватися в системах третього 

покоління. 

СКБД третього покоління повинні бути відкриті для інших підсистем. Це 

включає оснащення різноманітними інструментами підтримки прийняття рішень, 

доступом з багатьох мов програмування, інтерфейсами до існуючих популярних 

систем і бізнес-застосунків, можливістю запуску програм з бази даних на іншій 

машині і розподілені СКБД. Весь набір інструментів і СКБД має ефективно 

функціонувати на різноманітних апаратних платформах з різними операційними 

системами. 

Крім того, СКБД, що розраховує на широку сферу застосування, повинна 

бути оснащена мовою четвертого покоління (4GL). 

У середині 1990 років було лише кілька дослідних прототипів СКБД, які 

поєднали найкращі риси реляційних і об'єктно-орієнтованих СКБД. Першим 

комерційним продуктом, якому були властиві об'єктно-реляційні риси, став 

Universal Server компанії Informix (згодом була поглинена IBM). В даний час 

більшість цих ідей вже втілено в реальних комерційних рішеннях, в тому числі і в 

продуктах основних постачальників СКБД (Oracle Database і IBM DB2). 

Розвиток індустрії систем керування базами даних базується на значних 

фундаментальних наукових дослідженнях. Найчастіше, між самими 

дослідженнями та їхньою конкретною реалізацією в прикладних рішеннях 

минають роки, а іноді й десятиліття. Роботу в області управління даними 

проводять як університетські дослідницькі групи (MIT, Berkeley), так і центри 

розробок основних постачальників СКБД (Oracle, IBM, Microsoft). Інвестування в 
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управління даними – це довгострокове, і разом з тим, вигідне вкладення коштів. В 

даний час дослідники мають у своєму розпорядженні засоби, що дозволяють 

ефективно реалізувати найскладніші запити, що маніпулюють терабайтами й 

петабайтами різних даних. 

Основними тенденціями, які дали привід для проведення різних 

масштабних досліджень в області баз даних стали: 

Експонентний ріст даних. Обсяг даних, у тому числі синтетичних, що 

генеруються автоматизованими системами, значно зріс. Збільшилося і число 

прикладних областей, в яких вимагається обробка великих обсягів даних. До 

таких областей тепер відносяться не тільки традиційні корпоративні програми, 

пошук у веб, але також і наукові дослідження, обробка природних мов, аналіз 

соціальних мереж тощо. 

Значне ускладнення структур використовуваних даних. Прості види даних 

у вигляді чисел і символьних рядків стали доповняться численною 

мультимедійною інформацією, просторовими, процедурними даними та великою 

кількістю інших складних форматів. 

Широке поширення дешевих високопродуктивних апаратних засобів. 

Щорічно ми спостерігаємо зростання обчислювальних можливостей 

мікропроцесорів, збільшення ємності і зниження вартості доступних і зручних в 

експлуатації пристроїв дискової оперативної пам'яті. 

Активний розвиток засобів комунікації та «всесвітньої павутини» World 

Wide Web. WWW стає єдиним інформаційним середовищем, що пронизує весь 

світ і об'єднує величезне число користувачів та електронних пристроїв. 

Поява нових важливих областей застосування СКБД. У першу чергу, це 

пов'язано з інтелектуальним аналізом даних, сховищами даних, а останнім 

часом – з паралельними обчисленнями і хмарними технологіями. 

Основні характеристики СКБД 
1. Контроль за надлишковістю даних. 

2. Несуперечливість даних. 
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3. Підтримка цілісності бази даних (коректність та несуперечливість). 

4. Цілісність описується за допомогою обмежень. 

5. Незалежність прикладних програм від даних. 

6. Спільне використання даних. 

7. Підвищений рівень безпеки. 

Можливості СКБД 
1. Дозволяється створювати БД (здійснюється за допомогою мови 

визначення даних DDL (Data Definition Language)). 

2. Дозволяється додавання, оновлення, видалення та читання інформації з 

БД (за допомогою мови маніпулювання даними DML, яку часто називають мовою 

запитів) 

3. Можна надавати контрольований доступ до БД за допомогою: Системи 

забезпечення захисту, яка запобігає несанкціонованому доступу до БД; Системи 

керування паралельною роботою прикладних програм, яка контролює процеси 

спільного доступу до БД; Система відновлення – дозволяє відновлювати БД до 

попереднього несуперечливого стану, що був порушений в результаті збою 

апаратного або програмного забезпечення. 

Основні компоненти середовища СКБД 
1. Апаратне забезпечення. 

2. Програмне забезпечення. 

3. Дані. 

4. Процедури – інструкції та правила, які повинні враховуватись при 

проектуванні та використанні БД. 

5. Користувачі: адміністратори даних (керування даними, проектування 

БД, розробка алгоритмів, процедур) та БД (фізичне проектування, 

відповідальність за безпеку та цілісність даних); розробники БД; прикладні 

програмісти; кінцеві користувачі. 
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Архітектура СКБД 
Існує трирівнева система організації СКБД ANSI-SPARC, при якій існує 

незалежний рівень для ізоляції програми від особливостей представлення даних 

на нижчому рівні. 

Рівні: 

1. Зовнішній – представлення БД з точки зору користувача. 

2. Концептуальний – узагальнене представлення БД, описує які дані 

зберігаються в БД і зв'язки між ними. Підтримує зовнішні представлення, 

підтримується внутрішнім рівнем. 

3. Внутрішній – фізичне представлення БД в комп'ютері. 

Логічна незалежність – повна захищеність зовнішніх моделей від змін, що 

вносяться в концептуальну модель. 

Фізична незалежність – захищеність концептуальної моделі від змін, які 

вносяться у внутрішню модель. 

Подійно-орієнтована архітектура (Event-driven architecture, надалі EDA) –

 шаблон архітектури програмного забезпечення, який призначений для створення 

подій, їх виявлення, споживання і реагування на них. 

Подія може бути визначена як значна зміна стану. Наприклад, коли 

споживач купує автомобіль, стан автомобіля змінюється з "на продаж" до 

"продано". Архітектура системи дилера автомобілів може трактувати цю зміну 

стану як подію, поява якої може стати відомою іншим програмам даної 

архітектури. 

З формальної точки зору, те, що виробляється, публікується, поширюється, 

виявляється і споживається (як правило, асинхронно) є повідомленням, яке 

називають сповіщенням про подію (або нотифікацією), а не самою подією, яка є 

зміною стану, що викликає появу повідомлення. 

Події не подорожують, вони просто відбуваються. Проте термін подія 

часто використовується метонімічно для позначення самого нотифікаційного 

повідомлення, що може призвести до певної плутанини. 
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Цей архітектурний шаблон може застосовуватися при проектуванні і 

реалізації ПЗ і систем, які передають події між слабкозв’язаними компонентами 

програмного забезпечення і сервісами (службами). 

Подійно-орієнтована система як правило складається з емітерів подій (або 

агентів) і споживачів подій (або стоків). 

Стоки несуть відповідальність за здійснення реагування на появу події. 

Реакція не завжди може бути повністю забезпечена самим стоком. Наприклад, 

стік, може бути відповідальним лише за фільтрацію, трансформацію і відправку 

події до іншого компонента або він може забезпечити повністю самостійну 

реакцію на таку подію. Перша категорія стоків може бути заснована на 

традиційних компонентах, таких як проміжне програмне забезпечення, 

орієнтоване на обробку повідомлень (message oriented middleware, MOM), в той 

час, як друга категорія стоків (самостійна реакція в режимі он-лайн) може 

вимагати більш придатної платформи (фреймворку) для виконання транзакцій. 

Розробка ПЗ і систем в подійно-орієнтованій архітектурі дозволяє їм бути 

сконструйованими способом, який більш відповідає вимогам до їх створення, 

оскільки такі системи в більшій мірі пристосовуються до непередбачуваних і 

асинхронних середовищ. 

Подійно-орієнтована архітектура (EDA) може доповнювати сервісно-

орієнтовану архітектуру (SOA), оскільки сервіси (служби) можуть бути 

активовані тригерами, які ініціюються при настанні подій.  

Ця парадигма особливо корисна, коли стік не забезпечує власного 

виконання будь-яких дій. 

Подійно-орієнтована SOA (SOA-2) розвиває архітектури SOA і EDA для 

забезпечення більш глибокого і надійного рівня сервісів за рахунок використання 

раніше невідомих причинно-наслідкових зв'язків, щоб сформувати новий шаблон 

подій. Цей новий шаблон бізнес-аналітики дає поштовх до небаченого раніше 

зростання рівня автоматизації підприємства за рахунок привнесення додаткової 

цінної інформації в описану раніше модель діяльності. 
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Обчислювальна техніка та сенсорні пристрої (сенсори, датчики, 

контролери) можуть виявляти зміни стану об'єктів або умов і створювати події, 

які потім можуть бути оброблені сервісом (службою) або системою. 

Подія може складатися з двох частин: заголовка події та тіла події. 

Заголовок події може включати в себе інформацію таку як, наприклад, назва події, 

часова мітка події і тип події. Тіло події – це частина, яка описує факт, що стався в 

дійсності. Тіло події не слід плутати з шаблоном або логікою, яка може бути 

застосована як реакція на саму події. 

Архітектура, керована подіями, складається з чотирьох логічних рівнів 

(шарів). Вона починається з виявлення факту, його технічного подання у формі 

події і закінчується непустою множиною реакцій на цю подію.  

Генератор подій. Першим логічним шаром є генератор подій, який виявляє 

факт і представляє цей факт подією. Оскільки фактом може бути практично все, 

що може бути сприйнято, то ним може бути і генератор подій. Наприклад, 

генератором може бути клієнт електронної пошти, система електронної комерції 

або певний тип датчика. 

Перетворення різних даних, отриманих від датчиків, в єдину 

стандартизовану форму даних, які можуть бути оцінені, є основною проблемою 

при розробці та реалізації цього шару. Однак, враховуючи, що подія є строго 

декларативною, можна легко застосовувати будь-які операції трансформації, тим 

самим усуваючи необхідність забезпечення високого рівня стандартизації. 

Канал подій. Канал подій – це механізм, через який інформація від 

генератора подій передається до обробника подій (event engine) або стоку.  

Це може бути з'єднання TCP/IP або вхідний файл будь-якого типу (простий 

текст, формат XML, e-mail тощо). В один і той же час може бути відкрито кілька 

каналів подій. Як правило, оскільки обробник подій повинен працювати в режимі, 

наближеному до реального часу, канали подій зчитуються асинхронно. Події 

зберігаються в черзі, очікуючи наступної обробки механізмом обробки подій. 
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Механізм обробки подій. Механізм обробки подій (event processing engine) 

є місцем, де подія ідентифікується і вибирається відповідна реакція на нього, яка 

потім виконується. Це також може призвести до породження ряду тверджень. 

Якщо подія, яка надійшла до механізму обробки подій, є наприклад такою «Запаси 

продукту ID досягли нижнього допустимого рівня», це може ініціювати, 

наприклад, такі реакції як «Замовити продукт ID» і «Сповістити персонал».  

Наступна подійно-орієнтована дія (післядія). 

Щодо того, як можуть проявлятися наслідки події, слід відмітити, що вони 

можуть проявитись багатьма різними способами і у різноманітних формах 

(наприклад, повідомлення електронної пошти, надіслане комусь, або ПЗ, що 

виводить деяке попередження на екран). Залежно від рівня автоматизації, який 

забезпечується стоком (механізмом обробки подій), ці дії можуть виявитись 

зайвими. 

Є три основні стилі обробки подій: простий, потоковий і складний. Часто 

ці три стилі використовуються спільно у розвинутій подійно-орієнтованій 

архітектурі. 

Проста обробка подій. 

Проста обробка подій стосується подій, які безпосередньо належать до 

специфічних вимірних змін умов. У випадку простої обробки подій, мають справу 

з появою відомих подій, що ініціюють післядію (післядії). Проста обробка подій 

зазвичай використовується для управління потоком робіт в реальному часі, 

скорочуючи тим самим час затримки і вартість робіт. 

Наприклад, прості події можуть створюватись (породжуватись) датчиком, 

що виявляє зміну тиску в шині або температуру навколишнього середовища. 

Обробка потоку подій. 

При обробці потоку подій (event stream processing, далі ESP) відбуваються 

як звичайні, так і відомі події. Звичайні події (заявки, передачі RFID) 

перевіряються на те, чи є вони відомими, і передаються інформаційним 

передплатникам. Обробка потоку подій зазвичай використовується для 
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управління потоком інформації в реальному часі і на рівні підприємства, що 

дозволяє своєчасно приймати рішення.  

Обробка складних подій. 

Обробка складних подій (Complex event processing (CEP)) дозволяє за 

шаблонами простих і звичайних подій проводити аналіз того, чи наступила 

складна подія. Обробка складних подій полягає в оцінюванні взаємного впливу 

подій і в наступному виконанні дій. При цьому, типи подій (відомих або 

звичайних) можуть перетинатись, а події можуть виникати протягом тривалого 

періоду часу. 

Кореляція подій може бути причинною, тимчасовою або просторовою. 

CEP вимагає використання складних інтерпретаторів подій, визначення і підбору 

шаблонів подій, а також відповідних кореляційних методів. Обробка складних 

подій зазвичай використовується для виявлення і реагування на аномальну 

поведінку, загрози і можливості у бізнесі. 

Розглянемо формат що використовується – JSON (JavaScript Object 

Notation, укр. запис об'єктів JavaScript, вимовляється джейсон) – це текстовий 

формат обміну даними між комп'ютерами. 

JSON базується на тексті, може бути прочитаним людиною. Формат 

дозволяє описувати об'єкти та інші структури даних. Цей формат головним чином 

використовується для передачі структурованої інформації через мережу (завдяки 

процесу, що називають серіалізацією). Розробив і популяризував формат Дуглас 

Крокфорд. 

JSON знайшов своє головне призначення у написанні веб-програм, а саме 

при використанні технології AJAX. JSON, що використовується в AJAX, виступає 

як заміна XML (використовується в AJAX) під час асинхронної передачі 

структурованої інформації між клієнтом та сервером. При цьому перевагою JSON 

перед XML є те, що він дозволяє складні структури в атрибутах, займає менше 

місця і прямо інтерпретується за допомогою JavaScript в об'єкти. 
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JSON з'явився через необхідність обміну даними з сервером у реальному 

часі без використання плагінів для браузерів, flash-додатків або Java-аплетів, які 

використовувались скрізь на початку 2000-х років. Дуглас Крокфорд був тим, хто 

активно просував новий на той час формат. Він з колегами хотів створити 

технологію, яка використовувала б можливості звичайного браузера давала б веб-

розробникам можливість створювати веб-додатки із постійним двостороннім 

зв'язком із веб-сервером.  

JSON вперше був використаний в проекті в Communities.com для Cartoon 

Network, він дозволяв обмінюватись повідомленнями і одночасно маніпулювати 

DHTML-елементами. 

Веб-сайт JSON.org було запущено 2002 року. У грудні 2005-го року Yahoo! 

почав переводити деякі зі своїх веб-сервісів на роботу з JSON. Google взялася до 

роботи з технологією у своєму веб-протоколі GData у грудні 2006-го року. 

Використання. За рахунок своєї лаконічності в порівнянні з XML, формат 

JSON може бути більш придатним для серіалізації складних структур. 

Якщо говорити про веб-застосунки, в такому ключі він доречний в задачах 

обміну даними як між браузером і сервером (AJAX), так і між самими серверами 

(програмні HTTP-інтерфейси).  

Формат JSON так само добре підходить для зберігання складних 

динамічних структур в реляційних базах даних або файловому кеші. 

Синтаксис. JSON будується на двох структурах: 

1. Набір пар назва/значення. У різних мовах це реалізовано як об'єкт, 

запис, структура, словник, хеш-таблиця, список з ключем або асоціативним 

масивом. 

2. Впорядкований список значень. У багатьох мовах це реалізовано як 

масив, вектор, список, або послідовність. 

Це універсальні структури даних. Теоретично всі сучасні мови 

програмування підтримують їх у тій чи іншій формі. Оскільки JSON 
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використовується для обміну даними між різними мовами програмування, то є 

сенс будувати його на цих структурах. 

У JSON використовуються такі їхні форми: 

1. Об'єкт – це послідовність пар назва/значення. Об'єкт починається з 

символу { і закінчується символом } . Кожне значення слідує за : і пари 

назва/значення відділяються комами. 

2. Масив – це послідовність значень. Масив починається символом [ і 

закінчується символом ]. Значення відділяються комами. 

3. Значення може бути рядком в подвійних лапках, або числом, або 

логічними true чи false, або null, або об'єктом, або масивом. Ці структури можуть 

бути вкладені одна в одну. 

4. Рядок – це послідовність з нуля або більше символів юнікода, обмежена 

подвійними лапками, з використанням escape-послідовностей, що починаються зі 

зворотної косої риски \. Символи представляються простим рядком. Тип Рядок 

(String) дуже схожий на String в мовах C і Java. Число теж дуже схоже на C- або 

Java-число, за винятком того, що вісімкові та шістнадцяткові формати не 

використовуються. Пропуски можуть бути вставлені між будь-якими двома 

лексемами. 

Використання JSON в AJAX. Наступний фрагмент коду JavaScript 

показує, як клієнт може використати XMLHttpRequest для запиту об'єктів в 

форматі JSON з серверу. (Серверна частина коду пропущена, вона просто 

повертає на запит URL рядок у JSON форматі). 

Треба відзначити, що тут використання XMLHttpRequest не є кросс-

браузерним (за деталями звертайтеся на сторінку XMLHttpRequest), і код 

зазнаватиме незначних модифікацій в різних версіях оглядачів Internet Explorer, 

Opera, Safari або Mozilla. Використання запиту XMLHttpRequest обмежено 

правилом одного джерела (same origin policy): URL, що відповідає на запит, має 

посилатися на той же сайт, що обслуговує сторінку, що ініціювала запит. 
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Оглядачі можуть також використовувати тег <iframe> для асинхронного 

запиту JSON-даних в кросс-браузерному варіанті, або використати просте 

перенаправлення <form action="url_to_cgi_script" 

target="name_of_hidden_iframe">. Такий підхід був поширений до приходу 

популярного нині запиту XMLHttpRequest. 

Динамічний тег <script> також можна використати для підвантаження 

JSON-даних. Ця техніка можлива, щоб обійти надто суворе правило одного 

джерела, але вона не є безпечною. Запит JSONRequest пропонується, як 

безпечніша альтернатива. 

Питання безпеки. Хоча JSON призначений для передачі даних в 

серіалізованому вигляді, його синтаксис відповідає синтаксису JavaScript і це 

створює низку проблем безпеки. Часто для обробки даних, отриманих від 

зовнішнього джерела у форматі JSON, до них застосовується функція eval() без 

якої-небудь попередньої перевірки. 

JavaScript eval(). Оскільки JSON представляється синтаксично 

правильним фрагментом коду JavaScript, природним способом розбору JSON-

даних в JavaScript-програмі є використання вбудованої в JavaScript функції eval(), 

яка призначена для обчислення JavaScript-виразів. При цьому підході відпадає 

необхідність у використанні додаткових парсерів. 

Техніка використання eval() робить систему вразливою, якщо джерело 

JSON-даних, що використовуються, не відноситься до надійних. Такими даними 

може виступати шкідливий JavaScript-код для атак за допомогою ін'єкції коду. За 

допомогою цієї вразливості можливо здійснювати крадіжку даних, підробку 

автентифікації. Проте, вразливість можна усунути за рахунок використання 

додаткових засобів перевірки даних на коректність. Наприклад, до виконання 

eval() отримані від зовнішнього джерела дані можуть перевірятися за допомогою 

регулярних виразів.  

Вбудований JSON. Останні версії веб-браузерів мають вбудовану 

підтримку JSON і здатні його обробляти без виклику функції eval(), що 
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призводить до описаної проблеми. Обробка JSON у такому разі зазвичай 

здійснюється швидше. Так у червні 2009 року вбудовану підтримку JSON мали 

такі браузери: Mozilla Firefox 3.5+; SeaMonkey 2; Thunderbird 3; Microsoft Internet 

Explorer 8; Opera 10.5; Браузери, засновані на WebKit (наприклад, Google Chrome, 

Apple Safari). 

Принаймні дві популярні бібліотеки JavaScript використовують 

вбудований JSON у разі його доступності: jQuery; Dojo. 

Підробка крос-доменного запиту. Непродумане використання JSON 

робить сайти вразливими до підробки міжсайтових запитів (CSRF або XSRF). 

Оскільки тег <script> допускає використання джерела, що не належить до того ж 

домену, що і використовуваний ресурс, це дозволяє виконувати код даних, 

представлених у форматі JSON, в контексті довільної сторінки, що робить 

можливою компрометацію паролів або іншої конфіденційної інформації 

користувачів, що пройшли авторизацію на іншому сайті. 

Це є проблемою тільки у разі вмісту в JSON-даних конфіденційної 

інформації, яка може бути компрометована третьою стороною і якщо сервер 

розраховує на політику одного джерела, блокуючи доступ до даних при виявленні 

зовнішнього запиту. Це не є проблемою, якщо сервер визначає допустимість 

запиту, надаючи дані тільки у разі його коректності. HTTP cookie не можна 

використовувати для визначення цього. Виключне використання HTTP cookie 

використовується підробкою міжсайтових запитів. 

Розширення, JSONP. JSONP або «JSON з підкладкою» є розширенням 

JSON, коли назва функції зворотного виклику вказується як вхідний аргумент. 

Спочатку ідея була запропонована в блозі MacPython в 2005 році, і в наш час 

використовується багатьма Web 2.0 застосунками, такими, як Dojo Toolkit 

Applications, Google Toolkit Applications і zanox Web Services.  

Подальші розширення цього протоколу були запропоновані з урахуванням 

введення додаткових аргументів, як, наприклад, у разі JSONPP за підтримки 

S3DB вебсервісів. 
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4.2 Захист розробленого програмного забезпечення 
 
Захист розробленого програмного забезпечення буде відбуватися за 

допомогою RC6 – симетричний блоковий криптографічний алгоритм, похідний 

від алгоритму RC5. Був створений Роном Рівестом, Меттом Робшау і Реєм 

Сіднеєм для задоволення вимог конкурсу Advanced Encryption Standard (AES). 

Алгоритм був одним з п'яти фіналістів конкурсу, був також представлений 

NESSIE і CRYPTREC. Є власницьким (пропрієтарним) алгоритмом, і 

запатентований RSA Security, одначе дія патентів сплила, і зараз алгоритм 

знаходиться у відкритому доступі. В той же час, "RC6" залишається 

зареєстрованою торговою маркою RSA. 

Варіант шифру RC6, заявлений на конкурс AES, підтримує блоки 

довжиною 128 біт і ключі довжиною 128, 192 і 256 біт, але сам алгоритм, як і 

RC5, може бути налаштований для підтримки більш широкого діапазону довжин 

як блоків, так і ключів (від 0 до 2040 біт)[1]. RC6 дуже схожий на RC5 за своєю 

структурою і також досить простий у реалізації. 

Є фіналістом AES, проте одна з примітивних операцій – операція 

множення, повільно виконується на певному обладнанні і ускладнює реалізацію 

шифру на ряді апаратних платформ і, що виявилося сюрпризом для авторів, на 

системах з архітектурою Intel IA-64 також реалізована досить погано. В даному 

випадку алгоритм втрачає одну зі своїх ключових переваг – високу швидкість 

виконання, що стало причиною для критики і однією з перепон для обрання як 

нового стандарту.  

Деталі RC6 
Так само, як і RC5, RC6 – повністю параметризована сім'я алгоритмів 

шифрування. Для специфікації алгоритму з конкретними параметрами, прийнято 

позначення RC6-w/r/b, де 

– W – довжина машинного слова в бітах. 

– R – число раундів. 
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– B – довжина ключа в байтах. Можливі значення 0 .. 255 байт. 

Для того щоб відповідати вимогам AES, блочний шифр повинен 

працювати з 128-бітовими блоками. Так як RC5 – виключно швидкий блочний 

шифр, розширення його, щоб працювати з 128-бітовими блоками, привело б до 

використання двох 64-бітових робочих регістрів. Але архітектура і мови 

програмування ще не підтримують 64-бітні операції, тому довелося змінити 

проект так, щоб використовувати чотири 32-бітних регістри замість двох 64-

бітних. 

 

 
Рисунок 4.3 – Структура RC6 
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5 МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ  
В ПРОМИСЛОВУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

 

 
На рисунку 5.1 зображено розроблене у бакалаврської дипломної роботі 

система моніторингу та обслуговування HFC мереж.  

З рисунку можна побачити що інтерфейс головного вікна розподілено на 

наступні функціональні розділи: Функціональних кнопок ПЗ; Навігаційного меню 

яке викликається натисканням правої клавіші маніпулятора миші; Верхнього 

меню; Розділу обрання групи; Розділу виведення результату роботи системи. 

 

 
 

Рисунок 5.1 –  Головне вікно ПЗ 
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Розроблена програма має дуже простий і зрозумілий інтерфейс з 

користувачем.  

Кожен, хто в достатньому обсязі володіє операційним середовищем 

Windows без особливих складностей освоїть і цю програму, оскільки її інтерфейс 

інтуїтивно зрозумілий. Якщо програма не видала ніяких помилок, і працює, то 

можна використовувати, інакше слід слідувати інструкціям, які пропонує 

програма.  

На рисунку 5.2 зображено авторські дані розробленого програмного 

забезпечення. 

 

 
 

Рисунок 5.2 –  Авторське право 
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6 ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 

 

 

Програмне забезпечення, створене в результаті виконання випускної 

кваліфікаційної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 

призначено для системи моніторингу та обслуговування HFC мереж. 

В межах України в недостатній мірі представлені вітчизняні розробки в 

цій області.   

Рішення завдання полягало  у вирішенні наступних задач: 

– Був проведений огляд існуючих систем моніторингу та обслуговування 

HFC мереж. 

– Досліджена система моніторингу та обслуговування HFC мереж. 

– На основі отриманих результатів досліджень створена програмна 

реалізація системи моніторингу та обслуговування HFC мереж. 

Розроблені під час виконання випускної кваліфікаційної роботи за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти алгоритми дозволяють успішно вирішувати 

завдання моніторингу та обслуговування HFC мереж.  

Розроблене програмне забезпечення має простий, дружній та зручний 

інтерфейс користувача, що забезпечує легкість у освоєнні роботи програмного  

продукту, зручність у використанні, і не потребує особливих спеціальних знань. 

При створені програмного забезпечення було використано  об’єктно-

орієнтований підхід, що відповідає сучасним тенденціям у галузі розробки 

комерційних програмних систем.  

Програма реалізована на мові високого рівня Python. Дана мова 

програмування дозволяє найбільш ефективно обробляти дані призначені для 

системи моніторингу та обслуговування HFC мереж. Це дозволило мінімізувати 

строк розробки програмного забезпечення, і, як слід, зменшити витрати на його 

розробку. Запропоноване програмне забезпечення ділиться на загальне програмне 

забезпечення, що поставляється із засобами обчислювальної техніки й спеціальне 
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програмне забезпечення, що спеціально розроблене для даної конкретної системи 

й включає програми, що реалізують її функції. 

Програма призначена для виконання під управлінням багатозадачної 

операційної системи Windows 10/11. 

Даються необхідні рекомендації з установки розробленого програмного 

забезпечення. 

Для підвищення рівня безпеки запропоновано застосовувати алгоритм 

RC6. 

В цілому створене програмне забезпечення підтверджує правильність 

використаних проектних рішень та повністю відповідає вимогам технічного 

завдання. Створене програмне забезпечення має потенційну можливість для 

подальшого вдосконалення і застосування у різних  галузях. 
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